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PADAVINSKE/ODPADNE VODE
LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
Sistem MEADRAIN je namenjen za hitro in zanesljivo odvajanje meteornih vod iz utrjenih površin.
Poleg hidravličnih zahtev MEADRAIN sistemi izpolnjujejo tudi zahteve po pričakovani
obremenitvi. Kanalete z rešetko se s svojo obliko in izbiro materiala dobro vključujejo v izgled okolice in
so v skladu s standardom SIST EN 1433.
Kanalete so izdelane iz korozijsko odpornega polimernega betona, kar pomeni v primerjavi
z normalnim ali s steklenimi vlakni ojačenim betonom do dvakrat manjšo težo. Kanalete so obstojne
na zmrzovanje in sol kot tudi na veliko število agresivnih medijev.
Brez padca
Lasten padec
Stopničasti padec
Kanalete MEADRAIN imajo vgrajen okvir iz pocinkanega ali nerjavečega jekla ali pa LTŽ okvir.
Kanalete so dobavljive z ali brez vgrajenega padca.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Supreme SV 1000
Svetla širina NW 100
Kanaleta iz polimernega betona z pocinkanim robom debeline 4 mm z pokrivnimi rešetkami CLIPFIX
za obremenitve razreda A 15 – E 600 kN, s tesnilnim utorom v skladu s standardom SIST EN1433.
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10 cm, gradbena višina od 15 do 30,5 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – E 600 po SIST EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen okvir iz pocinkanega jekla debeline 4 cm
•
kanaleta brez ali z vgrajenim padcem od 15 do 20 cm (0,5 % padec)
•
kanaleta ima vgrajen tesnilni utor v skladu s SIST EN 1433
•
velika izbira pokrivnih rešetk MEADRAIN Top 1000, pritrditev CLIPFIX
•
Vgradnja v skladu z MEA navodili za vgradnjo
•
velika izbira pokrivnih rešetk MEADRAIN Top 1000, pritrditev CLIPFIX
Področje uporabe:
Uporabljamo jih za parkirišča, cone za pešce, dvorišča, ceste, bencinske črpalke, obratovalne
površine v industriji in obrti, skladišča, servisne delavnice, avtocestna počivališča, železniške in
avtobusne postaje, itd.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Supreme V 1000 / V 1500/ V 2000
Svetla širina NW 100 / NW 150 / NW 200
Kanaleta iz polimernega betona z pocinkanim robom z pokrivnimi rešetkami CLIPFIX in STANDARD
za obremenitve razreda A 15 – C 250 kN, s tesnilnim utorom v skladu s standardom SIST EN1433.
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10/15/200 cm, gradbena višina od 15 do 38 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – C 250 po SIST EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen okvir iz pocinkanega ali nerjavečega jekla
•
kanaleta z ali brez vgrajenega padca
•
kanaleta ima vgrajen tesnilni utor v skladu s SIST EN 1433
•
velika izbira pokrivnih rešetk MEADRAIN Top 1000, pritrditev
CLIPFIX in STANDARD
•
pokrivna mrežasta rešetka za kanaleto V 1500 in V 2000 iz
pocinkanega jekla, razred obremenitve C 250
Področje uporabe:
Uporabljamo jih za parkirišča, cone za pešce, dvorišča, ceste, obratovalne površine v industriji in
obrti, skladišča, servisne delavnice, avtocestna počivališča, železniške in avtobusne postaje, itd.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Supreme EN 1000 / EN 1500 / EN 2000 / EN 3000 / ENS 3070 / EN 4000
Svetla širina NW 100 / NW 150 / NW 200 / NW 300 / NW 400
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10/ 15/ 20/ 30/ 40 cm, gradbena višina od 15 do 76 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – F 900 po SIST EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen LTŽ okvir
•
kanaleta z ali brez vgrajenega padca
•
kanaleta ima vgrajen tesnilni utor v skladu s SIST EN 1433
•
LTŽ pokrovne rešetke brezvijačno aretirane, sistem PROFIX
Področje uporabe:
Uporabljamo jih na voznih površinah s težkim prometom kot so letališča, robovi ceste, bencinske
črpalke, obratovalne površine v industriji in obrti, skladišča, parkirišča ,servisne delavnice, uvoznodovozne rampe, vojaški objekti, hangarji, avtocestna počivališča, železniške in avtobusne postaje, itd.
MEADRAIN ENS 3070 – za najtežje obremenitve in odvajanje izjemno velikih količin meteornih vod
Svetla širina NW 300, gradbena višina 76 cm
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN®Solution kanaleta z nizko gradbeno višino
MEADRAIN Solution VF 1000 / SVF 1000 / SVF 1500
Svetla širina NW 100
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10 in 15 cm, gradbena višina 6 , 8 in 12 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – C 250 – E 600 po SIST EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen okvir iz pocinkanega ali nerjavečega jekla
•
kanaleta brez vgrajenega padca z izdelanim vertikalnim iztokom DN
•
kanaleta ima vgrajen tesnilni utor
•
velika izbira pokrovnih rešetk MEADRAIN Top 1000
Področje uporabe:
Uporabljamo jih na področjih z nizko gradbeno višino kot so garažne hiše, terase, podzemne garaže
skladiščni in industrijski objekti, nakupovalne pasaže itd.
MEADRAIN Supreme ENF 2000
Svetla širina NW 200
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 20 cm, gradbena višina 10 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – F 900 po SIST EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen LTŽ okvir
•
kanaleta brez vgrajenega padca
•
kanaleta ima vgrajen tesnilni utor
•
LTŽ pokrovne rešetke brezvijačno aretirane, sistem PROFIX
Področje uporabe:
Uporabljamo jih na področjih z nizko gradbeno višino kot so garažne hiše, terase, podzemne garaže
skladiščni in industrijski objekti, nakupovalne pasaže itd.
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PADAVINSKE/ODPADNE VODE
LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN® Solution kanaleta z nizko gradbeno višino za parkirne hiše – NOVO !
MEADRAIN Solution PG 1000 / 1500 / 3000
Svetla širina NW 100 / NW 150 / NW 300
Gradbena višina samo 50 mm
Sistem omogoča tako vzdolžno kot prečno odvajanje vode z ekstremno nizko vgradno višino, odlikuje
se tudi z hitrim in enostavnim čiščenjem kanala brez demontaže in montaže pokrivnih rešetk, ki jih ne
potrebuje in z vgrajenim integriranim tesnilnim utorom.
Na kratko:
•
Monolitna kanaleta izdelana iz polimernega betona z rebrastim profilom
•
Gradbena višina samo 5 cm
•
svetla širina 10 / 15 / 30 cm, širina utora 1,8 cm
•
odprti profil, brez pokrivne rešetke, brez premikajočih delov
•
za obremenitveni razred A 15 – C 250 po EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen integriran tesnilni utor
•
z patentom zaščitena izvedba
•
enostavna in hitra montaža
•
minimalni poseg v tla ali nosilno konstrukcijo
•
možne različne širine kanala z paralelnim polaganjem
Področje uporabe:
Uporabljamo jih v conah za pešce v parkih, nakupovalnih središčih, tunelih, parkirnih hišah, podzemnih
garažah in industrijskih halah kjer so potrebne ekstremno nizke gradbene višine, enostavno čiščenje in
minimalni poseg v nosilno podlago.
_______________________________________________________________________________________________________________
SEPARAT d.o.o., Borova vas 21, 2000 Maribor - tel: 02/300 68 40 - fax: 02/300 68 41 - e-pošta: [email protected] - internet: www.separat.si
PADAVINSKE/ODPADNE VODE
7
LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Solution TopSlot 1000 / 1500 – kanalete z režo za estetsko visoko zahtevne objekte
Svetla širina NW 100 / 150
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10 / 15 cm, gradbena višina od 22,5 do 47,0 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – C 250 po SIST EN 1433
•
kanaleta ima vgrajen nastavni okvir s sredinsko / stransko
režo iz pocinkanega ali nerjavečega jekla
•
kanaleta z/brez vgrajenega padca z izdelanim vertikalnim iztokom
Področje uporabe:
Kanalete z režo TopSlot 1000 / 1500 so primerne za vgradnjo pri estetsko visoko zahtevnih objektih
kot je zahteva po diskretnem odvajanju padavinskih vod zunanjih površin. Kanalete z režo se
odlikujejo z visoko estetsko oblika ozke vidne linije, ki se skoraj neopazno integrira v različne
strukture končnega tlaka. Kanalete s stransko režo pogosto vgrajujemo ob robu objekta za
odvodnjavanje fasade.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEA®DRAIN TRAFFIC DM2000 kanaleta v monoliti izvedbi iz polimernega betona D 400
Enodelna monolitna konstrukcija, ki izpolnjuje najvišje zahteve pri odvodnjavanju prometnih površin in
je še posebej primerna za vzdolžno in prečno odvajanje hitrih cest in avtocest iz betona, asfalta ali
drenažnega asfalta za obremenitveni razred D 400 kN po SIST EN 1433.
MEADRAIN TRAFFIC DM 2000 NOVO!
Svetla širina NW 200
Na kratko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
robustna monolitna konstrukcija odporna proti obrabi
brez rešetk, ki rjavijo ali klopotajo
izpolnjuje najvišje varnostne standarde
varen proti kraji rešetk
za obremenitveni razred A 15 - D 400 po SIST EN 1433
svetla širina 20 cm, gradbena širina 25,4 cm, gradbena višina 32 cm
kanaleta s izdelanimi stranskimi odprtinami za odvajanje vode
iz drenažnega asfalta DAL- leva in DAR- desna izvedba
ni potrebna ozemljitev kanalete (bencinski servisi, hangarji, itd.)
z vgrajenim tesnilnim utorom za tekočinsko neprepustnost kanala po SIST EN 1433
tlačna in upogibna trdnost bistveno višja kot pri običajnih betonskih kanaletah
nizka teža in s tem tudi cenejša vgradnja
ne rjavi, odporen proti staranju, zmrzali in soli za posipanje cestišča
okolju prijazen material
Področje uporabe:
Sistem MEA®DRAIN TRAFFIC DM2000 uporabljamo za vzdolžno in prečno odvajanje padaviske vode
iz hitrih cest in avtocest, letališč, parkirišč in druge površine z močno frekvenco prometa
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Traffic D 1000 F 900/ D 2000 F 900
Svetla širina NW 100 / NW 200
Na kratko:
• kanaleta z integriranim pokrovom ( z vzdolžnimi režami )
kot monolitni izdelek iz polimernega betona
• svetla širina 10 / 20 cm, gradbena višina 25 – 35 / 40,6 – 50,6 cm
• za obremenitveni razred A 15 - F 900 po EN 1433
• kanaleta s izdelanimi stranskimi odprtinami za odvajanje vode
iz drenažnega asfalta DAL- leva in DAR- desna izvedba
• kanaleta brez / in z vgrajenim padcem
• izredno robustna, stabilna in proti obrabi odporna izvedba
• brez rešetk, ki rjavijo ali klopotajo
• zanesljiva in varna povozna površina pri vzdolžnem in
prečnem ( D 400 ) odvajanju vode
• ni potrebna ozemljitev kanalete ( bencinski servisi, hangarji, itd. )
• varen proti kraji rešetk
Področje uporabe:
Sistem je primeren za vzdolžno in prečno odvajanje padavinske vode iz hitrih cest in avtocest,
letališč, kontejnerskih terminalov, parkirišč tovornjakov, hangarjev, distribucijskih centorv in drugih
površin, ki so izpostavljena velikim dinamičnim silam in močni frekvenci prometa.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Traffic MEAKERB
Svetla širina NW 100
Na kratko:
•
kanal in robnik v enem kosu iz polimernega betona
•
za obremenitveni razred A 15 – D 400 po EN 1433
•
v dvodelni in monolitni izvedbi
•
svetla širina 10 cm, različne gradbene višine
•
50 % večja odpornost na trke, kot običajni betonski robnik
•
več kot 50 % nižja teža od običajnega betonskega robnika
•
enostaven za polaganje, nižji stroški polaganja
•
odporen na topilno sol, mineralna olja in zmrzal
•
posebej učinkovit pri velikih površinah z mnogimi vtočnimi odprtinami
•
alternativa velikemu številu točkovnih požiralnikov
•
varen pri uporabi in lep estetski videz
•
Varen za kolesarje ker ni rešetk
Področje uporabe:
MEAKERB kanal in robnik uporabljamo za odvajanje meteorne vode
iz cestišč, križišč, parkirišč, krožnih križišč, dovozne poti do hotelov in drugih objektov itd.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEADRAIN Supreme U 1000/ U 1500/ U 2000/ U 3000 – veliki vtočni prerez pokrivne rešetke
Svetla širina NW 100 / NW 150 / NW 200 / NW 300
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10/ 15/ 20/ 30 cm, gradbena višina od 15 do 39 cm
•
za obremenitveni razred A 15 – C 250 po SIST EN 1433
•
kanaleta brez vgrajenega okvirja
•
kanaleta z ali brez vgrajenega padca
•
velika izbira pokrovnih rešetk MEADRAIN Top 1000 za NW 100 in mrežasta pocinkana
rešetka velike vtočne površine za NW 150 / NW 200 / NW 300
Področje uporabe:
Uporabljamo jih za odvajanje padavinske vode iz večjih dvoriščnih površin, parkirišč, industrijskih
površin, con za pešce, servisne delavnice, železniške in avtobusne postaje, itd.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEAGARD II S, G,M in E kanalete primerne pri individualni gradnji.
Sistem linijskih požiralnikov MEAGARD II S, G,M in E je namenjen za individualno gradnjo in povozen
za osebna vozila, odporen na agresivne medije in lahke konstrukcije za lažjo in hitro vgradnjo.
Na kratko:
•
kanaleta izdelana iz polimernega betona
•
svetla širina 10 cm, gradbena višina 11 cm
•
kanalete so skladne s SIST EN 1433 in povozne za osebni promet
•
kanaleta brez vgrajenega padca
•
kanaleta z pocinkano, litoželezno in nerjavečo pokrovno rešetke
•
kanalete imajo tovarniško izdelan navpičen iztok
•
kanalete po potrebi s sifonom
MEAGARD 0.0 / MEAGARD 165 / 200
•
svetla širina 10/ 14,1/ 15 cm, gradbena višina 11,5/ 12,5/ 15/ 17,5 cm
•
kanalete so namenjene za obremenitev A 15 do C 250 po SISIT EN 1433
•
kanaleta z / brez vgrajenega padca
•
kanaleta z pocinkano in litoželezno pokrivno rešetko
Področje uporabe:
Uporabljamo jih za odvajanje padavinske vode iz dvorišč,
teras, pred vhodih v gospodarska poslopja, parkirnih
prostorov za osebna vozila, sprehajalnih poti, dovoznih
poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.
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LINIJSKI POŽIRALNIKI MEA
MEA®TEC sistemi iz pocinkanega ali nerjavečega jekla za odvodnjavanje teras in fasad
Svetla širina NW 130 / 230
Na kratko:
•
kanaleta in pokrivna rešetka izdelana iz pocinkanega ali
nerjavečega jekla z enostransko perforiranim dnom
•
svetla širina 13/ 23 cm, fiksna ali nastavljiva gradbena višina
•
dolžina kanalete 50, 100 in 200 cm
•
pohodna in povozna kanaleta z invalidskim vozičkom
•
velika izbira pokrovnih rešetk MEATEC
•
privlačen optični videz
•
za obremenitveni razred A 15 po SIST EN 1433
•
hitra montaža s vtičnim sistemom
_______________________________________________________________________________________________________________
SEPARAT d.o.o., Borova vas 21, 2000 Maribor - tel: 02/300 68 40 - fax: 02/300 68 41 - e-pošta: [email protected] - internet: www.separat.si









[image: AKCIJA 2012_SEPARAT TP-8 PE.pdf]
AKCIJA 2012_SEPARAT TP-8 PE.pdf







[image: ODTOČNA KANALETA PRED VGRADNJO]
ODTOČNA KANALETA PRED VGRADNJO







[image: CENIK BALKONSKIH KANALET.pdf]
CENIK BALKONSKIH KANALET.pdf







[image: hišna črpališča HČ SEPSOL_prospekt_red]
hišna črpališča HČ SEPSOL_prospekt_red







[image: Navodila za montažo betonskih kanalet]
Navodila za montažo betonskih kanalet







[image: RECYFIX®PRO NOVO]
RECYFIX®PRO NOVO







[image: prospekt_zbiralniki deževnice_cisterne_pokončni_krožni nizki_01_red]
prospekt_zbiralniki deževnice_cisterne_pokončni_krožni nizki_01_red







[image: VILI_Travna_resetka.pdf]
VILI_Travna_resetka.pdf







[image: Celoten članek v PDF datoteki]
Celoten članek v PDF datoteki







[image: ZADEVA: Obvestilo o spremembi cen na področju]
ZADEVA: Obvestilo o spremembi cen na področju







[image: Upravljanje s padavinskimi vodami pri industrijskih in]
Upravljanje s padavinskimi vodami pri industrijskih in







[image: Cenik ShowerDrain E Kopalnica s stilom Velja od 01. 04]
Cenik ShowerDrain E Kopalnica s stilom Velja od 01. 04







[image: Nastanek in razvoj krasa med požiralniki Temenice in izvirom Zijalo]
Nastanek in razvoj krasa med požiralniki Temenice in izvirom Zijalo







[image: Prenos datoteke na računalnik]
Prenos datoteke na računalnik







[image: ACO Design in svetloba]
ACO Design in svetloba







[image: Prazen akumulator]
Prazen akumulator







[image: ACO Stormbrixx]
ACO Stormbrixx














abcdocz.com


























© Copyright 2024





	About abcdocz
	DMCA / GDPR
	Report

















[image: ]








