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Navodila za uporabo Stropni senzor Infra Garde 360 AP Akustik
Hvala, ker ste kupili Zublinov izdelek.
OPOZORILA!
- Vsa dela na glavnih vodnikih morajo biti narejena s strani za to usposobljenih
oseb
- Izdelek mora biti nameščen in inštaliran v skladu s predpisi
- Izklopiti 230V napajanje preden začnete z nameščanjem senzorja
- Zaradi previdnostnih ukrepov naj bo varovalka za svetilko vedno (250VAC,
10A) tip C skladno z EN60898-1.
- Poškodovane žarnice lahko povzročijo kratek stik in s tem poškodujejo
sensor gibanja.
- Izklopite napajanje pred zamenjavo svetilke.
- Da bi zagotovili nemoteno delovanje senzorja ga namestite v minimalni
razdalji 1m od svetilke nameščene na istem nivoju.
- Svetilke nameščene pod nivojem senzorja ali v polju zaznavanja lahko motijo
funkcionalnost. Izogibajte se stika senzorja z napravami za gretje/ogrevanje.
- V primeru napake, kot je stalno prižgana luč, napačno prižiganje, ipd. Si
oglejte odstavek Napake in odprava!
Priključitev bremen
Visoki zagonski tokovi skrajšujejo življenjsko dobo releja vgrajenega v
senzorju. Prosimo, upoštevajte tehnične specifikacije, ki jih zagotavljajo
proizvajalci svetilk in svetil. Priporočamo preklapljanje največ treh do štirih
senzorjev gibanja vzporedno, če pa je število ciklov vklapljanja in
izklapljanja nad povprečjem ali v primeru povečanih (induktivnih)
obremenitev, priporočamo uporabo zunanjega stikala ali kontaktorja.
Priporočamo preklapljanje največ treh do štiri detektorjev vzporedno,
da se zagotovi pregled nad procesom in se ohrani učinkovito
upravljanje z energijo. Priporočamo priključitev električnih dušilk,
fluorescentnih svetilk in CFL bremen preko kontaktorja, neposredna
povezava ni priporočljiva. Priključni kabel naj bo čim krajši.
Kapacitivni tokovi v terminalu (R) lahko sprožijo napake delovanja.
Področje zaznavanja senzorja
Delovanje
Senzor gibanja reagira na toploto, ki jo sevamo s premikanjem telesa. Če se
oseba premika v območju senzorja, luč samodejno vklopi. Ko oseba zapusti
območje, luč ugasne po določenem času (pribl. 30 sekund do max. 30 minut).
Vgrajen mikrofon podaljšuje čas zakasnitve, medtem ko so luči še vedno
vklopljene, vendar največ 10 sekund po tem, ko lučke izklopijo.
Priključena svetilka se bo vklopila samo v primeru, ko je svetloba okolice pod
vrednostjo nastavljene občutljivosti senzorja.
Neposredni pristop
NEOBČUTLJIV
Razdalja pokr. -50%
Posredni – mimobežni
pristop
= OBČUTLJIV
Namestitev
Namestite sensor na višino približno 2 do 4 m, ne v bližino toplote, dreves ali
svetlobno odbijajočih se površin.
Priključite sensor gibanja kot sledi:
360° stopinjsko večsmerno in zgoščeno polje zaznavanja zagotavljata
optimalno delovanje. Dolžina polja zaznavanja je odvisna od višine
namestitve in smeri gibanja (visoka občutljivost kateri polje presekamo ali
spreminjamo smer gibanje).
Zaradi delovanja senzorja na spremembo temperature med izvorom
toplote in toploto okolice je učinek delovanja lahko moten glede na mesto
namestitve (talno gretje, področja s povečano toploto, ipd.).
Žalozije za omejitev območja zaznavanja
Faza / dovodni vodnik (L) rjava;
Ničla-/ nevtralni vodnik (N) modra;
Preklopni izhod / Izhodni vodnik (L’) rdeča. (L’) rdeča.
Privijačite in pritrdite sensor na strop. Po priklopu na električno omrežje senzor
potrebuje približno eno minuto, preden je pripravljen za obratovanje.
ZVOK (mikrofon)
Aktivirajte vgrajen mikrofon za podaljšanje zakasnitve, kdaj luč izklopi brez
dodatnega zaznavanja gibanja ali vizualnega stika (največ 10 sekund po tem,
ko luč izklopi). Vsak zaznan zvok ponovno sproži nastavitev zakasnitve.
Srednja stopnja zazna običajni zvok/govorjenje, visoka stopnja zazna že
šepetanje.
Napake in odprava:
Sensor ne vklaplja:
Sensor vklaplja brez razloga/
sensor je stalno vključen:
ČAS
Nastavite čas zakasnitve po zadnjem zaznanem gibanju. Izbirate lahko med
funkcijo kratkega impulza 30s, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m.
Nastavitev občutljivosti svetlobnega senzorja (lux)
Senzor za mrak ureja prag preklopa glede na zunanjo svetlobo v senzorju
gibanja, ki določa, kdaj naj se naprava vklopi. Simbol luna: sensor bo vklapljal,
ko pade noč. Simbol sonce: sensor bo vklapljal neprekinjeno, tudi podnevi.
SENS (občutljivost/področje zaznavanja)
Nastavitev področja zaznavanja: prilagodljivo, max = približno 8 m krog.
Delovanje skupaj s tipkalom
Svetilko lahko prižgete tudi s pomočjo tipkala, vgrajenega zaporedno na
dovodni vodnik in sicer:
Svetilka se prižge + avtomatično delovanje: pritisnite tipkalo za vsaj 4
sekunde.
Svetilka je prižgana - neprekinjeno: pritisnite tipkalo za 2 sekundi.
Pritisnite tipko za vsaj 4 sekunde da preklopite v avtomatično delovanje
(svetilko bo ugasnil sensor po preteku nastavljenega časa). Push-button
operation
Preverjanje delovanja
Zelena LED dioda utripa ko sensor zazna gibanje.
Tehnični podatki
Nazivna napetost: 230V/50Hz
Preklopna moč:
max. 1000W / 5A (cos φ = 1)
max. 250VA / 1.25A induktivno
Časovnik:
impuls, 30 s to 30 min.
class II
Mikrofon:
nastavljivo, približno 50 to 70 dB
Svetilka se prižiga podnevi
Vzrok / rešitev
-svetlobni senzor je nastavljen prenizko
- preverite žarnico - svetilko
- preverite glavno varovalko
- vzroki vklapljanja brez razloga: drevje,
živali, gretje
- sensor je preobčutljiv, zmanjšajte jo ali
pokrijte področja motnje na leči z
žalozijami.
- preverite razdaljo do svetil (moţen
odboj toplote ali neposredni vpliv
svetlobe)
- preverite zvoke v ozadju in nastavite
delovanje mikrofona
- v primeru preklaplanja
transformatorjev, relejnih enot, dušilk
vzporedno veţite dodatno RC breme
- nastavitev LUX je previsoka (nastavite
na nižjo vrednost).
Upravljanje bremen z majhnim preklopnim tokom:
Indukcija v kablih lahko na daljših razdaljah (v primeru vezave večih senzorjev
vzporedno) generira kapacitivne tokove na preklopni fazi. Na bremenih, katera
potrebujejo za preklapljanje majhne preklopne tokove, kot naprimer stopniščni
avtomati, lahko to povzroči nepravilno delovanje ali trajno poškodbo.
Da bi se izognili temu pojavi, inštalirajte vzporedno na napravo RC element.
Rešitev je tudi kontaktor, ki je manj občutljiv na proţenja.
Priporočamo vezavo največ štirih senzorjev vzporedno na isto napravo/breme.
Ne zavrzite stare uporabljene naprave v smeti, za to uporabite posebni ločevalni
center ali vrnite / pošljite napravo na naslov distributerja:
ViD Adria d.o.o., Rakovnik 34, SI-8232 Šentrupert.
Svetlobni senzor:
Domet:
Dimenzije:
IP zaščita:
pribl. 5-1000 Lux
360° / Ø 8 m
Ø 143 x 70 mm
IP20 notranja uporaba /
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