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Merilniki za tekoèine z
nizko
viskoznostjo
Turbinski merilniki
Turbinski merilniki so namenjeni samo za uporabo z nizko viskoznimi in ne-agresivnimi
tekoèinami in plini.
Turbinski
merilniki
Electromagnetic
flow
meters
Merilni princip
Turbinski merilniki so volumetrièni merilniki. Ko gre tekoèina
skozi, se aktivira rotor in gibanje se elektrosnko ali mehansko
prenaša ven.
1
Turbinski
merilniki
Electromagnetic
flow meters
Natanèni turbinski merilniki tipa TP
za nizko viskozne tekoèine in pline
Zelo dobra natanènost
Posamezno umerjanje
Velik temeraturni razpon
Nizka izguba tlaka
Turbinski merilniki TP serije so idealni za
natanèno merjenje pretoka in volumna nizko
viskoznih tekoèin in plinov.
Ker imajo vsi turbinski merilniki pulzni izhod
brez merila, je potrebno uporabiti pulzno skalo,
da dobimo pulzno vrednost.
2
Dimenzije tip TP
Prikljuèitev z navojem ( T )
Dimenzije tip TP
Prikljuèitev s prirobnico (F)
Dimenzije tip TP
DN (mm)
Prikljuèitev
Cev
Navoj
T
11
3/4“
14
3/4“
19
1“
24
1“
38
11/2“
51
2“
75
3“
100
4“
150
6“
Tehnièni podatki
Materijal ohišja
Materijal rotorja
Materijal ležaja
????Pulse pick-up????
Odzivni èas
Max. viskoznost
Natanènost
Ponovljivost
Izhodna frekvenca
Padec tlaka
Delovni tlak
Delovna temperatura
Proces prikljuèitve
Nerjaveèe jeklo 316
Nerjaveèe jeklo ANC1A
Nerjaveèe jeklo (kroglièni ležaj) ali
Volframov karbid (rokav)
Standarden, notranje varen in visoka temp.
5 – 200 ms
30 mPas odvisno od velikosti merila
± 0,5 % vrednosti od tekoèin
± 2,0 % vrednosti od plinov
± 0,2 %
0 – 2000 Hz
max. 0,25 bar za tekoèine
max. 50 mbar za pline
TP-T = 250 max.
TP-F = odvisno od prirobnice
-100 do +300 °C za tekoèine
-30 up to +150 °C za pline
Navojna BSP in NPT, s prirobnico DIN in ANSI
Specifikacija
Tip
Navojn
Prirobnica
TP-T-11
TP-F-11
TP-T-14
TP-F-14
TP-T-19
TP-F-19
TP-T-24
TP-F-24
TP-T-38
TP-F-38
TP-T-51
TP-F-51
TP-T-75
TP-F-75
TP-T-100
TP-F-100
TP-T-150
TP-F-150
* Dejanski m 3/h
Prirobnica
F
DN 15
DN 15
DN 25
DN 25
DN 25
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DIN (mm)
11
14
19
24
38
51
75
100
150
Dimenzije (mm)
Dolžina L
T
F
76
140
76
140
76
140
76
152
114
165
133
165
–
165
–
210
–
240
Pretok v m 3/h
Tekoèine
0,12 – 1,2
0,36 – 3,6
0,96 – 9,6
1,5 – 15
3,3 – 33
7,2 – 72
13,8 – 138
27 – 270
54 – 540
Višina H
T
185
185
185
185
190
195
–
–
–
F
185
185
185
185
190
195
205
220
250
Plini*
0,65 – 6,5
1,4 – 14
3,1 – 31
6,2 – 62
13 – 130
24 – 240
42 – 420
85 – 850
160 – 1600
3
Turbinski
merilniki
Electromagnetic
flow meters
Turbinski merilnik tipa VISION
za nizko viskoznost, ne-agresivne tekoèine, za zelo majhne pretoke
Dobro razmerje cena/
delovanje
Kompaktna izdelava
Lahka montaža
Brez vzdrževanja
Visok delovni tlak
Deluje v katerem koli monti ranem položaju
Specifikacije
Tip
Merilni razpon l/min
K faktor PPL*
Velikost DN (mm)
* PPL = pulzov / liter
32
55
1000 2F 66
2006 4F 44 2006 2F 66
2008 4F 16,5
2008 4F 22
2008 4F 23
0,1 – 2
25.000
5
1 – 10
3300
6
2 – 35
700
8
1 – 25
1000
8
1,5 – 25
1 – 15
0,5 – 7,5
1000
2200
4600
8
8
8
Na voljo tudi povezava s kabli
Padec tlaka v barih za vodo
Tip
1000 2F 66
0,5 l/min
0,02
1 l/min
0,05
1,5 l/min
0,15
2 l/min
0,25
5 l/min
–
10 l/min
–
15 l/min
–
20 l/min
–
25 l/min
–
30 l/min
–
4
Dimenzije
16
Tehnièni podatki
Tip
1000 2F 66
vsi ostali modeli
Materijal
Grilamid TR 55 (PA 12)
Viskozni razpon
0,8 – 16 mm 2/sek
Natanènost
±3 % od vrednosti
Ponovljivost
0,50 %
Temp. razpon
-20 do +100 °C
Delovni tlak
Max. 25 barov
Tlak unièenja
200 barov
Elektièna povezava –
AMP Faston 2,8 / 6,3 x 0,8 mm
Napajanje
5 – 24 VDC
Poraba toka
Ca. 8 mA
Izhodni siganl
Odprt kolektor NPN pulz
????Pull-down???? upor
1 – 2,2 kOhms
Proces prikljuèitve G 1/4“, NPT 1/4“
G 3/8“, NPT 3/8“
0,5 – 5
6900
6
2008 4F 44
2008 2F 66
2006 4F 44 2006 2F 66
2008 4F 16,5
2008 4F 22
2008 4F 23
2008 4F 44
2008 2F 66
–
~0
–
0,06
0,2
0,7
–
–
–
–
–
~0
–
~0
~0
~ 0,12
~ 0,25
~ 0,45
~ 0,60
~ 0,92
–
~0
–
~0
0,05
0,17
0,27
0,48
0,65
0,97
–
~0
–
~0
0,05
0,17
0,27
0,48
0,65
0,97
–
~0
–
0,05
0,2
0,4
–
–
–
–
–
~0
–
~0
0,05
0,2
0,4
0,7
–
–
–
~0
–
~0
0,12
0,4
0,9
1,3
–
–
Turbo Merilnik
za tekoèine brez ujetega zraka
Visoka natanènost
Kompaktna izdelava
Nizka teža
Pretoèni razpon ca. 1:30
DN 80
300
89
230
190
DN 100
355
108
250
230
DN 150
460
133
300
280
Celotna višina C1 (mm) z razliènimi pripomoèki
Velikost
DN 50
DN 80
DN 100 DN 150
Pripomoèki
MS-E 1
276
300
320
380
MS-ER 1
335
360
385
437
Števec
280
310
335
385
PC 100 / VZ-150 430
460
480
530
PFT
245
270
295
345
C
DN 50
250
70
200
155
Natanènost v pretoènem obmoèju 10:1
Padec tlaka pri max. pretoku (bar)
Max. delovna temperatura
Nominalni tlak PN (bar)
Teža (kp)
DN 80
38 – 1320
1320
±1,5 %
±0,5 %
0,4
120 °C
10/20
18
DN 100
95 – 3780
3780
±1,5 %
±0,5 %
0,35
120 °C
10/20
35
DN 150
150 – 7600
7600
±1,5 %
±0,5 %
0,35
120 °C
10/20
60
B
Dimenzije (mm)
Velikost
A
B
C
D
Natanènost v celotnem pretoè. obmoèju
DN 50
30 – 600
600
±1,5 %
±0,5 %
0,3
120 °C
10/20
14
C 1
Tehnièni podatki
Velikost DN (mm)
Normalni pretoèni razpon (l/min.)
Max. stalen pretok (l/min.)
Turbo merilnik se uporablja
v širokem razponu aplikacij
za tekoèine od vode do olj,
raztopin do kislin. Merilo se
uporablja v vodovodnih siste mih, natovarjanju in raztovar janju tankerjev ali železniških
vagonov, dozirnih sistemih, ali
enostavni inventurni kotroli
procesirane tekoèine. Povsod
kjer so velike prostornine in /ali
visoke stopnje pretoka je Turbo
merilnik pravilna izbira.
A
Materijali
Ohišje
Rotor in stožec nosa
Ležaji
Potopna cev
Ravnalne vetrnice
Obtoèni ventili
Tesnilo glave
O-obroèi
D
Lito železo / bron / 316 SS
Ryton (polyphenylene sulfide)
Keramika
316 SS
316 SS
316 SS
Buna-N ali EPDM / Viton
EPDM / Buna-N / Viton-A
5
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HI 84502 Mini Titrator za skupne kisline







[image: Merilnik temperature in vlage micro HM-100]
Merilnik temperature in vlage micro HM-100







[image: 1. Zakonsko meroslovje, MIRS]
1. Zakonsko meroslovje, MIRS







[image: Merilniki osvetljenosti in svetlosti, pogre]
Merilniki osvetljenosti in svetlosti, pogre







[image: Iskra MIS - Proizvodni program]
Iskra MIS - Proizvodni program







[image: BIOS terenski in laboratorijski priročnik 3]
BIOS terenski in laboratorijski priročnik 3
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KUHINJSKE NAPE 2011
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Meriliniki z ovalnimi zobniki.pdf







[image: ORC sistemi za soproizvodnjo in povečanje]
ORC sistemi za soproizvodnjo in povečanje
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04 Vpenjalna tehnika
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