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PROTIVLOM
- NA TRGU PRISOTEN ŽE VEČ KOT 35 LET,
- DANES V EVROPI EDEN IZMED VODILNIH
V PROIZVODNJI IN DIZAJNU,
- 14 ˝CERTIFIKATOV˝ ZA KVALITETNE IZDELKE,
- 21 REGISTRIRANIH PATENTOV,
- 1600 NAČRTOVANIH IN IZDELANIH PRODUKTOV,
- PRODANIH VEČ KOT 27 MILIJONOV PRODUKTOV.
Predstavitev vodi: Drago Cvijanovič
Tehnična in komercialna podpora na terenu.
ZAKAJ ?
VAROVANJE OBJEKTOV, LASTNINE IN LJUDI.
TEHNIČNO VAROVANJE
-
TEHNIČNO VAROVANJE POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH OBJEKTOV
DOBIVA VEDNO VEČJI POMEN.
PREDSTAVITEV:
- ZASNOVA
PROTIVLOMNEGA SISTEMA,
- DELOVANJE SISTEMOV
IN LASTNOSTI,
- POSTAVITEV ELEMENTOV,
- ZUNANJA ZAŠČITA PRED VLOMOM,
- PRIMER SISTEMA PROTIVLOMNE ZAŠČITE.
ZASNOVA SISTEMA
- Pravi trenutek je pri projektu, ne ko je objekt že končan!
- Pravila za število senzorjev in načina varovanja ni!
Vsak objekt je unikaten! Upošteva se namembnost objekta in želje
uporabnika, nato se sistem prilagodi.
- Definiramo sistem zaznave vlomilca, pred vstopom ali ob vstopu v objekt.
- Določimo varovane prostore in ker je pomemben tudi delni vklop sistem
določimo še sektorje.
- Izkušnje in dobro poznavanje delovanja sistemov je pomembno za učinkovito
zasnovo sistema.
SESTAVNI DELI SISTEMA IN POSTAVITEV ELEMENTOV
PROTIVLOMNA CENTRALA MP 508
PROTIVLOMNA
ALARMNA
CENRALA
MP508TG/SLO
KARAKTERISTIKE:
RAZŠIRITEV
- 8 prog. alarmnih vhodov z možnostjo nadgraditve na 64 vhodov,
- telefonski pozivnik PSTN z ustreznimi protokoli za VNC,
- napajalnik 12V/1.5A in prostor za baterijo 12V/7Ah,
- 6 programsko nastavljivih izhodov (sirena…),
- 8 kodirnih tipkovnic, 16 čitalcev, (BUS linija),
- 8 sektorjev, spomin za 1000 dogodkov.
- Upravljanje centrale preko PSTN z vokalnim vodenjem.
- Programiranje z PC.
POSTAVITEV CENTRALE
- V VEČJIH OBJEKTIH JE
CENTRALA POSTAVLJENA
SAMOSTOJNO V ELEKTRO
PROSTOR.
- ALARMNA CENTRALA PREDSTAVLJA SRCE
PROTIVLOMNEGA SISTEMA IN VSE POVEZAVE
MED ELEMENTI SO PRIPELJANE DO NJE.
- POMEMBNO JE, DA CENTRALA NI NA VIDNO
DOSTOPNEM PREDELU OBJEKTA.
- POTREBUJE NAPAJANJE 220V, ZA PRENOS
INFORMACIJE O ALARMIH PA USTREZEN NAČIN
PRENOSA (PSTN LINIJA, GSM, INTERNET).
- V HIŠI JE LAHKO SKRITA TUDI V
EL. OMARI ALI POD STOPNICAMI, IPD.
PRENOS ALARMA
1. PSTN KOMUNIKATOR (V CENTRALI),
2. GSM OMREŽJA Z DODATNIM MODULOM,
3. WAN OMREŽJE Z VMESNIKOM.
4. OPCIJA:
NAČINI PRENOSA:
a)NUMERIČNI (VNC),
b)VOKALNI
c)SMS
VOKALNI MODUL ZA PRENOS GOVORNIH SPOROČIL
GSM MODUL
IR SENZORJI
- SKORAJ 90% NOTRANJIH PROSTOROV SE VARUJE Z IR SENZORJI,
- NIZKA CENA, ENOSTAVNA VGRADNJA IN VELIKO POLJE POKRITJA.
- Javljalnik IRA12,IRA14,
- napajanje 12Vdc,
- domet od 12 - 20m,
- 90°pokritost
-Javljalnik IRA13,IRA15P
- napajanje 12Vdc,
- domet od 12 - 20m,
- 108°pokritost,
- ne zaznava živali d 35kg
- Javljalnik IR015, 360°, r=9m
PRINCIP DELOVANJA IR:
- IR JE ELEKTRO MAGNETNO SEVANJE MAJHNE VALOVNE DOLŽINE
VISOKIH FREKVENC to je:
- NAM NE-VIDNA SVETLOBA, KI JO ODDAJA TOPLOTA TELES.
- SENZOR ZAZNAVA KOLIČINO SPREMEMBE TEH VALOV IN NAD
NASTAVLJENO MEJO JAVI ˝GIBANJE˝.
PRAVILNA POSTAVITEV SENZORJEV
- DA BI PREPREČILI LAŽNE ALARME IN OMOGOČILI UČINKOVITO
ZAZNAVO JE POTREBNO UPOŠTEVATI NASLEDNJA PRAVILA:
1.SENZOR VGRADITI STRAN OD ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA,
2.V MAJHNIH PROSTORIH GA NE USMERJAT PROTI OKNU, ZAVESAM…,
3.NE IZPOSTAVLJAT SENZOR ZUNANJIM SVETLOBNIM VIROM,
4.NE USMERITI SENZORJA NA IZVOR TOPLOTE (RADIATOR, KLIMA…),
5.SENZOR MORA IMETI PROSTO VIDNO POLJE (ROŽE, OMARE…),
6.MONTAŽA SENZORJA V KOPALNICE SE ODSVETUJE (VLAGA…)
7.SENZOR JE POTREBNO GLEDE NA SPECIFIKACIJE PROIZVAJALCA
USTREZNO MONTIRAT (VIŠINA, SMER…)
IR IN MW SENZORJI
SENZORJI DVOJNE TEHNOLOGIJE.
- ZRAVEN ZAZNAVE IR, VSEBUJE ŠE ELEMENT ZA MW (MIKRO-VALOVE).
- TAK SENZOR JE DOSTI BOLJ ZANESLJIV.
- VEČINA PREJ NAŠTETIH VZROKOV ZA LAŽNI ALARM, TUKAJ ODPADE.
- Javljalnik IMA12,
- napajanje 12Vdc,
- dvojna tehnologija I.R. ter MW,
- domet 12m,
- IR 90°pokritost
- Javljalnik IMA13,
- napajanje 12Vdc,
- dvojna tehnologija,
- domet 15m,
- IR 108°pokritost
PRINCIP DELOVANJA MW:
- SENZOR ODDAJA MW TER MERI NJIHOVE SPREMEMBE PRI ODBOJU.
- NA ENAK PRINCIP DELUJE RADAR (FREKVENCA: 10,5 GHz)
ANTI MASK SENZORJI
KAJ JE ANTI-MASK:
- SENZOR IMA SPOSOBNOST ZAZNAVE POKRIVANJA SENZORJA Z
MATERIALI KI NE PREPUŠČAJO IR ŽARKOV KOT SO:
- PAPIR, ALU FOLIJA, NALEPKE, SPREJ LAKI…
- Javljalnik IM-A15,
- AUTOEQUALIZER (ANTI-MASK),
- napajanje 12Vdc,
- dvojna tehnologija,
- domet 25m,
- IR 108°pokritost
PRINCIP DELOVANJA ANTI-MASK:
- SENZOR SAM ODDAJA IR TER MERI ODBOJ.
- OBIČAJNI IR SENZORJI SO PASIVNI, LE SPREJEMAJO IR!
LEČA SENZORJA
POKRITOST
USMERJANJE SENZORJA
• SENZOR NAJ NE BO USMERJEN V OKNA ALI VRATA, KJER JE MOŽEN
VSTOP, AMPAK NAJ MOŽNE VHODE POKRIVA PRAVOKOTNO!
MONTAŽA
• PRI PRIPRAVI INSTALACIJE NA POZICIJI SENZORJEV
NIKOLI NE UPORABLJAJTE PODOMETNIH DOZ!
STENSKO-STROPNI
NOSILEC Z UVODNICO
PRAVILNA PRIPRAVA INSTALACIJE
ZA MONTAŽO SENZORJA.
SENZOR PODOMETNE DOZE NE POKRIJE!
MAGNETNI KONTAKTI
- ZELO UČINKOVITI PRI OKNIH IN VRATIH V NOČNEM REŽIMU DELOVANJA
OB PRISOTNOSTI OSEB, KADAR SO NOTRANJI SENZORJI NEAKTIVNI.
- POZNAMO VEČ TIPOV PO UPORABI:
- POVRŠINSKI,
- VGRADNI,
- KOVINSKI,
- PLOŠČATI,
- BALANSIRANI,
- VODOTESNI…
SENZORJI LOMA STEKLA IN TRESLJAJEV
- SENZOR Z VGRAJENIM MIKROFONOM ZAZNAVA
FRKVENCE IN TRESLJAJE, KI NASTANEJO PRI
LOMU STEKLA!
MONTAŽA:
- NEPOSREDNO NA STEKLO (SAMOLEPILNI),
- V BLIŽINI OKEN, OBRNJEN NA STEKLENO POVRŠINO.
- SENZOR ZA TREZORJE Z VAROVALOM
KLJUČAVNICE TREZORJA,
- UPORABLJA SE TUDI NA PREGRADNIH
STENAH, KABINETIH, BANKOMATIH…
IR IN MW ZUNANJI SENZORJI IN BARIERE
IR:
ODDAJNIK -
SPREJEMNIK -
MW:
PREDNOST TAKE ZAŠČITE?
- ZAZNA VLOMILCA PRED VSTOPOM V OBJEKT!
- PREPREČIMO LAHKO ŠKODO NA VRATIH IN OKNIH.
- PRIMER UPORABE:
ZUNANJI SENZOR
- SENZOR TROJNE TEHNOLOGIJE +
ANTIMASKING.
- 2XIR, IN 2 KANALNI MW.
- TA KOMBINACIJA OMOGOČA NATANČNO
ANALIZO SIGNALOV
- ZAGOTOVLJENA VISOKA ZANESLJIVOST.
• POLJE POKRITJA:
-Javljalnik IMA20EX/AM,
-napajanje 12Vdc,
-trojna tehnologija 2xI.R. ter 2xMW,
- domet 10m,
-90°pokritost,
- ne zaznava živali do 35kg
-nastavljiv na nočni režim,
- večja imunost za lažne alarme
(MRD Motion Rate Detect),
- ima filter za umetno svetlobo
• PRIMER UPORABE:
• POGLED ZGORAJ IN S
STRANI
TIPKOVNICA & KLJUČI
UPRAVLJANJE Z ALARMNIM SISTEMOM:
- VKLOP/IZKLOP, PRIKAZ STANJA SEKTORJEV, ALARMOV, PROGRAMIRANJE…
-Kodirna tipkovnica KP 500DV,
- LCD ekran (2 vrstici po 16 znakov),
- osvetlitev tipk in ekrana,
-govorno/slušna funkcija
(vgrajen mikrofon in zvočnik),
- BUS povezava.
-Kodirna ključavnica DK 500M/P
BREZKONTAKTNA
-za aktiviranje/deaktiviranje
sistema,prikaz stanje CON,
-motaža v modulno dozo 1M,
- BUS poevezava
-Kodirna ključavnica DK 500M/E ELEK.
-KONTAKTNA
- za aktiviranje/deaktiviranje sistema,
prikaz stanje CON,
- motaža v modulno dozo 1M,
- BUS povezava
- Daljinsko upravljanje sistema,
- digitalno kodiranje
SIRENE
SIRENE SLUŽIJO ZA LOKALNO JAVLJANJE VLOMA.
- DELIMO JIH NA NOTRANJE IN ZUNANJE.
- PRIPOROČA SE VGRADNJA OBEH SIREN,
- ZUNANJE SO SAMONAPAJALNE (AKU),
VGRADITI JIH JE POTREBNO ČIM BOLJ
VISOKO >3m!
KLIC V SILI
OMOGOČA BREZČIČNO PROŽENJE KLICA V SILI PREKO
VLOMNE CENTRALE (OGROŽENOST, PRVA POMOČ…).
KOMPLET VSEBUJE:
- ODDAJNIK IN SPREJEMNIK.
PROGRAM HI - CONNECT
OMOGOČA:
- PROGRAMIRANJE CENTRALE
(VHODI, IZHODI, ZAKASNITVE, SEKTORJI…),
- UPRAVLJANJE SISTEMA NA DALJAVO PREKO LAN
(VKLOP, IZKLOP, ONEMOGOČANJE VHODOV…),
- PREGLED ZGODOVINE IN TRENUTNIH DOGODKOV.
VMESNIK ZA PRIKLOP NA
CENTRALO PREKO USB VRAT.
KONFIGURACIJA
PROTIVLOMNEGA SISTEMA
FIKSNI
TELEFON
OSEBNI
RAČUNALNIK
VARNOSTNI CENTER
PSTN
USB
ALARMIRANJE
LAN / WAN
GSM MODUL
RS 232
BUS
MOBILNI
TELEFON
INTERNET
KLJUČAVNICA
SENZORJI
TIPKOVNICA
ZUNANJA
SIRENA
RAZŠIRITVENI
MODUL
INŠTALACIJA SISTEMA
OŽIČENJE:
- NAJBOLJ POGOSTO SO UPORABLJENI ˝ALARMNI˝
KABLI, MANJ ZAŽELJENI SO UTP KABLI, KI SO
TUDI ZELO RAZŠIRJENI.¸¸
- ŽICE SO MEHKE, NAPAJALNI ŽILI STA DEBELEJŠI.
LiYCY 4X 0,22 + 2 x 0,5 mm.
- VSE POVEZAVE SENZORJEV SE IZVEDEJO S TAKŠNIM KABLOM,
VKLJUČNO Z ZUNANJO SIRENO IN TIPKOVNICAMI, DO CENTRALE!
- PRI DOLGIH RAZDALJAH JE POTREBNO PAZITI NA MIN. NAPETOST
DELOVANJA ELEMENTA V NAJSLABŠIH POGOJIH.
INŠTALACIJA SISTEMA
VEZAVE SENZORJEV:
a) NC POZITIVNO (normalno zaprto preko +),
b) NO POZITIVNO (normalno odprto na +),
c) ENOJNO BALANSIRANJE (z uporom),
d) DVOJNO BALANSIRANJE (z dvema uporoma).
a)
b)
c)
d)
SIRENA JE VEZANA NA AKTIVNO
ZAPRT NO KONTAK CENTRALE
24h KONTROLA SABOTAŽE
SENZORJEV, SIREN…
INŠTALACIJA SISTEMA V OBJEKT
- NAJPREJ PREGLEDAMO MOŽNE VHODE V OBJEKT,
- NA PODLAGI TEGA NAREDIMO ZASNOVO SISTEMA VAROVANJA,
- IZDELAVA BLOK SHEME SISTEMA,
- POPIS MATERIALA,
- PONUDBA.
INŠTALACIJA SISTEMA V OBJEKT
VHOD + TIPKOVNICA
MAGNETNI KONTAKT
POŽARNI SENZOR
• PRITLIČJE
SENZOR DVOJNE TEHNOLOGIJE (KAMIN)
• VAROVATI JE POTREBNO VHOD Z
TIPKOVNICO , PROSTORE TER
PREHODE MED NADSTROPJI.
INŠTALACIJA SISTEMA V OBJEKT
TIPKOVNICA * NOČNI VKLOP:
- PRITLIČJE, BARIERE IN MAGNETI)
MAGNETNI KONTAKT
MAGNETNI KONTAKT
ZUNANJA SIRENA
POŽARNI SENZOR
• NADSTROPJE
ZUNANJA BARIERA ZA BALKONSKA VRATA.
• NOTRANJE SIRENE PREPREČUJEJO
VLOMILCU ZADRŽEVANJE V OBJEKTU,
ZUNANJE OPOZARJAJO OKOLICO.
SHEMA SISTEMA
Dovoz na parkirišče
Vratar
Kinodvorana
Kotlovnica
Zunanje parkirišče
Hodnik
WC M
Trgovina
Fitnes center
Garderoba M
Vhodna avla
Vhod
Bar
Poslovni prostor
WC Ž
Garderoba Ž
VPRAŠANJA
HVALA ZA POZORNOST
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[image: Vezave URMET DOMUS d.o.o. Velika pot 25, 5250 Solkan]
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[image: Toplotni merilnik Zenner SLO-NAVODILA]
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