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Sistem horizontalnih fasad Trimoterm FTV
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1.0 Tehnični opis sistema horizontalnih fasad
1.1 Splošno
Osnovo sistema horizontalnih fasad predstavljajo paneli Trimoterm FTV modulne širine 1000 in 1200 mm.
Spekter uporabe horizontalnih fasad je izredno širok. Primerne so tako za poslovne, trgovske, reprezentančne kot
industrijske objekte. Zagotavljajo odlične tehnične lastnosti, dolgo življenjsko dobo in veliko mero kreativnosti pri
oblikovanju fasade.
Sistem montažne gradnje z ognjevarnimi paneli Trimoterm FTV zagotavlja visoko požarno odpornost, odlično
toplotno in zvočno izolativnost ter higiensko neoporečnost. Paneli se uporabljajo predvsem za fasadne obloge,
predelne stene in strope. Primerni so tudi za uporabo v prehrambeni in kemični industriji.
1.2 Oblika fasadnih panelov Trimoterm FTV 1000 in FTV 1200
Slika 1a: Možne izvedbe fasadnih panelov Trimoterm FTV 1200
stran A
stran B
S - profil (standardni profil)
V - profil (v)
6.2
V - profil (v2)
6.2
V - profil (v6)
6.2
Gladek profil (G, g)
Mikroliniran profil (m)
7.5 7.5
Mikroliniran profil (m2)
1.0
10 10
20
Mikroliniran profil (m3)
1.5
15
15
30
Multi vario profil (X01)
Tip profila
A
B
S - profil (s)
•
•
V - profil (v, v2, v6)
•
•
Gladek (G, g)
•
•
Mikroliniran (m, m3)
•
•
Mikroliniran (m2)
Multi vario (X)
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•
Stran A je običajno zunanja stran panela.
Za profile v2, v6, G-gladio in Multi vario (razen profila X01)
je debelina pločevine 0,7 mm.
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Slika 1b: Možne izvedbe fasadnih panelov Trimoterm FTV 1000
stran A
stran B
S - profil (standardni profil)
V - profil (v)
6.2
V - profil (v2)
6.2
Gladek profil (G, g)
Mikroliniran profil (m)
7.5 7.5
Mikroliniran profil (m2)
1.0
10 10
20
Mikroliniran profil (m3)
1.5
15
15
30
Multi vario profil (X01)
Tip profila
A
B
S - profil (s)
•
•
V - profil (v, v2)
•
•
Gladek (g, G)
•
•
Mikroliniran (m, m3)
•
•
Mikroliniran (m2)
Multi vario (X)
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•
Stran A je običajno zunanja stran panela.
Za profile v2, G-gladio in Multi vario (razen profila X01)
je debelina pločevine 0,7 mm.
No.17/V-5/10-2011
1.3 Sestava fasadnih panelov Trimoterm FTV
Ognjevarni fasadni paneli Trimoterm so sestavljeni iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko pocinkanih in obarvanih
jeklenih pločevin debeline 0,5 mm, 0,6 mm ali 0,7 mm. Pločevina je prilepljena na jedro panela iz negorljive
lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN ISO 1182), ki zagotavlja odlično toplotno in zvočno izolativnost panelov
ter visoko požarno odpornost.
Vse tri plasti sestavljajo kompakten panel debeline 50-240 mm, ki zagotavlja potrebno nosilnost, tesnost in
sestavljivost. Standardna širina panelov je 1000 ali 1200 mm. Izvedba nestandardne širine panelov je možna po
posebnem naročilu.
Paneli imajo na površini prilepljeno zaščitno polietilensko folijo, ki ima izključno funkcijo zaščite med
manipuliranjem, transportom in montažo. Po končani montaži se folija odstrani. Dolžina panelov je do 14 m.
1.4 Tehnični podatki
1.4.1 Osnovni tehnični podatki
Tabela 1: Tehnični podatki za fasadne panele Trimoterm FTV 1000 in FTV 1200
Tehnični podatki FTV
FTV 50
FTV 60 FTV 80 FTV 100 FTV 120 FTV 133 FTV 150 FTV 172 FTV 200 FTV 240
Debelina panela [mm]
50
60
80
100
120
133
150
172
200
240
Masa FTV 1000 [kg/m2] Fe 0,6/Fe 0,6
16,3
17,6
19,9
22,3
24,7
26,5
28,3
31,2
34,3
39,1
Masa FTV 1200 [kg/m2] Fe 0,6/Fe 0,6
16,1
17,3
19,7
22,1
24,5
26,1
28,1
30,8
34,1
38,9
U toplotna prehodnost [W/m2K] (EN ISO 6946)
0,74
0,61
0,47
0,39
0,32
0,30
0,26
0,23
0,20
0,17
EI 30
EI 60
EI 90
EI razred ognjeodpornosti (EN1364-1, EN13501-2)
Gorljivost (EN13501-1)
Rw zvočna izolativnost [dB] (EN ISO140-3)
EI 120
EI 240
negorljivo polnilo iz mineralne volne, razred A1
30
32
Širina panela [mm]
1000 in 1200
Dolžina panela [m]
do 14
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EI 180
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1.4.2 Protikorozijska zaščita pločevine
Pločevina je protikorozijsko zaščitena z vročim nanosom cinka 275 g (Zn)/m2 (EN 10142, EN 10147) in z zaščitno barvo
nanešeno po postopku “Coil Coating˝. Zaščitna barva se izbere glede na uporabo in stopnjo zaščite. Debelina
nanosa omejuje maksimalno debelino pločevine. Vrste zaščit in maksimalne debeline pločevine so prikazane v
tabeli 2.
Površine morajo biti pregledane in čiščene v časovnih razmikih, ki so odvisni od stopnje onesnaženosti in
agresivnosti zraka, v okviru rednih vzdrževalnih del in skladno z navodili o vzdrževanju oziroma vsaj 1 x letno.
Na zahtevo so možna tudi ostale zaščite, kot je Plastisol, Corus, HPS200, Corus Celestia itd.
Tabela 2: Osnovne lastnosti posameznega tipa zaščite
TIP PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE PLOČEVINE
SP
SP
PVDF PVDF+
PUR
PVC(P)
PVC+F
Oznaka protikorozijskega sistema [DIN 55928-8]
II
III
III
III
III
III
III
Debelina nanosa (my) [EN 13523-1]
15
25
25
35
50
175-200
120-200
—
RC3
RC3
RC4
RC5
RC5
—
CPI2
CPI3
—
CPI4
CPI5
CPI4
CPI5
C2
—
•••
•••
•••
•••
•***
—
C3 and C4
—
••
•••
••••
•••
•***
—
C5 - M
—
—
••
•••
•••
•***
—
Zun. atmoasfera /
Razredi korozijske
obstojnosti
[EN 10169-2]
Razredi korozijske
obstojnosti **
zunaj EN 10169-2
znotraj EN 10169-3
Normalna
Mestna in industrijska
Morska
0 < 10 km od obale
C4
—
•
••
•••
••••
•***
—
C5 - I
—
—
—
•
•
•***
—
Nekorozivna atmosfera
Normalno čiščenje
Nizka vlažnost
Ai1
-40°Cà25°C
0% - 40%*
••
••
—
••
•••
••
•••
Nekorozivna atmosfera
Normalno čiščenje
Srednja vlažnost
Ai2
0°Cà25°C
40% - 60%*
••
••
—
••
•••
••
•••
Nekorozivna atmosfera
Neintenzivno čiščenje
Visoka vlažnost
Ai3
0°Cà25°C
60% - 80%*
—
•
—
••
•••
••
•••
Lahko korozivna atmosfera
Neintenzivno čiščenje
Visoka vlažnost
(nevarnost kondenziranja)
Ai4
0°Cà30°C
60% - 80%*
—
—
—
••
•••
••
•••
Korozivna atmosfera
Intenzivno čiščenje
Pogosto kondenziranje
Ai5
0°Cà35°C
80% - 90%*
—
—
—
—
—
—
••
Zelo korozivna atmosfera
Intenzivno čiščenje
Stalno kondenziranje
Ai6
0°Cà40°C
90% - 100%*
—
—
—
—
—
—
—
+70
+80
+110
+110
+110
+70
+70
UV obstojnost [EN 13523-10]
—
Ruv3
Ruv4
Ruv4
Ruv4
Ruv2
—
Upogibna trdnost
••
••
•••
••••
••••
••••
••••
Odpornost na madeže
••
•••
••••
••••
••••
••
••••
Notranja atmoasfera / Razredi korozijske obstojnosti
[EN 10169-3]
10 < 20 km od obale
Ostra industrijska
Temperturna obstojnost (°C)
Legenda: •••• primeren brez zadržkov ••• zelo primeren •• primeren • pogojno uporaben / kontaktirati Trimo - neuporaben
* Pri čiščenju ne sme priti do nenadne ohladitve do temperature rosišča. V nasprotnem primeru se pojavi kondenz.
Glej Tabelo: Prikaz temperature rosišča pri določeni temperaturi prostora in relativni vlagi. V primeru ohladitve mora biti delovna
temperatura vsaj 3 °C nad temperaturo rosišča.
** Razredi korozijske obstojnosti se določijo glede na klimatske pogoje zunaj in znotraj objekta. Standardna zunanja okolja (klima):
C1, C2, C3, C4, C5-M in C5-I. Primer: zunanja atmosfera C3 -> izberemo pločevino razreda obstojnosti RC3 oz. RC4
***Priporočena uporaba severneje od 45 tega vzporednika do Tmax. 70°C
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2.0 Postopek projektiranja
2.1 Izbor debeline panela Trimoterm FTV
Glede na investitorjevo željo oziroma skladno z zakonodajo se določi debelina Trimoterm FTV panela.
Debelina ima neposreden vpliv na nosilnost panela, toplotno izolativnost fasade in toplotno stabilnost
konstrukcije.
2.2 Dopustne razdalje med podporami
Dopustne razdalje med podporami se določi glede na izbrano debelino panela, obremenitve in širine podpore.
Pri okenskih, vratnih in ostalih odprtinah je potrebno upoštevati oslabitev panelov. Skladno z navodili v poglavju
2.6 se obremenitve, ki delujejo na panel, prenesejo na podkonstrukcijo ali na sosednje panele (slika 2).
Preračun dopustnih razdalj je na voljo s strani Trimo tehnične službe.
2.3 Način pritrjevanja Trimoterm FTV panelov pri horizontalnih fasadah
Način pritrjevanja se izbere glede na vrsto konstrukcije.
Pri jeklenih konstrukcijah se:
- distančni profil privari na konstrukcijo in se vanj privijači panel Trimoterm FTV z uporabo namensko
izdelanega Alu profila.
- panel Trimoterm FTV lahko pritrdi neposredno v pasnico, če ta ni debelejša od 12 mm (slika 16).
Pri betonskih konstrukcijah se uporabljajo štirje načini pritrjevanja Trimoterm panelov FTV:
- z udarnimi sidri spike DS (slika 28) za panele debeline 50 - 100 mm,
- z izravnalnim profilom (slika 32) za panele debeline 100, 120, 133, 150, 172, 200 in 240 mm,
- s širokim izravnalnim profilom (slika 33) za panele debeline 60 in 80 mm,
- varjena izvedba izravnalne konstrukcije (slika 34).
2.4 Potrebno število vijakov za pritrjevanje fasade na jekleno konsktrukcijo
Potrebno število vijakov na m1 profila HF102 se določi v odvisnosti od tipa objekta, višine objekta nad terenom,
razmerja slemenske višine in širine objekta ter razdalje med podporami. Natančen izračun števila vijakov je
potreben s strani Trimo tehnične službe (običajno je število vijakov od 2 do 3 vijaki / m1).
2.5 Razpored Spike sider za direktno pritrjevanje fasade na betonsko konstrukcijo
Tip sidra se določi glede na debelino panela (tabela 3), potrebno število sider na m1 profila HF102 pa je odvisno od
tipa in višine objekta nad terenom, razmerja med slemensko višino in širino objekta ter razdaljo med podporami.
Natančen izračun števila vijakov je potreben s strani Trimo tehnične službe.
Tabela 3: Dolžine SPIKE sider za pritrjevanje Trimoterm panelov FTV - montažno pritrjevanje,
končno pritrjevanje s profilom Trimo HF102
Debelina panela FTV
(mm)
Montažno pritrjevanje
Pritrditev profila HF102
60
D 70-S-4.8x102
D 44-S-4.8x76
80
D 83-S-4.8x115
D 57-S-4.8x89
100
D 108-S-4.8x140
D 83-S-4.8x115
120
D 120-S-4.8x152
D 108-S-4.8x140
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Tip sidra
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2.6 Prenos obremenitev na sosednje panele pri odprtinah
Pri okenskih, vratnih in ostalih odprtinah v panelih je potrebno upoštevati oslabitev le-teh panelov. Obremenitev
panela se prenese na podkonstrukcijo ali na sosednje panele po razdelilni shemi, prikazani na sliki 2. Če sosednji
paneli niso sposobni prenašati povečane obremenitve, je potrebna na teh mestih podkonstrukcija.
Slika 2: Prenos obremenitve oslabljenega panela na sosednje panele
2.7 Oblikovanje detajlov v skladu z navodili za montažo
Izvedba nekaterih detajlov je opisana v nadaljevanju tehničnega dokumenta. Standardni tipski detajli so prikazani
v katalogu.
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3.0 Navodila za montažo
3.1
Priporočila za montažo
Pri postavljanju horizontalne fasade je potrebno pravilno obrniti panele, da je omogočeno odtekanje vode (slika 3).
Slika 3: Pravilno polaganje panelov pri horizontalni fasadi
Paneli Trimoterm FTV imajo na zgornji in spodnji strani zaščitno folijo za zaščito lakiranih površin pred morebitnimi poškodbami med transportom, manipuliranjem in montažo. S hrbtne strani se folija pred montažo
posameznega panela odstrani. Na prednji strani se odstrani neposredno pred zaključkom del, kjer je to potrebno
pa že med samo montažo (npr. na vzdolžnem spoju dveh panelov, pod vijaki, obrobami,...) (slika 4).
Če so paneli skladiščeni dalj časa, je folijo potrebno odstraniti najkasneje po preteku treh mesecev. Pri skladiščenju
panelov na prostem je le-te potrebno zaščititi pred soncem, saj je lahko v nasprotnem primeru odstranitev folije
otežena.
Slika 4: Odstranitev zaščitne folije
OPOZORILO:
- V primeru, da so fasadni elementi skladiščeni dalj
časa, je potrebno folijo odstraniti najkasneje po
preteku treh mesecev.
- Pri skladiščenju fasadnih elementov na prostem je
le te potrebno zaščititi pred soncem; v nasprotnem
primeru folije ni moč v celoti odstraniti.
- V času montaže je potrebno folijo odstraniti iz vseh
spojev fasadnega elementa.
V primeru rezanja panelov na montaži so dovoljene izključno škarje in žage, ki ne segrejejo mesta odreza na
visoko temperaturo (slika 5). Le-ta povzroči uničenje protikorozijske zaščite v neposredni bližini reza. Zato je uporaba raznih brusilnih naprav za ta namen prepovedana! Vse drobne kovinske delce, ki nastanejo kot posledica
rezanja in vrtanja, je potrebno sproti, v najslabšem primeru pa po končanem dnevnem delu, odstraniti s površine
panelov.
Prepovedano je kakršnokoli označevanje in razenje z žičniki ali podobnimi ostrimi predmeti, s katerimi se
poškoduje zaščitni barvni sloj.
Slika 5: Zarezovanje elementov je dovoljeno s škarjami in žago
Priporočena uporaba
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Prepovedana uporaba
OPOZORILO:
- Prepovedano je kakršnokoli označevanje in rezanje z žičniki ali podobnimi ostrimi predmeti s katerimi se
poškoduje zaščitni barvni sloj.
- Uporaba rezilnih naprav in varjenje povzroči uničenje protikorozijske zaščite.
- Kovinske delce, ki nastajajo kot posledica zarezovanja in vrtanja je OBVEZNO odstraniti s površine fasadnih in
kleparskih elementov najkasneje ob koncu delovnega dne (kovinski delci in opilki v stiku z vlago povzročijo
nastanek korozije).
3.2 Tesnenje panelov
Na montaži je potrebno posvetiti posebno pozornost tesnemu prileganju panelov. Med sosednjima paneloma v
predelu volne vzdolžnega spoja ne sme biti zračnega prostora!
Tesnenje vzdolžnih spojev med paneli Trimoterm FTV je detajlno obravnavano v Trimo tehničnem dokumentu
št. 3 Tesnenje panelov Trimoterm FTV glede na gradbenofizikalne pogoje. Kadar je potrebno v vzdolžni spoj na
notranji (topli) strani fasade vstavljati tesnilo (sliki 6 in 7), se le-to vstavi v fazi izdelave panela in se praviloma že
vstavljeno dobavi s panelom. Možna je dobava panelov s tesnilom v obeh spojih.
Slika 6: Položaj tesnila
Slika 7: Polaganje tesnila v panel
Tesnilo
3.3 Prenašanje panelov
Za montažo horizontalne fasade priporočamo uporabo posebnih mehanskih prijemal, ki se namestijo na vzdolžni
spoj Trimoterm FTV panela (slika 8). Za delo z enim dvigalom sta potrebni dve prijemali, ki se dobavita le v primeru
naročila, in sicer ob dobavi panelov.
Navodilo za uporabo prijemal se odpremi skupaj s prijemali.
Slika 8: Prijemalo za montažo horizontalne fasade
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3.4 Izvedba nekaterih detajlov horizontalne fasade
3.4.1 Priključek horizontalne fasade na temeljno gredo
Slika 9: Priključek horizontalne fasade na temeljno gredo
Pogled 3D:
Trimoterm FTV
1. Nosilec zaključka panela
2. Nosilec panela
3. Odkapnik panela
4. Tesnilni trak 30 x 20
5. Sidrni vijak
6. Slepa kovica
7. Termoizolacija
8. Alu profil HF102
9. Odkapnik profila HF102
10. Tesnilni trak 3 x15
11. Slepa kovica 4 x 8
Montaža se prične v krajni osi objekta.
Pred pritrditvijo prvega panela je potrebno preveriti pravilnost geometrije podkonstrukcije.
Zaporedje montaže (slika 9):
- V betonsko temeljno gredo se na ustrezno višino privijači nosilec zaključka panela (poz. 1), ki služi za horizontalno
izravnavo in kovičenje nosilca panela.
- Na fasadni profil se nalepi tesnilni trak.
- Pred vijačenjem posameznega panela je potrebno za začasno montažo nanj prikovičiti HOP Z profil.
- Panel je potrebno pravilno namestiti (razmik 60 mm) in preko HOP Z profilov pritrditi na distančni profil z uporabo
samoreznih vijakov 6.3 x 25.
- Prostor med dvema paneloma se zapolni z mehko mineralno volno.
- V temelj podaljševanja horizontalne fasade se prikoviči odkapnik Alu pritrdilnega profila HF102.
- Preko vijakov se pritrdi prekrivna obroba, na katero se predhodno namesti butilni tesnilni trak.
- Čelno podaljševanje Alu pritrdilnega profila je potrebno izvajati s povezovalnim elementom in tesnjenjem
(lepljenjem) s poliuretanskim lepilom (npr. Sikaflex) skladno z opisom v poglavju 3.5.5.1.
- Potrebno število vijakov na m1 Al profila se določi glede na statični izračun oziroma skladno s poglavjem 2.4 iz
Trimo tehničnega navodila.
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3.4.2 Vogalni zaključek horizontalne fasade
Zaporedje montaže:
- Najprej se na jekleno konstrukcijo privijači HOP L profil za pritrjevanje vogalnega zaključka in fasadnih panelov.
- Temu sledi horizontalno polaganje panelov.
- Na vertikalni zaobljeni ali horizontalni ostrorobi vogalni zaključek (sliki 12 in 13) se prikoviči pritrdilne ploščice za
začasno montažo in ga pritrdi na konstrukcijo s samoreznim vijakom.
- Prostor med dvema paneloma je potrebno zapolniti z mehko mineralno volno.
- Preko vijakov se pritrdi Alu prekrivna obroba.
Na obrobo se predhodno namesti tesnilni trak.
Slika 10: Zaobljeni vogal
1. Alu profil HF102
2. Tesnilni trak EPDM 6 x 25
3. Samorezni vijak
4. Termoizolacija
5. Pritrdilna pločevina
6. Samorezni vijak 6,3X25
7. Bulb tite kovica 5,2X19,1
8. Tesnilni trak 3X15
9. Vogalni kotnik
10. Bulb tite kovica 5,2X19,1
Slika 11: Ostrorobi vogal
1. Alu profil HF102
2. Tesnilni trak EPDM 6 x 25
3. Samorezni vijak
4. Samorezni vijak
5. Termoizolacija
6. Pritrdilna pločevina
7. Samozarezni vijak 6,3X25
8. Bulb tite kovica 5,2X19,1
9. Tesnilni trak
10. Vogalni kotnik
11. Bulb tite kovica 5,2X19,1
12. HOP Z profil
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3.4.3 Vgradnja oken pri horizontalnih fasadah z uporabo Alu ploščatega profila HF5
Slika 12: Vgradnja okna z Alu profilom HF5
Slika 13: Alu ploščati profil HF5
1. Nosilec okenske odprtine
2. Alu profil HF5
3. Vogalna pločevina Alu obrobe
4. Butilni trak na Alu foliji
5. Tesnilo EPDM
6. Tesnilni trak 3 x 15
7. Samorezni vijak
8. Samorezni vijak SXL2 - 6,3 x 25
9. Tesnilni trak20 x2/10
10. Termoizolacija
Zaporedje montaže oken pri horizontalnih fasadah:
- S statičnim preračunom se določi potrebno dodatno podkonstrukcijo.
- Najprej se pritrdi nosilec okenske odprtine, na katerega se privijači okno (slika 12). Okno mora biti vgrajeno tako,
da sta zunanji liniji okenskega profila in zunanje pločevine panela poravnani. Fuga med oknom in panelom
mora biti minimalna in tesnjena z butilnim trakom na Alu foliji dimenzij 1,5 × 50.
- Pred montažo nosilca Alu ploščatega profila (HF5/2) je potrebno v utore namestiti EPDM tesnila. Profil se pritrdi z
vijaki ali s slepimi kovicami. Če je možno, se zaradi večje debeline stene (1.5 do 2.5 mm) pritrdi obrobo
na zunanji profil okna. Če se profili pritrjujejo na pločevino panelov (0,6 mm), je najbolje uporabiti kovice
BULB - TITE.
- Po pritrditvi nosilca Alu ploščatega profila (HF5/2) je potrebna še montaža pokrivnega dela Alu ploščatih profilov
(HF5/1).
- Izvedba je podrobneje opisana v Trimo tehničnem dokumentu št. 20.
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Slika 14: Tesnenje horizontalnih panelov pri oknih in vgradnja Alu ploščatega profila HF5
Pogled 3D:
Trimoterm FTV:
1. Tesnilni kit
2. Alu profil HF5
3.5 Pritrjevanje horizontalne fasade na jekleno konstrukcijo
Jeklena konstrukcija, na katero se pritrjujejo paneli, mora biti v skladu z ENV 1090-1 oziroma internimi Trimo
zahtevami.
3.5.1 Izvedba nosilne jeklene konstrukcije
Za hitro in enostavno izvedbo montaže horizontalne fasade je v primeru klasičnih jeklenih konstrukcij potrebno
na osnovno jekleno konstrukcijo dodatno privariti distančni profil (slika 15). V primeru, da je nosilna konstrukcija
debeline b < 12 mm, vgradnja distančnih profilov ni potrebna (slika 16), ker se lahko vijači neposredno vanjo.
Slika 15: Distančni profili
OPOZORILO:
Za debeline panelov nad 100 mm se za distančni profil uporabi cev 40 x 40 x 3 - St 37-2.
Za debeline panelov 60 in 80 mm se za distančni profil uporabi HOP U 20 x 40 x 20 x 3 - St 37-2.
Za profile z debelino stene manjšo od 12 mm distančni profil NI POTREBEN (slika 16).
12
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3.5.2 Pritrjevanje horizontalne fasade na jekleno konstrukcijo z Alu pritrdilnim profilom HF102
Za pritrjevanje horizontalne fasade je uporabljen namenski ekstrudiran Alu profil HF102, ki je sestavljen iz nosilnega dela (HF102/1) in pokrova (HF102/2). Obremenitve se s panela prenašajo preko tesnil (poz. 7) na profil, ki je
s samoreznimi vijaki pritrjen na nosilno konstrukcijo objekta. Način pritrjevanja je razviden s slike 18. Dimenzije
profila s pokrovom so prikazane na sliki 19.
Slika 16: Pritrjevanje horizontalne fasade na jekleno konstrukcijo odvisno od debeline podkonstrukcije
1. Alu pritrdilni profil - HF102
2. Tesnilni trak EPDM 6X25
3. Samozarezni vijak
4. Termoizolacija
5. Cev 40X30X3
6. Bulb tite kovica 5,2X19,1
7. HOP Z profil
8. Tesnilni trak 3X15
9. Samozarezni vijak 6,3X25
10. HOP U profil
11. HOP Z profil
12. Pritrdilna pločevina
Slika 17: Alu pritrdilni profil HF102
HF102/1
BARVANO
HF102/2
BARVANO
BARVANO
3.5.3 Montažno pritrjevanje
Pri montaži horizontalne fasade je potrebno panele ob polaganju na fasado začasno montažno pritrditi.
Za pritrjevanje na debelostenske profile (slika 15) se uporabljajo HOP Z profili. Pritrjuje se jih z vtiskanjem profila
med jedro in notranjo pločevino z 2 kovicama 4 x 8 INOX (slika 18). Za montažno pritrjevanje se uporabljajo profili
prikazani na sliki 21, njihova namestitev pa je razvidna iz slike 23 in 22.
Panele je potrebno pravilno namestiti (razmik 40 mm) in jih preko profilov začasno pritrditi na distančni profil s
samoreznimi vijaki 6.3 x 25 za:
- srednje področje 1 kos/panel,
- robno področje, stransko odprti objekti 2 kosa/panel,
- območja z vetrom večjim od 0,5 KN/m2 sta potrebna 2 kosa/panel.
Po končani montažni pritrditvi je nujno vsak posamični vertikalni spoj sproti pritrditi s končnim Alu pritrdilnim
profilom HF102.
Slika 18: Montažno pritrjevanje
Zunanja stran panela
1. Panel Trimoterm FTV
2. Pritrdilni Z profil
3. Slepa kovica
Slika 19: Profili za montažno pritrjevanje (dolžina profilov: 120 mm)
a) FTV 100 - FTV 150
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b) FTV 60 - FTV 80
c) pritrjevanje brez distančnega profila (b < 12 mm)
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Slika 20: Namestitev panelov debelin 100, 120, 150
in 200 mm
Slika 22: Montažno pritrjevanje (1 kos/panel)
1. Panel Trimoterm FTV
2. Nosilna jeklena konstrukcija
3. Distančni profil
4. Profil HOP Z40x__x40x2
5. Samorezni vijak 6.3 x 25
Slika 21: Namestitev panelov debelin 60 in 80 mm
3.5.4 Lepljenje tesnil na mestih naleganja panelov
Na mestu naleganja Trimoterm FTV panela se na osnovni jekleni profil nalepi tesnilni trak PE 3 x 15 (slika 16 - poz. 8).
3.5.5 Montaža Alu profilov
3.5.5.1 Montaža Alu pritrdilnega profila HF102
Na Alu pritrdilni profil HF102 se pred montažo nalepi tesnila EPDM 6 x 30 (slika 23).
Posebej je potrebno paziti, da je tesnilo nalepljeno do roba profila.
Slika 23: Pozicija tesnil na Alu profilu HF102
Razrez profilov na zahtevano dolžino je treba opraviti s primerno prenosno krožno žago s prislonom, da se zagotovi
določeno kotnost odreza, pri čemer je dopustno odstopanje ± 0.5 mm na širini 130 mm.
Stikovanje Alu pritrdilnih profilov HF102
Slika 24: Spojni aluminijski element
Slika 25: Vgradnja spojnega elementa
1. Spojni element
2. Samorezni vijak 6.3 x 25
3. Tesnilni kit
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Profili se stikujejo z dodatnim spojnim aluminijskim elementom (sliki 26 in 27). Spojni element se privijači na konec
Alu profila HF102/1 s samoreznim vijakom 6.3 x 25. Čelno stran profila HF102 se zatesni s poliuretanskim kitom
(npr. SIKAFLEX SF 221). Nato se vstavi naslednji Alu pritrdilni profil HF102/1 in nanj privijači spojni profil.
Pred dokončnim vijačenjem profilov se priporoča, da se na spoj profila HF102/1 zaradi poravnavanja vstavi krajši
kos profila HF102/2, ki se montira z vsaj 50 mm zamikom glede na spoj profila HF102/1.
3.5.5.2 Montaža Alu pritrdilnega profila HF4
Slika 26: Alu pritrdilni profil HF4
1. Pokrivni Alu profil HF 4/1
2. Nosilni Alu profil HF 4/2
3. Tesnilo EPDM
Slika 27: Podaljševanje Alu pritrdilnega profila HF4
1. Alu profil HF4/1
2. Alu profil HF4/2
3. Tesnilo
4. Samorezni vijak
5. Samoizvrtljivi SXL2-S16
6. Tesnilni trak 3 x 15
7. Tesnilni kit
Tesnilo EPDM se vstavi v utore na Alu pritrdilni profil HF4/2. Na mestu podaljševanja tesnila je obvezna uporaba
tesnilnega kita.
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3.6 Pritrjevanje horizontalne fasade na betonsko konstrukcijo
Betonska konstrukcija, na katero se pritrjujejo paneli, mora biti v skladu z ENV 13670-1 oziroma s Trimo internimi
zahtevami.
3.6.1 Načini pritrjevanja horizontalne fasade na betonsko konstrukcijo
Za pritrjevanje horizontalno položenih panelov Trimoterm FTV je priporočena uporaba namenskega
ekstrudiranega in obarvanega Alu pritrdilnega profila HF102, ki je sestavljen iz nosilnega dela (HF102/1) in pokrova
(HF102/2). V nadaljevanju so prikazani štirje načini pritrjevanja brez vidnih vijakov na zunanji strani fasade, in sicer:
- pritrjevanje s profilom HF102 in udarnimi sidri SPIKE DS (tudi s TI vijaki),
- pritrjevanje z izravnalnim profilom za panele debeline večje od 100 mm,
- pritrjevanje s širokim izravnalnim profilom za panele debeline 50, 60 in 80 mm
- varjena izvedba izravnalne konstrukcije.
Možna je tudi izvedba klasičnega pritrjevanja z vidnimi vijaki, ki pa se priporoča le na objektih, kjer estetske zahteve
niso pomembne ali pa je tak način pritrjevanja potreben zaradi trdnostnih zahtev.
3.6.2 Pritrjevanje z udarnimi sidri SPIKE DS
Pritrjevanje panelov z udarnimi sidri SPIKE DS je primerno za neposredno pritrjevanje na betonsko nosilno
konstrukcijo, kjer dodatno izravnavanje naležne površine NI POTREBNO.
Slika 28: Pritrditev Trimoterm FTV panelov na betonsko nosilno konstrukcijo z Alu pritrdilnim profilom HF102 ter
udarnimi sidri SPIKE DS
1. Alu profil HF102/1
2. Tesnilni trak EPDM 6 x 25
3. Udarno sidro
4. Udarno sidro SPIKE D
5. Termoizolacija
6. Tesnilni trak EPDM 3 x 20
Trimoterm FTV panele je potrebno pri montaži pritrditi z udarnimi sidri SPIKE DS (SFS). Pred tem se na nosilno
konstrukcijo nalepi tesnilna trakova 6 x 30 mm na razdalji ~ 80 mm.
Slika 29: Pritrditev horizontalne fasade z udarnimi sidri SPIKE DS
1. Panel Trimoterm FTV
2. Tesnilni trak EPDM 3 x 20
3. Udarno sidro SPIKE D
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Slika 30: Izvrtine za udarna sidra SPIKE
Slika 31: Razporeditev udarnih sider - montažno pritrjevanje
Armirano betonski steber
1. Nosilna betonska konstrukcija
2. Panel Trimoterm FTV
3. Udarno sidro SPIKE D-__-S-4.8x__
4. Tesnilo EPDM 6 x 30
Mesto pritrjevanja mora biti odmaknjeno od roba vsaj 30 mm, razdalja med sidri pa je odvisna od predpisanega
števila sider na m1 profila.
OPOZORILO:
- Opisani način montaže je primeren za panele Trimoterm FTV debeline 60 - 120 mm.
- Uporaba sider SPIKE je dopustna le za pritrjevanje v betonsko konstrukcijo in ne tudi za opečne zidove!
- Za beton slabše kakovosti je potrebno upoštevati manjše vrednosti - podatki proizvajalca Stadler SFS.
- Predpisani robni odmik sidra na nosilni konstrukciji mora biti vsaj 30 mm (slika 30).
- Za vrtanje izvrtin je potrebno uporabiti SDS svedre premera 4.8 mm ( SFS Hartmetall - Hammerbohrer
SDS 4.8 x L).
- Globina izvrtine je vsaj 40 mm.
- Lukenj NI DOVOLJENO povrtati.
- Prah, ki nastane pri vrtanju, je potrebno iz izvrtine odstraniti pred zabijanjem sider.
- Pri pritrjevanju je potrebno upoštevati navodila proizvajalca sider.
3.6.3 Pritrjevanje na neravno konstrukcijo
V primerih, ko nosilna konstrukcija objekta ni zadovoljivo poravnana, jo je potrebno prilagoditi.
V navodilu so opredeljeni trije načini pritrjevanja z izravnavanjem:
- s podlaganjem pločevin,
- izravnalnimi profili,
- varjeno izvedbo izravnalne konstrukcije.
Dodatno nosilno konstrukcijo je potrebno izravnati s podlaganjem pločevin in pritrditi z atestiranimi sidrnimi
vijaki.
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3.6.3.1 Pritrjevanje horizontalne fasade z izravnalnim profilom
Na sliki 34 je prikazan način pritrjevanja z izravnavanjem podlage, ki je uporaben za panele Trimoterm FTV večjih
debelin (100, 120, 133, 150, 172 in 240 mm). Dimenzije izravnalnega profila so prikazane v standardnih Trimo
detajlih.
Slika 32: Pritrjevanje horizontalne fasade iz panelov Trimoterm FTV z izravnalno konstrukcijo
1. Alu profil HF102
2. Tesnilni trak EPDM 6X25
3. Samorezni vijak
4. Sidrni vijak
5. Termoizolacija
6. HOP profil
7. Nivelirna plošča
8. HOP Z profil
9. Bulb tite kovica 5,2X19,1
10. Tesnilni trak EPDM 3X20
11. Samozarezni vijak 6,3X25
3.6.3.2 Pritrjevanje horizontalne fasade s širokim izravnalnim profilom
Način, prikazan na sliki 35, je primeren za vse debeline panelov Trimoterm FTV še posebej pa za panele debeline
60 in 80 mm. Dimenzije širokega izravnalnega profila so prikazane v standardnih Trimo detajlih.
Slika 33: Montažno pritrjevanje panelov Trimoterm FTV s širokim izravnalnim profilom
1. Alu profil HF102
2. Tesnilni trak EPDM 6x25
3. Samorezni vijak
4. Samorezni vijak 6,3X25
5. Termoizolacija
6. Naležni profil HMP-B
7. Tesnilni trak 3X15
8. Bulb tite kovica 5,2X19,1
9. Pritrdilna pločevina
10. Nosilni profil HMP-A
11. Sidrni vijak
12. Pritrdilni vijak
OPOZORILO:
Za pritrjevanje opisano v točki 3.6.3.1 in 3.6.3.2 veljajo naslednja določila:
- S pomočjo izravnalne konstrukcije fasade se zagotovi primerno ravnost naležne površine.
- Razdalje med sidrnimi vijaki je potrebno določiti s statičnim izračunom glede na lastnosti objekta,
obremenitev z vetrom, tip sidra in kvaliteto nosilne konstrukcije.
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3.6.4 Varjena izvedba izravnalne konstrukcije
Zaradi enostavnosti izvedbe je v vseh primerih, ko je fasada iz panelov Trimoterm FTV pritrjena na betonsko
nosilno konstrukcijo, potrebno preučiti možnost vgradnje dodatnih jeklenih nosilnih plošč pri izdelavi
betonske konstrukcije (slika 34). Plošče morajo biti primerno sidrane oz. pritrjene na armaturne elemente betonske
konstrukcije. Največja dopustna razdalja med ploščami je Lmax = 1500 mm.
120
min 10
Slika 34: Varjena izvedba izravnalne konstrukcije
200
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4.0 Embaliranje, transport in skladiščenje
Informacije o pakiranju, transportu in skladiščenju se nahajajo v tehničnem dokumentu št. 9 Embaliranje,
transport in skladiščenje.
5.0 Vzdrževanje objektov s fasadnimi paneli Trimoterm FTV
5.1 Letni servisni pregled fasade
V skladu z dobro prakso je potrebno najmanj enkrat letno opraviti servisni pregled fasade in celotnega objekta.
Namen pregleda je odprava morebitnih pomanjkljivosti in podaljševanje življenjske dobe fasade.
V letni pregled je vključeno:
- Čiščenje vse umazanije in nesnage, ki se nabere na fasadi, in po potrebi pranje fasade. Priporočljivo je pranje
fasade enkrat letno z mehko krtačo. Če je potrebno, se lahko doda blago čistilno sredstvo (pH 6-7, koncentracija
max 10%). Fasado se opere od zgoraj navzdol s tekočo vodo.
- Poškodbe fasade je potrebno sanirati takoj, ko nastanejo ali so opažene. Poškodovana mesta se lokalno mehansko
očistijo s finim abrazivnim sredstvom (Scotch breit M600). Sledi odpraševanje in razmaščevanje (čistilni alkohol,
izopropil alkohol). Nato se s čopičem nanese temeljni lak (zračno sušeč premaz na osnovi epoksi veziva in Zn
pigmentov). Na koncu se prav tako s čopičem nanese še končna zaščita (zračno sušeč premaz na osnovi
poliuretanskega ali akrilnega veziva).
5.2 Splošni nasveti
Uporaba agresivnih snovi za čiščenje fasad je prepovedana zaradi možnosti poškodb protikorozijske zaščite.
Uporaba rotacijske brusilke (rezilke) v bližini panelov Trimoterm FTV je prepovedana, ker vroči delci poškodujejo
barvo.
V kolikor se pojavijo vprašanja o vzdrževanju objekta ali potreba po sanaciji napak in poškodb, se je potrebno
posvetovati s Trimo servisom.
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