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Merilniki za tekoèine
s srednjo in visoko
viskoznostjo
Meriliniki z ovalnimi zobniki
Merilniki z ovalnimi zobniki so volumetrièni metilniki in so najbolj primerni za tekoèine
z viskoznostjo do 1.000 mPas. (specialni modeli do 1.000.000 mPas.). Tipièna uporaba pri
mineralnih oljih, hidravliènih oljih, raztopinah, zavornih tekoèinah, hladilnih tekoèinah, oljih
za menjalnik, itd.
Merilniki z ovalnimi
Electromagnetic
flow zobniki
meters
Merilni princip
Ko tekoèina potuje preko merilne komore z vstopom v vhod, sili
notranje zobnike k rotaciji in izstopi preko izhodnih vrat. Vsaka
rotacija zobnika premesti doloèen volumen tekoèine. Kontrolirane
izpraznitve med zobniki in steno komore zagotavljajo minimalno
izgubo. Ko zobniki rotirajo, magnet na koncu vsakega zobnika
aktivira mikroprocesor v registru.
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Merilniki
z ovalnimi
zobniki
Electromagnetic
flow
meters
Precizni merilniki z ovalnimi zobniki
tip LM OG-I in LM OG-TI 100
za industrijsko uporabo
Vodotesen, magnetni gonilnik
Velik LCD display
Le dva gibljiva dela za zmanjšanje stroškov
vzdrževanja
Do 7 let življenjske dobe baterije
Nizek baterijski signal
Zamenljiva baterija
Specifikacije
Tip
Pretoèni razpon
Max. delovani tlak
Min. delovani tlak
Max. delovna temperatura
Natanènost
Pulzna stopnja
Max. upornost reed stikala
Teža
Vhodna & izhodna prikljuèitev
LM OG-TI 100
ANSI
0,13 – 8 gpm
1500 psi
5 psi
-10 do +110 °F
±0,75 %
380 pulzev / galono
Metrièno
0,5 – 35 l/min
103 bars
0,35 bar
-20 do +45 °C
±0,75 %
100 pulzev / liter
LM OG-TI 100 PVC
ANSI
0,13 – 8 gpm
145 psi
4,5 psi
-14 do +110 °F
±0,5 %
380 pulzev / galono
Metrièno
0,5 – 35 l/min
10 bars
0,30 bar
-10 do +45 °C
±0,5 %
100 pulzev / liter
150 VAC @ 10 Watt
150 VAC @ 10 Watt
150 VAC @ 10 Watt
150 VAC @ 10 Watt
2,0 lbs
1/2“ NPTF
0,9 kg
1/2“ BSPP
2,0 lbs
1/2“ BSPP
0,9 kg
1/2“ BSPP
Specifikacije LM OG-I / LM OG-I-PVC
Hladilna tek ./ tek. za vetrobr. steklo*
Zavorna tekoèina/ odpadno olje**
ANSI
Metric
ANSI
Metric
Maximalni pretok*
6 gpm
23 l/min
8 gpm
35 l/min
Minimalni pretok*
1,0 gpm
3,8 l/min
0,25 gpm
1,0 l/min
Max. delovni tlak
1015 psi
70 bars
1015 psi
70 bars
Min. delovni tlak
5 psi
0,35 bar
5 psi
0,35 bar
Max. delovna temperatura
110 °F
45 °C
110 °F
45 °C
Min. delovna temperatura
-10 °F
-20 °C
-10 °F
-20 °C
Natanènost (ne -odobrena verzija)
±1,0 %
±1,0 %
±0,5 %
±0,5 %
Teža brez roèaja
2,5 lbs / 3,0 lbs
1,0 kg / 1,4 kg
2,5 lbs / 3,0 lbs
1,0 kg / 1,4 kg
5-vrstièni LCD display,
Pint / Quart /
Liters
Pint / Quart /
Liters
5/16” višine (8 mm)
Galona
Galona
Vhodna & izhodna prikljuèitev
1/2“ NPTF
1/2“ BSPP
1/2“ NPTF
1/2“ BSPP
*Testirano pri sobni temperaturi. **Testirano z Mobil DTE-25 motornim oljem pri sobni temperaturi.
Min./max. razpon pretoka variira z viskoznostjo tekoèine.
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Merilnik z prašnim nanosom
z elektronskim registrom se
lahko programira za prikaz v
pintih, kvartih, litrih ali galonah
in seštevek v litrih ali galo nah. Za razliko od mehanskih
merilnikov, se te enote lahko
elektronsko po-umerjajo na
terenu èe je to potrebno.
5-vrstièni LCD, natanèen na
drugo decimalno mesto,
prikazuje natanèno kolièino
preteèene tekoèine. Celoten
modul registra je zašèiten pred
obrabo ali razpoko normalne
uporabe s èvrstim, s steklom
polnjenim, nylonskim ohišjem
odpornim na udarce.
Merilnik z ovalnimi zobniki z
pulznim oddajnikom, model
LM OG-TI, je ekonomièen, èvrst
a natanèen merilnik. Oddajnik,
montiran na merilnik, se lahko
poveže z dozirnimi kontrolerji,
daljinskimi števci in ostalimi
elektronsko vodenimi instru menti, ki lahko sprejemajo
impulze iz reed stikala, in imajo
sposobnost skaliranja.
Oddajnik ovalnega zobnika
se nahaja v plastiènem ohišju
napolnjenim s steklom z NEMA
4X ratingom in ima 100 PPL
izolirano reed-stikalo kot izhod.
Merilniki so na voljo z alumi nijsko prevleko ali v PVC in se
napajajo z litijevo baterijo.
Natanèen merilnik z ovalnimi zobniki
tip MN D 100, MN 75-HG 100 in MN HG 100
za olja in gorivo
Nižji padec tlaka
Idealno za uporabo pro stega pada in èrpalke
Èvrsta konstrukcija
Merilnik pretoka tipa MN D 100
je narejen za merjenje dizla,
kerozina, bencina in olja do
1000 mPas. Merilnik je nare jen iz korozijsko odpornega
aluminija z lahko-èitljivimi
mehanskimi prikazovalniki.
MN 75-HG 100 je bil narejen
specifièno za toèenje mazalnih
olj, dizla in kerozina. Ta visoko
tlaèni, ????positive displace ment???? tip merila je primeren
za vse konène uporabe in vse buje èvrst in robusten prikazo valnik z integrirano elektroniko
in velikim LC displayem.
MN HG 100 je kompaktna
ne-merjena visoko pretoèna
pištola (roèaj) za prenos veli kega volumna tekoèine hitro
in enostavno. Roèaj pištole je
prav tako na voljo v cinku za
uporabo v rudarski industriji.
Specifikacije
Tip
Natanènost
Pretoèni razpon
Max. tlak
Max. temperatura
MN D 100
±1 % od pretoka
3 – 80 l/min
10 barov
80 °C
MN 75-HG 100
0,5 % od pretoka
3 – 60 l/min
103 bari
55 °C
MN HG 100
–
Do 57 l/min
105 barov
70 °C
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Merilniki
z ovalnimi
zobniki
Electromagnetic
flow
meters
Merilniki z ovalnimi zobniki tipa MN 05, MN 1 in MN 2
za industrijske tekoèine
Visok viskozni razpon
Tlak do 550 barov
nizek pretok
Tehnièni podatki
Tip
MN 05
Model
Nerjaveèe jeklo
Aluminij
Velikost
Pretoèni razpon
MN 1
AluminijVisok
tlak
DN 6
pod 5 mPas: 5 – 100 l/h
nad 5 mPas: 2 – 100 l/h
±1 % od vrednosti
0,03 %
1000 mPas
5 bar
10 bar 5 bar
551 bar
55 bar
80 °C / 120 °C
1000 PPL
Reed stikalo
0,05 mm
brez
R 1/4“
PPS
316 SS Alu
316 SS
316 SS 316 SS 316 SS 316 SS
Plastika Nerjav.
jeklo
MN 2
AluminijVisok
tlak
DN 6
pod 5 mPas: 25 – 500 l/h
nad 5 mPas: 15 – 500 l/h
±1 % od vrednosti
0,03 %
1000 mPas*
5 bar
10 bar
5 bar
551 bar
55 bar
80 °C / 120 °C
400 PPL
Reed stikalo
0,05 mm
brez
R 1/4“
PPS
316 SS Alu
316 SS
316 SS 316 SS 316 SS 316 SS
Plastika Nerjav.
jeklo
DN 3
pod 1 mPas: 1 – 50 l/h
nad 1 mPas: 0,5 – 50 l/h
Natanènost
±1 % od vrednosti
Ponovljivost
0,03 %
Max. viskoznost
1000 mPas
Max. tlak
10 bar
5 bar
55 bar
Max. temperatura
80 °C / 120 °C
Impulzna stopnja
1552 PPL
Impulzni oddajnik
Reed stikalo
Priporoèen filter
0,05 mm
Števec
brez
Proces prikljuèitve
R 1/8“
Materijal ohišja
316 SS
Alu
Materijal zobnikov 316 SS
316 SS
Opcije
Impulzni oddajnik z hall efekt senzorjem
Impulzni oddajnik z hall efect senzorjem Impulzni oddajnik z hall efekt senzorjem
* s posebnimi ovalnimi zobniki do 1.000.000 mPas kot opcija
MN 05 / MN 1 / MN 2 standard
z impulznim oddajnikom
MN 2 visok tlak
F
z impulznim dajalnikom
H
H
C
C
B
Dimenzije (mm)
B
4
B
MN 05 / MN 1 / MN 2 standard 65
MN 1 / MN 2 visok tlak
83
C
50
110
F
–
86
H
18
23
Merilnik z ovalnimi zobniki tipa MN 4 in MN 7
za industrijske tekoèine
Velik LCD display
Velik pretoèni razpon
Dobra natanènost
Tip MN 4 je na voljo v razliènih modelih: Ohišje
iz aluminija ali nerjaveèega jekla z impulznim
oddajnikom ali mehanskim števcem. To merilo
je najbolj primerno za tekoèine z maksimalno
viskoznostjo 1000 mPas in maksimalnim tlakom
55 barov.
Tip MN 7 je tudi namenjem za tekoèine z
maksimalno viskoznostjo 1000 mPas vendar z
maksimalnim tlakom 10 barov. Pripomoèki kot
je impulzni oddajnik z hall efekt senzorjem, elek tronskim LCD displayem kot tudi eksplozivno
varnim displayem za uporabo v zoni 1, se lahko
montira na merilo.
MN 4
z impulznim oddajnikom
G
E
F
B
H
MN 4
z mehanskim števcem
H
B
MN 7
z elektronskim števcem
F
G
E
B
oddajnikom
MN 4
MN 7
z elektronskim
z mehanskim
z impulznim
displayem
displayem
oddajnikom
z elektronskim
displayem
Velikost
Pretoèni razpon
DN 15
DN 25
pod 5 mPas: 180 – 1500 l/h
pod 5 mPas: 480 – 4200 l/h
nad 5 mPas: 60 – 1800 l/h
nad 5 mPas: 180 – 4500 l/h
Natanènost
±0,5% od vrednosti
±1% od vrednosti
±0,5% od vrednosti
Ponovljivost
0,03 %
0,03 %
Max. viskoznost
1000 mPas*
1000 mPas
Max. tlak
55 bar
55 bar
34 bar
10 bar / 250 bar
Max. temperatura
80 °C / 120 °C
80 °C
Impulzna stopnja
112 PPL
52 PPL
Impulzni oddajnik
Reed stikalo
Reed stikalo
Priporoèljiv filter
0,1 mm
0,1 mm
Števec
brez
elektronski
mehanski**
brez
elektronski
Proces prikljuèitve
R 1/2“
R 1“
Materijal ohišja
Alu/316 SS
PPS / Aluminij
Mat. oval. zobnikov
PPS / 316 SS
PPS
PPS / SS
Opcije
Impuzni oddajnik z hall effect senzorjem
Standaren LCD display / Opcijsko z EEx-i
Deluxe LCD merilnik / Opcijsko z EEx-i
* s posebnimi ovalnimi zobniki do 1.000.000 mPas
** Impulzni oddajnik ni v povezavi z mehanskim števcem
G
E
F
Tehnièni podatki
Tip
Model
z impulznim
Dimenzije (mm)
B
E
F
G
MN 4 p
100
70
105
100
MN 4 e
100
115
125
96
MN 4 g
100
115
125
96
MN 4 m
100
115
125
96
MN 7 p
108
70
120
100
MN 7 e
108
137
137
100
MN 7 g
108
137
137
100
e: elektronski display g: LCD standardni display
m: mehanski display p: impulzni oddajnik
H
20
20
20
20
30
30
30
H
5
Merilniki
z ovalnimi
zobniki
Electromagnetic
flow
meters
Merilniki z ovalnimi zobniki
tipa MN 10, MN 40, MN 50, MN 80 in MN 100
za industrijske tekoèine
Velik LCD display
Velik pretoèni razpon
Dobra natanènost
Modeli so na voljo v aluminiju, bronu ali ohišju
iz nerjaveèega jekla; modeli MN 80 in MN 100
so na voljo v aluminiju in nerjaveèem jeklu.
Mehanski kot tudi elektronski števci, eksplozivno
Tehnièni podatki
Tip
Model
Velikost
Pretoèni razpon
Natanènost
Ponovljivost
Max. viskoznost
Max. tlkak ali acc.
MN 10
z elektronsk. z mehanskim
displayem
displayem
DN 25
pod 5 mPas: 600 – 6000 l/h
nad 5 mPas: 360 – 7200 l/h
±0,5 % od vrednosti
±1 % of vred.
0,03 %
1000 mPas*
16/55 bar
16/55 bar
16/34 bar
z impulz.
oddajnik.
varni (ex-proof ), so lahko montirani na zahtevo.
Maksimalni delovni tlak za tip MN 10 je 55 barov
medtem ko je 18 barov za MN 40/MN 50 in
10 barov za modela MN 80/MN 100.
MN 40
MN 50
z elektronsk. z mehanskim z impulz.
z elektronsk. z mehanskim
displayem
displayem
oddajnik. displayem
displayem
DN 40
DN 50
pod 5 mPas: 900 – 14100 l/h
pod 5 mPas: 1800 – 18000 l/h
nad 5 mPas: 600 – 15000 l/h
nad 5 mPas: 900 – 21000 l/h
±0,5 % od vrednosti
±1 % od vred.
±0,5 % od vrednosti
±1 % od vred.
0,03 %
0,03 %
1000 mPas*
1000 mPas*
18 bar
18 bar
18 bar
18 bar
18 bar
18 bar
z impulz.
oddajnik.
na prirobn. norm PN 16
Max. temperatura
Impulzna stopnja
Impulzni oddajnik
Tip impulza
Priporoèen filter
Števec
Proces prikljuèitve
Ohišje materijala
Mat. oval. zobnikov
Opcije
80 °C / 120 °C
36 ali 72 PPL
–
Reed stikalo
–
0,1 mm
brez
elektronski mehanski**
BSP/NPT R 1“ / DN 25 / ANSI 1“ / Triclamp
Alu / 316 SS / Bron
PPS / 316 SS
Impulzni oddajnik z hall efect senzorjem
Standarden LCD display / Opcijaz EEx-i
Deluxe LCD merilnik / Opcija z EEx-i
* S posebnimi ovalnimi zobniki do 1.000.000 mPas
** Impulzni oddajnik ni v povezavi z mehanskim števcem
6
80 °C / 120 °C
14,5 PPL
–
Reed stikalo
–
0,1 mm
brez
elektronski mehanski**
R 1 1/2“ / DN 40 / ANSI 1 1/2“ / Triclamp
Alu / 316 SS / Bron
PPS / 316 SS
impulzni oddajnik z hall efect senzorjem
Standarden LCD display / Opcija z EEx-i
Deluxe LCD merilnik / Opcija z EEx-i
80 °C / 120 °C
6,68 PPL
–
Reed stikalo
–
0,1 mm
brez
elektronski mehanski**
R 2“ / DN 50 / ANSI 2“ / Triclamp
Alu / 316 SS / Bron
PPS / 316 SS
Impulzni oddajnik z hall efect senzorjem
Standarden LCD display / Opcija z EEx-i
Deluxe LCD merilnik / Opcija z EEx-i
Dimenzije (mm)
A
B alu / nerj. jekl C DIN/ANSI D
E
F
G
MN 10 p
170
133/143
115/108 165 86
138 112
MN 10 e
170
133/143
115/108 162 115 135 112
MN 10 g
170
133/143
115/108 154 137 181 112
MN 10 m 170
133/143
115/108 185 115 157 112
MN 10 a
170
133/143
115/108 225 155 213 112
MN 40 p
212/150
150/127 163 86
190 144
MN 40 e
212/150
150/127 180 137 207 144
MN 40 g
212/150
150/127 180 140 207 144
MN 40 m 212/150
150/127 177 115 211 144
MN 40 a
212/150
150/127 228 155 260 144
MN 50 p
270/210
165/152 198 86
223 178
MN 50 e
270/210
165/152 210 137 235 178
MN 50 g
270/210
165/152 185 140 210 178
MN 50 m 270/210
165/152 208 115 230 178
MN 50 a
270/210
165/152 263 155 288 178
MN 80 p
344/256
200/191 240 86
260 220
MN 80 e
344/256
200/191 255 137 275 220
MN 80 g
344/256
200/191 255 140 275 220
MN 80 a
344/256
200/191 305 155 325 220
MN 100 a 385/300
220/229 310 156 357 290
MN 100 m 385/300
220/229 310 156 357 290
MN 100 p 385/300
220/229 252 86
293 290
a: analogni števec e: elektronski display g: LCD standardni display
m: mehanski display p: impulzni oddajnik
H
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
55
55
55
55
55
77
77
77
77
67
67
67
Merilniki se razlikujejo v velikosti in pretoènem razponu.
G
B
D
A
G
F
E
C
MN 10 do MN 100
z elektronskim števcem
H
B
H
D
A
MN 10 do MN 100
z analognim, mehanskim števcem
F
9
0
1
8
G
2
E
80 °C / 120 °C
80 °C / 120 °C
2,61 PPL
10 PPL
2.315 PPL
Reed stikalo
Reed stikalo / Hall efekt ali Reed / Hall
–
Dva Reed stikala****
0,1 mm
0,1 mm
brez
elektronski
mehanski**
3“ BSP/NPT / DIN DN 80 / ANSI 3“
ANSI 150 lb JIS 10 K or DN 100 PN 16
Aluminij / Nerjaveèe jeklo
Aluminij / Nerjaveèe jeklo
Aluminij / Nerjaveèe jeklo
Aluminij / Nerjaveèe jeklo
Impulzni oddajnik z hall efekt senzorjem
Standardni display ex-proof
Standardni LCD display / Opcijsko z EEx-i
Deluxe display ex-proof
Deluxe LCD nastav. mer. / Opcijsko z EEx-i
Mehanski display z imp. odd. / Opcijsko P 500
*** Kakor za PED 97/23/EC
**** Reed stikalo potrebno za standarden in Deluxe LC display
F
E
MN 100
z elektronskim z mehanskim
displayem
displayem
DN 100
pod 5 mPas: 300 – 1200 l/min
nad 5 mPas: 120 – 1200 l/min
±0,5 % od vrednosti
0,03 %
1000 mPas
10 bar***
z impulznim
oddajnikom
C
MN 80
z elektronskim z mehanskim
displayem
displayem
DN 80
podr 5 mPas: 1200 – 43980 l/h
nad 5 mPas: 3960 – 36960 l/h
±0,5 % od vrednosti
±1 % o. v.
0,03 %
1000 mPas
12 bar
12 bar
12 bar
z impulznim
oddajnikom
C
MN 10 do MN 100
z elektronskim števcem
7
3
6
5
4
H
B
A
D
7
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