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Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
OZNAČEVANJE MEHANSKIH TESNIL
V skladu s CSN 12756
Označevanje enojnih mehanskih tesnil
Mehansko tesnilo
XXX XXX - XXX (XX XXX X X - XXXXX
Oznaka proizvajalca (poseben list)
CSN EN 12756
Šifra materiala (poseben list)
Zasnova: N – običajna, K – skrajšana
Oblika: U-neizravnana, B – izravnano tesnilo
Nazivni premer tesnila – d1 (trimestna šifra)
Smer vrtenja: R – desno, L – levo, S – poljubno
(gledano s sedeža: R – v smeri urnih kazalcev, L – v nasprotni smeri urnih kazalcev
Varovanje pred vrtenjem: 0 – brez varovala
1 – opremljeno z varovalom
Označevanje dvojnih mehanskih tesnil
Mehansko tesnilo
XXX XXX - XXX (X X XXX X X X - XXXXX XXX
Oznaka proizvajalca (poseben list)
CSN EN 12756
Šifra materiala na atmosferski strani
Oblika tesnila na strani zatesnjenega medija: U, B
Oblika tesnila na strani atmosferskega medija: U, B
Nazivni premer tesnila – d1 (trimestna šifra)
Šifra materiala na strani zatesnjenega medija
Smer vrtenja: R – desno, L – levo, S – poljubno
Varovanje pred vrtenjem:
Osno varovalo sedeža na strani zatesnjenega medija
0 – brez varovala
O – brez varovala
1 – varovalo na atmosferski strani
D – opremljeno z varovalom
2 – varovalom na strani zatesnjenega medija
3 – varovalo tako na atmosferski strani kot na strani zatesnjenega medija
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
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OZNAČEVANJE MEHANSKIH TESNIL
Oznake materiala, uporabljenega za mehanska tesnila
1. cifra:
material, ki se uporablja za nastavljiv obroč
2. cifra: material, ki se uporablja za sedež
3. cifra: material, ki se uporablja za sekundarna/elastična tesnila
4. cifra:material, ki se uporablja za vzmeti
5. cifra: material, ki se uporablja za druge kovinske dele (razen ohišja in pokrova)
Oznake materiala v skladu s CSN EN 12756
1. in 2. cifra
Šifra
3. cifra
Tip materiala
Šifra
Sintetični ogljik
4th and 5th digit
Tip materiala
Šifra
Tip materiala
Elastomerni materiali
D
Ogljikovo jeklo
A
Nasičena kovina
B
Butil guma (IIR)
E
Kromirano jeklo
B
Nasičena smola
E
Etilensko propilenska guma
F
Jeklo CrNi
C
Druga vrsta ogljika
K
Perfulorna guma
G
Jeklo CrNiMo
Kovine
N
Kloroprenska guma (CR)
D
Ogljikovo jeklo
P
Nitrilna guma (NBR)
M
Nikljeva zlitina
E
Kromirano jeklo
S
Silikonska guma (MVQ)
N
Bron
F
Jeklo CrNi
V
Fluorjeva guma (FPM)
G
Jeklo CrNiMo
X
Drugi elastomerni material
T
Druga kovina
H
Prevleka iz karbida
K
Prevleka iz trde kovine
M
Ni zlitina
N
Bron
S
Kromirano jeklo
T
Druge kovine
G
Grafit
Karbidi
T
PTFE
U1
Wolframov karbid s Co
Y
Drugi neelastomerni materali
U2
Wolframov kabid z NI
Q1
Silikonski karbid
Q2
Silikonski karbid z Si
J
Drugi karbid
Elastomerni materiali s prevleko
M
Prevleka PTFE
Neelastomerni materiali
Različni drugi materiali
U
Drugi materiali sekundarnega/
elastičnega tesnila
Kreamični materiali
V
Aluminijev oksid
W
Kromov oksid
X
Drugi keramični materiali
Plastični materiali
Y1
Ojačano steklo s PTFE
Y2
Ojačano ogljik s PTFE
Z
Druge plastične snovi
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Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
SAMOSTOJNI KROGI
• hladilniki za avtonomne kroge mehanskih tesnil
• pritisk zatesnjenega medija do 3,0 Pa
• pritisk zatesnjenega medija do 6,3 Pa
• hram za samostojni krog mehanskih tesnil
• prostornina 5 / 8 /10 l
• filtri
• opremljeni z magnetnim ločevalnikom
• ciklon
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
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MEHANSKA TESNILA DIC
•
•
•
•
•
•
kartuša z mehanskim tesnilom
uravnoteženo
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
vzmeti ne prihajajo v stik z zatesnjenim medijem
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 2,0MPa
t = 200 °C
v = 20 m/s
Deli tesnila:
1. Mehansko tesnilo DIC
2. Ohišje nosilca
d
d3
20
25
28
30
32
33
35
38
40
42
43
45
48
50
53
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
38
43
46
48
50
51
53
56
58
60
61
63
66
68
71
73
78
83
93
98
103
108
113
118
123
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3. Pokrov tesnila
4. Nosilni obroč
5. Vijaki nosilca
d4 min d4 max
39
44
47
49
51
52
54
57
59
61
62
64
67
69
72
74
79
85
95
100
105
110
116
121
126
46
51
52
56
57
58
61
66
68
69
70
73
75
78
81
83
91
98
108
118
124
128
135
138
144
6. Zagozda
7. O-tesnilo
8. Tesnilo
d5
l1
l2
l3
D
a
s
52
57
58
62
63
64
67
72
74
75
76
79
81
84
87
89
97
104
114
124
130
134
141
144
150
64
65
65
65
66
66
67
67
67
68
68
71
71
71
71
71
72
72
92
92
92
92
94
94
94
27
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
31
31
31
31
31
31
31
37
37
37
37
39
39
39
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
100
105
105
105
110
110
113
123
123
133
133
138
138
148
148
148
157
163
178
190
195
198
205
208
218
57
62
62
67
70
70
72
75
77
80
80
82
85
87
90
92
102
109
118
129
135
139
145
148
154
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
MEHANSKA TESNILA DIF
•
•
•
•
•
•
•
enojno mehansko tesnilo
neuravnoteženo
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
zunanje dimenzije v skladu s CSN EN 12756
možnost bistvenega skrajšanja vgradnih dimenzij
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 1,6MPa
t = 200 °C
v = 20 m/s
Deli tesnila:
1. Nastavljiv obroč
2. Sedež
d1
d1
18
18
20
20
22
22
24
24
25
25
28
28
30
30
32
32
33
33
35
35
38
38
40
40
43
43
45
45
48
48
50
50
53
53
55
55
58
58
60
60
63
63
65
65
68
68
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
3. Nosilec
4. Vzmet
5. Vijak
d3
d3
32
32
34
34
36
36
38
38
39
39
42
42
44
44
46
46
47
47
49
49
54
54
56
56
59
59
61
61
64
64
66
66
69
69
71
71
78
78
80
80
83
83
85
85
88
88
90
90
99
99
104
104
109
109
114
114
119
119
124
124
132
132
137
137
142
142
147
147
152
152
157
157
162
162
167
167
d4-min
d4-min
34
34
36
36
38
38
40
40
41
41
44
44
46
46
48
48
49
49
51
51
58
58
60
60
63
63
65
65
68
68
70
70
73
73
75
75
83
83
85
85
88
88
90
90
93
93
95
95
104
104
109
109
114
114
119
119
124
124
129
129
145
145
150
150
155
155
160
160
165
165
170
170
175
175
180
180
d6
d6
27
27
29
29
31
31
33
33
34
34
37
37
39
39
42
42
42
42
44
44
49
49
51
51
54
54
56
56
59
59
62
62
65
65
67
67
70
70
72
72
75
75
77
77
81
81
83
83
88
88
95
95
100
100
105
105
110
110
115
115
122,2
122,2
128,2
128,2
136,2
136,2
138,2
138,2
142,2
142,2
146,2
146,2
152,2
152,2
156,2
156,2
d7
d7
33
33
35
35
37
37
39
39
40
40
43
43
45
45
48
48
48
48
50
50
56
56
58
58
61
61
63
63
66
66
70
70
73
73
75
75
78
78
80
80
83
83
85
85
90
90
92
92
97
97
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
134,3
134,3
140,3
140,3
148,3
148,3
150,3
150,3
154,3
154,3
158,3
158,3
164,3
164,3
168,3
168,3
6. Zatič
7. O-tesnilo
8. O-tesnilo
d8
d8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l1k
l1k
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
40
40
40
40
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
60
60
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
l3
l3
27
27
27
27
27
27
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
39
39
39
39
39
39
39
39
37
37
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
52
52
52
52
52
52
52
52
l5
l5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
l6
l6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
l7
l7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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MEHANSKA TESNILA DIP
•
•
•
•
•
•
•
enojno mehansko tesnilo
uravnoteženo
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
vzmeti ne prihajajo v stik z zatesnjenim medijem
zunanje dimenzije v skladu s CSN EN 12756
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 2,5 MPa
t = 220 °C
v = 20 m/s
Deli tesnila:
1. Nastavljiv obroč
2. Sedež
3. Nosilec
d1
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60
63
65
68
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4. Vzmet
6. O-tesnilo
7. O-tesnilo
8. O-tesnilo
d3
32
34
36
38
39
42
44
46
47
49
54
56
59
61
64
66
69
71
78
80
83
85
88
90
99
104
109
114
119
124
132
137
142
147
8
www.dimer-group.com
d4-min
34
36
38
40
41
44
46
48
49
51
58
60
63
65
68
70
73
75
83
85
88
90
93
95
104
109
114
119
124
129
145
150
155
160
d6
27
29
31
33
34
37
39
42
42
44
49
51
54
56
59
62
65
67
70
72
75
77
81
83
88
95
100
105
110
115
122,2
128,2
136,2
138,2
d7
33
35
37
39
40
43
45
48
48
50
56
58
61
63
66
70
73
75
78
80
83
85
90
92
97
105
110
115
120
125
134,3
140,3
148,3
150,3
9. Zatič
10. Vijak
d8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
l1k
37,5
37,5
37,5
40
40
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
45
45
45
45
45
47,5
47,5
47,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
60
60
60
60
65
65
65
70
70
70
70
l3
27
27
27
30
30
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
34
39
39
39
39
37
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
l5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
l6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
l7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
MEHANSKA TESNILA DIPH
• Zunanje mere so odvisne od specifikacij stranke in se dostavijo skupaj s tehničnim načrtom.
• Obratovalni parametri:
Poleg tega lahko dobavimo:
• rotacijske podajalnike, opremljene z enim mehanskim tesnilom
• rotacijske podajalnike, opremljene z dvema mehanskima tesniloma
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
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MEHANSKA TESNILA DISB
•
•
•
•
•
•
•
kartuša z mehanskim tesnilom
uravnoteženo, dvojna
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
vzmeti ne prihajajo v stik z zatesnjenim medijem
spiranje »F« v skladu s CNS ISO 9905
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
Pritisk zatesnjenega medija: p = 2,0 MPa
t = 200 °C
v = 20 m/s
Pritisk tekočine za spiranje:
p = 2,0 MPa
Deli tesnila:
1. Mehansko tesnilo DIS
2. Ohišje nosilca
3. Pokrov tesnila
d
d3
20
25
28
30
32
33
35
38
40
42
43
45
48
50
53
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
38
43
46
48
50
51
53
56
58
60
61
63
66
68
71
73
78
83
93
98
103
108
113
118
123
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4. Zaključno tesnilo
5. Nosilni obroč
6. Vijaki nosilca
7. Zagozda
d4 min d4 max
39
44
47
49
51
52
54
57
59
61
62
64
67
69
72
74
79
85
95
100
105
110
116
121
126
46
51
52
56
57
58
61
66
68
69
70
73
75
78
81
83
91
98
108
118
124
128
135
138
144
8. O-tesnilo
9. Tesnilo
d5
l
L1
L2
D
a
s
52
57
58
62
63
64
67
72
74
75
76
79
81
84
87
89
97
104
114
124
130
134
141
144
150
88
88
88
88
88
88
89
89
89
90
90
93
93
93
93
93
93
93
121
121
121
121
123
123
123
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
27
27
27
27
27
27
27
31
31
31
31
33
33
33
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
100
105
105
105
110
110
113
123
123
133
133
138
138
148
148
148
157
163
178
190
195
198
205
208
218
57
62
62
67
70
70
72
75
77
80
80
82
85
87
90
92
102
109
118
129
135
139
145
148
154
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
MEHANSKA TESNILA DISC
•
•
•
•
•
•
•
kartuša z mehanskim tesnilom
uravnoteženo
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
vzmeti ne prihajajo v stik z zatesnjenim medijem
identične dimenzije za hitro spiranje (DIS/Q)
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 2,5 MPa
t = 200 °C
v = 25 m/s
Seal parts:
1. Mehansko tesnilo DIS
2. Ohišje nosilca
3. Pokrov tesnila
d
d
20
20
25
25
30
30
32
32
38
38
43
43
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
150
155
155
165
165
175
175
185
185
195
195
205
205
215
215
225
225
235
235
d3
d3
48
48
53
53
58
58
63
63
68
68
73
73
78
78
83
83
88
88
98
98
103
103
108
108
113
113
118
118
123
123
128
128
142
142
147
147
152
152
157
157
162
162
167
167
172
172
177
177
182
182
187
187
198
198
203
203
208
208
223
223
233
233
243
243
253
253
263
263
273
273
283
283
293
293
d4
d4
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
100
100
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
145
145
150
150
155
155
160
160
165
165
170
170
175
175
180
180
185
185
190
190
202
202
207
207
212
212
227
227
237
237
247
247
257
257
267
267
277
277
287
287
297
297
4. Nosilni obroč
5. Vijak
6. Montažni vijak
7. Zagozda
d5
d5
55
55
60
60
65
65
67
67
82
82
87
87
89
89
94
94
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
150
155
155
160
160
165
165
170
170
183
183
188
188
193
193
198
198
203
203
208
208
225
225
235
235
245
245
255
255
265
265
275
275
285
285
295
295
305
305
d12
d12
77
77
82
82
87
87
94
94
109
109
114
114
116
116
121
121
132
132
145
145
150
150
155
155
160
160
165
165
170
170
175
175
180
180
185
185
190
190
195
195
200
200
205
205
218
218
223
223
239
239
244
244
249
249
254
254
271
271
281
281
291
291
301
301
311
311
330
330
340
340
350
350
360
360
8. O-tesnilo
9. O-tesnilo (zatesnitev)
d13
d13
97
97
102
102
107
107
118
118
133
133
138
138
140
140
145
145
156
156
177
177
182
182
187
187
192
192
197
197
202
202
207
207
212
212
217
217
222
222
227
227
232
232
237
237
250
250
255
255
279
279
284
284
289
289
294
294
311
311
321
321
331
331
341
341
351
351
378
378
388
388
398
398
408
408
d14
d14
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM20
6xM20
6xM20
6xM20
6xM20
6xM20
6xM20
6xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM24
8xM24
8xM24
8xM24
8xM24
8xM24
8xM24
8xM24
l1
l1
101
101
101
101
102
102
104
104
104
104
104
104
107
107
109
109
109
109
116
116
121
121
125
125
125
125
125
125
125
125
126
126
137
137
137
137
137
137
140
140
140
140
140
140
142
142
142
142
142
142
142
142
160
160
160
160
160
160
161
161
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
l2
l2
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
l3
l3
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
59
59
59
59
65
65
65
65
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
84
84
84
84
84
84
85
85
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
G (")
G1/4
(")
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
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MEHANSKA TESNILA DISL
•
•
•
•
•
•
•
kartuša z mehanskim tesnilom
uravnoteženo
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
vzmeti ne prihajajo v stik z zatesnjenim medijem
primerno za mešalne naprave
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 2,5 MPa
t = 200 °C
v = 25 m/s
Deli tesnila:
1. Mehansko tesnilo DIS
2. Ohišje nosilca
3. Pokrov tesnila
d
20
25
30
32
38
43
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
165
175
185
195
205
215
225
235
d3
48
53
58
63
68
73
78
83
88
98
103
108
113
118
123
128
142
147
152
157
162
167
172
177
182
187
198
203
208
223
233
243
253
263
273
283
293
12
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4. Povezava s spono
5. Vzmet
6. Vijak
7. Zagozda
d4
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
202
207
212
227
237
247
257
267
277
287
297
d5
55
60
65
67
82
87
89
94
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
183
188
193
198
203
208
225
235
245
255
265
275
285
295
305
d12
77
82
87
94
109
114
116
121
132
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
218
223
239
244
249
254
271
281
291
301
311
330
340
350
360
d13
97
102
107
118
133
138
140
145
156
177
182
187
192
197
202
207
212
217
222
227
232
237
250
255
279
284
289
294
311
321
331
341
351
378
388
398
408
8. O-tesnilo
9. O-tesnilo
d14
4xM10
4xM10
4xM10
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM12
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM16
6xM20
6xM20
6xM20
6xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
8xM24
8xM24
8xM24
8xM24
l
101
101
102
104
104
104
107
109
109
116
121
125
125
125
125
126
137
137
137
140
140
140
142
142
142
142
160
160
160
161
165
165
165
165
165
165
165
l1
20
20
21
21
21
21
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
l2
56
56
56
56
56
56
57
59
59
65
65
67
67
67
67
68
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
84
84
84
85
89
89
89
89
89
89
89
G (")
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
MEHANSKA TESNILA DIV
•
•
•
•
•
•
enojno mehansko tesnilo
uravnoteženo
neodvisen od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
zunanje dimenzije v skladu s CSN EN 12756
obratovalne meje (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 2,5 MPa
t = 200 °C
v = 20 m/s
Deli tesnila:
1. Nastavljiv obroč
2. Sedež
3. Nosilec
d1
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
4. Potisni obroč
5. Vzmet
6. Vijak
7. Zagozda
d2
22
24
26
28
30
33
35
38
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60
63
65
68
70
75
80
85
90
95
100
105
115
120
125
130
135
140
145
150
d3
36
38
40
42
44
47
49
54
54
56
59
61
64
66
69
71
76
80
83
85
88
90
99
104
109
114
119
124
129
142
147
152
157
162
167
172
177
d4
38
40
42
44
46
49
51
58
58
60
63
65
68
70
73
75
83
85
88
90
93
95
104
109
114
119
124
129
134
150
155
160
165
170
175
180
185
d6
27
29
31
33
34
37
39
42
42
44
49
51
54
56
59
62
65
67
70
72
75
77
83
88
95
100
105
110
115
122,2
128,2
136,2
138,2
142,2
146,2
152,2
156,2
d7
33
35
37
39
40
43
45
48
48
50
56
58
61
63
66
70
73
75
78
80
83
85
92
97
105
110
115
120
125
134,3
140,3
148,3
150,3
154,3
158,3
164,3
168,3
8. O-tesnilo
9. O-tesnilo
d8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
l1k
45
45
45
47,5
47,5
50
50
50
50
50
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
57,5
57,5
57,5
62,5
62,5
62,5
62,5
70
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
85
75
75
75
l2
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
32
36
l3
34,5
34,5
34,5
37
37
39,5
39,5
39,5
39,5
39,5
41
41
41
41
41
44
44
44
49
49
49
49
54
54
53,5
58,5
58,5
58,5
58,5
59
59
59
59
62
52
52
52
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
l5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
l6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
l7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
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MEHANSKA TESNILA DIX
•
•
•
•
•
•
enojno mehansko tesnilo
neuravnoteženo
neodvisno od smeri vrtenja osi
komplet vijačnih vzmeti
zunanje dimenzije v skladu s CSN EN 12756
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 1,6 MPa
t = 200 °C
v = 20 m/s
Deli tesnila:
1. Nastavljiv obroč
2. Sedež
3. Nosilec
d1
18
d1
20
18
22
20
24
22
25
24
28
25
30
28
32
30
33
32
35
33
38
35
40
38
43
40
45
43
48
45
50
48
53
50
55
53
58
55
60
58
63
60
65
63
68
65
70
68
75
70
80
75
85
80
90
85
95
90
100
95
105
100
110
105
115
110
120
115
125
120
130
125
135
130
140
135
145
140
145
4. Potisni obroč
5. Vzmet
6. Vijak
7. Zagozda
d3
32
d3
34
32
36
34
38
36
39
38
42
39
44
42
46
44
47
46
49
47
54
49
56
54
59
56
61
59
64
61
66
64
69
66
71
69
78
71
80
78
83
80
85
83
88
85
90
88
99
90
104
99
109
104
114
109
119
114
124
119
132
124
137
132
142
137
147
142
152
147
157
152
162
157
167
162
172
167
172
14
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d4-min
34
d4-min
36
34
38
36
40
38
41
40
44
41
46
44
48
46
49
48
51
49
58
51
60
58
63
60
65
63
68
65
70
68
73
70
75
73
83
75
85
83
88
85
90
88
93
90
95
93
104
95
109
104
114
109
119
114
124
119
129
124
145
129
150
145
155
150
160
155
165
160
170
165
175
170
180
175
185
180
185
d6
27
d6
29
27
31
29
33
31
34
33
37
34
39
37
42
39
42
42
44
42
49
44
51
49
54
51
56
54
59
56
62
59
65
62
67
65
70
67
72
70
75
72
77
75
81
77
83
81
88
83
95
88
100
95
105
100
110
105
115
110
122,2
115
128,2
122,2
136,2
128,2
138,2
136,2
142,2
138,2
146,2
142,2
152,2
146,2
156,2
152,2
161,2
156,2
161,2
d7
33
d7
35
33
37
35
39
37
40
39
43
40
45
43
48
45
48
48
50
48
56
50
58
56
61
58
63
61
66
63
70
66
73
70
75
73
78
75
80
78
83
80
85
83
90
85
92
90
97
92
105
97
110
105
115
110
120
115
125
120
134,3
125
140,3
134,3
148,3
140,3
150,3
148,3
154,3
150,3
158,3
154,3
164,3
158,3
168,3
164,3
173,3
168,3
173,3
8. O-tesnilo
9. O-tesnilo
d8
3
d8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
l1k
37,5
l1k
37,5
37,5
37,5
37,5
40
37,5
40
40
42,5
40
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
45
42,5
45
45
45
45
45
45
45
45
47,5
45
47,5
47,5
47,5
47,5
52,5
47,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
60
52,5
60
60
60
60
60
60
65
60
65
65
65
65
70
65
70
70
70
70
70
70
75
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
l3
27
l3
27
27
27
27
30
27
30
30
32
30
32
32
32
32
32
32
32
32
34
32
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
39
34
39
39
39
39
39
39
37
39
44
37
44
44
44
44
44
44
49
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
52
49
52
52
52
52
52
52
52
52
52
l5
2
l5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
l6
5
l6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
l7
9
l7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
Mehanska tesnila
MEHANSKA TESNILA DIZ
•
•
•
•
•
enojno mehansko tesnilo
neuravnoteženo
smer vrtenja osi je odvisna od smeri navitja vzmeti
zunanje dimenzije v skladu s CSN EN 12756
obratovalne omejitve (odvisne od uporabljenega materiala):
p = 1,2 MPa
t = 180 °C
v = 15 m/s
Deli tesnila:
1. Nastavljiv obroč
2. Sedež
3. Zadrževalni obroč
d1
d1
10
10
12
12
14
14
(15)
(15)
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
25
25
28
28
30
30
32
32
33
33
35
35
38
38
40
40
43
43
45
45
48
48
50
50
53
53
55
55
58
58
60
60
63
63
65
65
68
68
70
70
4. Tesnilo
5. Vzmet
6. Vijak
(7. Zagozda)
d3
d3
20
20
22
22
24
24
25
25
26
26
30
30
32
32
34
34
37
37
38
38
42
42
44
44
47
47
47
49
49
54
54
56
56
59
59
61
61
64
64
66
66
69
69
71
71
76
76
80
80
83
83
85
85
88
88
90
90
d4-min
d4-min
22
22
24
24
26
26
28
28
28
34
34
36
36
38
38
40
40
41
41
44
44
46
46
48
48
49
49
51
51
58
58
60
60
63
63
65
65
68
68
70
70
73
73
75
75
83
83
85
85
88
88
90
90
93
93
95
95
d6
d6
17
17
19
19
21
21
20,5
20,5
23
23
27
27
29
29
31
31
33
33
34
34
37
37
39
39
42
42
42
44
44
49
49
51
51
54
54
56
56
59
59
62
62
65
65
67
67
70
70
72
72
75
75
77
77
81
81
83
83
d7
d7
21
21
23
23
25
25
24,6
24,6
27
27
33
33
35
35
37
37
39
39
40
40
43
43
45
45
48
48
48
50
50
56
56
58
58
61
61
63
63
66
66
70
70
73
73
75
75
78
78
80
80
83
83
85
85
90
90
92
92
8. O-tesnilo
9. O-tesnilo
d8
d8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
l1K
l1K
27
27
27
28
28
28
28
33
33
34
34
34
35
35
35
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
45
45
45
45
45
45
47,5
47,5
47,5
47,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
60
60
l1N
l1N
35
35
35
36
36
36
36
41
41
42
42
42
43
43
43
50
50
50
52,5
52,5
52,5
52,5
55
55
55
60
60
60
60
62,5
62,5
62,5
62,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
67,5
75
75
l3
l3
18
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Vse informacije v katalogu so podane v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnega neposrednega ali posrednega jamstva, saj nimamo vpliva na posamezne vrste uporabe.
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