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Požarne blazinice Hilti CFS-CU
Požarne blazinice CFS-CU
Najboljši sistem požarnega tesnenja pri začasnem zapiranju inštalacij.
Področja uporabe
■ Trajna požarna zaščita pri cevnih prebojih v stenah in tleh, še posebej na mestih, kjer gre za stalno menjavanje inštalacij
■ Tesnjenje prebojev okrog posameznih kablov ali kabelskih svežnjev in odprtin skozi tla in stene za PVC cevi do premera 50 mm
■ Začasno tesnjenje talnih in stenskih odprtin ali razpok med trajanjem gradbenih del
Tehnični podatki
CFS-CU
Intumescenca
Da
Za ponovne preboje
Da
Barva
Bela
Začasno tesnjenje
Da
Prednosti
Mogoča enostranska
montaža
Da
■ Enostavna in izredno hitra montaža
2. komponenta
■ Za montažo ne potrebujete posebnega orodja
za stropne odprtine:
CFS-S ACR
■ Prevzem funkcionalnosti takoj po montaži
Možnost ponovne uporabe
■ Izjemna ekonomičnost zaradi možnosti ponovne uporabe
Razred odziva na ogenj
■ Ekološko, ker ni odpada materiala
*Soglasje
Da
B-s1 d0 (EN13501-1)
ETA 08 / 0213
■ Tri dimenzije blazinic omogočajo zelo ekonomično uporabo
* Evropsko tehnično soglasje (European Technical
Approval - ETA) lahko dobite od svojega Hilti zastopnika
ali na spletnem naslovu www.hilti.com.
Naziv
Prodajna količina
Šifra
Požarna blazinica CFS-CU L
6
02007447
Požarna blazinica CFS-CU M
15
02007446
Požarna blazinica CFS-CU S
30
02007445
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Navodila za montažo
Očistite odprtino.
Razporeditev blazinic v prazno odprtino.
Pri suhomontažnih stenah je treba odprtino uokviriti.
Razporeditev blazinic s kabli / kabelskimi policami, ki potekajo skozi odprtino.
Pri zapiranju talnih odprtin pritrdite žično mrežo, kot je prikazano na sliki.
Razporeditev blazinic v talni odprtini. Morebitne prostore med kabli in
požarno blazinico Hilti zapolnite z požarno akrilno tesnilno maso Hilti CFS-S ACR
(glejte Tehnično soglasje).
Če je v soglasju tako navedeno, ovijte kable, kabelske police oz. cevi s požarno
blazinico Hilti CFS-CU L in jo zavežite z žico, kot je prikazano na sliki.
Po potrebi pritrdite identifikacijsko tablico.
Ausführungsschild
Ausführungsschild
Ponovna vstavitev kablov ali cevi:
Odstranite eno od požarnih blazinic Hilti in vstavite kabel ali cev.
Odprtino zaprite s požarnimi blazinicami Hilti, skladno s tehničnim soglasjem.
!
Ausführungsschild
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Požarne blazinice Hilti CFS-CU
Preboji za kable, kanale in cevi
Montažna stena | Masivna stena
Namen požarne blazine Hilti CFS-CU je ponovna vzpostavitev požarne odpornosti:
suhomontažnih in montažnih sten (E), debeline vsaj 100 mm (t E) pri čemer morajo biti leseni ali jekleni klini na obeh stičnih
straneh, z vsaj dvema plastema 12,5 mm debelih plošč. Pri lesenih klinih je najmanjša dovoljena razdalja med tesnilom in klinom
100 mm, odprtine pa morajo biti zapolnjene z vsaj 100 mm izolacije razreda A1 ali A2, skladno s standardom EN 13501-1.
Pri masivnih stenah (E) iz betona, celičnega betona in zidanih stenah, gostote najmanj 650 kg/m3 je najmanjša debelina
vsaj 100 mm (tE). Največja velikost odprtine (š x v) pri montažnih in masivnih stenah je 1.200 mm x 1.500 mm.
Preboji (A) /napeljave (C)
Vrsta in
debelina
stene (t E)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Ostala merila
Opis
Najmanjše dovoljene razdalje (s1, s2)
Vse vrste oplaščenih kablov do premera
80 mm
Montažna stena
Masivna stena
>100 mm
EI 120
Dodaten kabelski ovoj izveden z
CFS-CU L
Vezani snopi kablov do skupnega premera
80 mm, ki vsebujejo oplaščene kable do
premera 21 mm
Najmanjše dovoljene razdalje:
od kabla / kabelske police do roba zatesnitve (s1) = 40 mm
od kabla do kabla (s2) = 0 mm
od kabla do snopa kablov (s2) = 80 mm
od kabla do kabelske police (s2) = 80 mm
Vse vrste neoplaščenih električnih kablov
do premera 24 mm
EI 120-U/U
Jekleni ali plastični kanali premera do
16 mm
Vse vrste oplaščenih kablov do premera
80 mm
Vezani snopi kablov do skupnega premera
80 mm, ki vsebujejo oplaščene kable do
premera 21 mm
Montažna stena
Masivna stena
>100 mm
EI 45 (E 120)
Najmanjše dovoljene razdalje:
Vse vrste neoplaščenih električnih kablov
do premera 24 mm
Jekleni ali plastični kanali premera do
16 mm
EI 45-U/U (E 120)
PVC-U cevi (C), skladno z EN 1452-1 in DIN
8061/8062, s premerom 50 mm in debelino
stene cevi 1,8–5,3 mm
EI 120-U/C
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Brez dodatnega kabelskega tesnjenja
od kabla / kabelske police do roba zatesnitve (s1) = 40 mm
od kabla do kabla (s2) = 0 mm
od kabla do snopa kablov (s2) = 80 mm
od kabla do kabelske police (s2) = 80 mm
od plastične cevi do roba zatesnitve (s1) = 100 mm
od plastične cevi do plastične cevi (s2) = 100 mm
od plastične cevi do kabelske police (s2) = 175 mm
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Preboji (A) /napeljave (C)
Vrsta in debelina
stene (tE)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Ostala merila
Opis
Najmanjše dovoljene razdalje (s1, s2)
Vse vrste oplaščenih kablov do premera
80 mm
Masivna stena
>150 mm
EI 120 (E 240)
Dodatno kabelsko tesnenje izvedeno z
CFS-CU L
Vezani snopi kablov do skupnega premera
80 mm, ki vsebujejo oplaščene kable do
premera 21 mm
Najmanjše dovoljene razdalje: glejte
tabelo zgoraj
Vse vrste neoplaščenih električnih kablov
do premera 24 mm
EI 120-U/U (E 240)
Jekleni ali plastični kanali premera
do 16 mm
Vse vrste oplaščenih kablov do premera
80 mm
Masivna stena
>150 mm
EI 60 (E 240)
Brez dodatnega kabelskega tesnenja
Najmanjše dovoljene razdalje: glejte
tabelo zgoraj
Vezani snopi kablov do skupnega premera
80 mm, ki vsebujejo oplaščene kable do
premera 21 mm
Vse vrste neoplaščenih električnih kablov
do premera 24 mm
Jekleni ali plastični kanali premera
do 16 mm
EI 45-U/U (E 240)
PVC-U cevi (C), skladno z EN 1452-1 in DIN
8061/8062, s premerom 50 mm in debelino
cevnega zidu 1,8–5,3 mm
EI 240-U/C
Kabli | Kanali | Cevi
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Dodatno kabelsko tesnjenje
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Preboji za kable, kanale in cevi
Tla
Namen požarne blazinice Hilti CFS-CU je ponovna vzpostavitev požarne odpornosti:
Togih tal in stropov minimalne debeline 150 mm (T E), z najmanjšo gostoto 2.200 kg/m3.
Največja velikost odprtine (šx v) do 700 mm širine in neomejene dolžine.
Preboji (A) /napeljave (C)
Vrsta in debelina
stene (tE)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Ostala merila
Opis
Najmanjše dovoljene razdalje (s1, s2)
Vse vrste oplaščenih kablov do premera
21 mm
Masivna tla
>150 mm
EI 120
Dodaten kabelski ovoj izveden z
CFS-CU L (glejte slike)
(IA = 150 mm)
Vse vrste oplaščenih kablov premera od 21
do 90 mm
EI 60 (E 120)
Najmanjše dovoljene razdalje:
Snopi kablov skupnega premera do 80 mm,
ki vsebujejo vse vrste oplaščenih kablov do
premera 21 mm
Vse vrste neoplaščenih kablov
do premera 24 mm
Jekleni in plastični kanali premera do 16 mm
EI 60-U/U (E 120)
PVC-U cevi (C), skladno z EN 1452-1 in DIN
8061/8062, s premerom 50 mm in debelino
cevnega zidu 1,8–5,3 mm
EI 120-U/C
Vse vrste oplaščenih kablov do premera
21 mm
od kabla / kabelske police do roba zatesnitve
(s1) = 40 mm
od kabla do kabla2) = 0 mm
od kabla do snopa kabla (s2) = 80 mm
od kabla do kabelske police (s2) = 80 mm
od plastične cevi do roba zatesnitve (s1) =
40 mm
od plastične cevi do plastične cevi (s2) = 100 mm
od plastične cevi do kabelske police (s2) =
50 mm
Za dodatno oporo je potrebna žična
mreža, spodaj pritrjena s kovinskimi sidri
(E 2).
Masivna tla
>150 mm
EI 120
Vse vrste oplaščenih kablov premera od 21
do 90 mm
EI 90
EI 1201)
Snopi kablov skupnega premera do 80 mm,
ki vsebujejo vse vrste oplaščenih kablov do
premera 21 mm
EI 90 (E 120)
Vse vrste neoplaščenih kablov
do premera 24 mm
EI 120 (E 240)
Jekleni in plastični kanali premera do 16 mm
EI 120-U/U (E 240)
Dodaten kabelski ovoj izveden z
CFS-CU L (glejte slike)
IA = 150 mm
1)
IA = 300 mm
+ požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFSS ACR (A1)
Najmanjše dovoljene razdalje: glejte zgoraj
Za dodatno oporo je potrebna žična
mreža, spodaj pritrjena s kovinskimi sidri
(E 2).
Kabli | Kanali | Cevi
Dodatni kabelski ovoj
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Značilnosti CFS-CU
Dodatne lastnosti
Bauchemie
Bauchemie
Piktos_neu.ai
Piktos_neu.ai
05.11.2007
05.11.2007
Požarni izdelki podjetja Hilti so bili temeljito testirani in so individualno prilagojeni
45%
45%
tehničnim potrebam mehanskih in električnih inštalacij vašega objekta.
years
Požarni izdelki podjetja Hilti ne omogočajo le vrhunske pasivne zaščite pred požarom,years
ampak izpolnjujejo tudi vedno pomembnejše zahteve na področju gradbeništva in
posledično omogočajo izpolnjevanje teh dodatnih zahtev tudi projektantom in monterjem.
Ocenjevanje primernosti za uporabo je potekalo skladno s priporočili Evropske organizacije
za tehnična soglasja ETAGšt. 026 – Razdelek 2.
30
30
30 30
Značilnosti
Zaščita zdravja in okolja
Nevarne snovi
Zaščita pred hrupom
(izolacija pred zvokom, ki se prenaša po
zraku)
Varnost uporabe
Mehanska odpornost in stabilnost
Odpornost na udarce/premikanje
Ocena
Wasserbeständigkeit
Wasserbeständigkeit
Elektische
Elektische
RauchRauchund Gasdichtigkeit
und Gasdichtigkeit
Schallschutz
Schallschutz
Dampfdichtigkeit
Dampfdichtigkeit
Wärmedämmend
Wärmedämmend
Normativ, standard, test
Pod vsemi mejnimi vrednostmi poklicne
izpostavljenosti, v kolikor obstajajo
Rw (C; Ctr) = 50 dB
Dn,e,w (C; Ctr) = 58 dB
Jahre
Jahre
Varnostni list
EN ISO 140-3
EN ISO 140-10
EN ISO 717-1
Air-seal/Luftdichtheit
Air-seal/Luftdichtheit
Udarci mehkih teles: energija, 300 Nm
Udarci trdih teles: energija, 10 Nm
Tehnično poročilo EOTA TR001
FM FM
British Standar
British Standar
d
d
BS 476BS 476
FMFM
APPROVED
APPROVED FactoryFactory
MutualMutual
C
C US US
Sprijemnost
Predpostavljamo, da je bila sprijemnost
preverjena že v okviru preverjanja odpornosti
na udarce (glejte zgoraj).
Trajnost in uporabnost
Kategorija Z2 (primerno za tesnjenje prebojev
v suhih zaprtih prostorih, pri razredih
vlažnosti, ki ne vključujejo visoke vlažnosti in
pri temperaturah pod 0 ° C.
Tehnično poročilo EOTA TR 024
ETAG 026-2
Odzivnost na ogenj
Razred B – s1, d0
EN 13501-1
Storitve Hilti
Hilti je z več kot 20 leti izkušenj, pridobljenih po vsem svetu, med vodilnimi proizvajalci
požarnih sistemov. Pri upravljanju vaših požarnih projektov vam aktivno pomagamo na
naslednje načine:
• hitre strokovne ocene,
• obširna tehnična literatura,
• usposabljanje in demonstracije na vaši lokaciji,
• logistični sistem za gradbišča,
• zagotovljena skladnost s specifičnimi zahtevami za vaš način uporabe,
• mednarodna mreža strokovnjakov Hilti za požarno varnost.
Do naše mreže izkušenih prodajnih zastopnikov, strokovnjakov za delo na terenu in
požarno varnost ter zastopnikov za poprodajne storitve vas ločuje en sam telefonski klic
(uporabite brezplačno številko podjetja Hilti 080 25 22).
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Hilti = registrirana tržna znamka družbe Hilti Corp., Schaan I W4007 0311 0-en I 2 Tiskano v Liechtensteinu I ©2010 I Pravica do tehničnih in programskih sprememb pridržana. Za morebitne napake ali pomanjkljivosti se
Požarne blazinice Hilti CFS-CU
Hilti. Outperform. Outlast.
Hilti
| 9494| Schaan
| Liechtenstein | P +423-234 2111 | F +423-234 2965 | www.hilti.com
Hilti Corporation
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Prsne blazinice NursiCare - letak
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Sodni izvedenec - Društvo sodnih izvedencev
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