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Merjenje in upravljanje energije
P2G
Komunikator P2G zdru∫uje v eni
napravi podatkovni registrirnik, GSM
modem in izolacijsko pregrado.
Vgrajeni GSM modem omogo≠a
zanesljiv prenos podatkov v industrijskih AMR (Automatic Meter Reading)
sistemih za merjenje porabe
elektri≠ne energije, plina in vode.
Aparat pripada novi generaciji profesionalnih komunikatorjev podjetja
Iskraemeco, ki temeljijo na inteligentni i2-GSM™ tehnologiji. Komunikator P2G ima certifikat ATEX in ga
proizvajamo v skladu s standardi
BS EN 60079 in ISO 9001.
Podatkovni registrirnik z
vgrajenim GSM modemom
in izolacijsko pregrado
Dvokanalni impulzni vhod in izhod
Podatkovni registrirnik
Dnevnik dogodkov
■ AMR za elektri≠ne, plinske, vodne in druge ∏tevce z impulznim izhodom
Prenos podatkov preko SMS sporo≠il
■ Vgrajeni GSM modem za prenos podatkov na daljavo
■ Bele∫enje obremenilnega profila na najve≠ dveh impulznih vhodih
Vgrajena ura realnega ≠asa
■ Detektiranje poskusov zlorabe in alarmiranje
■ Lokalno branje podatkov in programiranje preko infrarde≠ega (IR) vmesnika
Lokalno branje in programiranje
■ Izolacijska pregrada
■ Nastavljiva preslikava impulznih vhodov na izhode (IGE/GM/7)
IP66
Stopnja za∏≠ite
Certifikat lastne varnosti
■ Merjenje in bele∫enje temperature okolja
■ Baterijsko napajanje
■ Kompaktno ohi∏je za stensko vgradnjo
P2G
FUNKCIJSKE IN TEHNI∞NE LASTNOSTI
Podatkovni registrirnik
Komunikator P2G ∏teje vhodne impulze in
shranjuje kumulativne ali diferencialne vrednosti
v neizbrisljivi spomin
– Nastavljiv interval bele∫enja (5, 15, 30, 60
minut ali 24 ur)
– Velikost spominskega prostora zado∏≠a za
preko 70 dni 30-minutnih podatkov na
posamezen vhod (pri 2 bytih na podatek)
– Bele∫enje temperature okolja
– Vgrajena ura realnega ≠asa, ki omogo≠a
nastavitev najve≠ petih urnikov za samodejno
po∏iljanje shranjenih podatkov
Vhodi
– Najve≠ dva lastno varna impulzna vhoda za
priklop najve≠ dveh merilnikov ali impulznih
korektorjev
– Vhodi so prilagojeni za breznapetostne
impulze z Reedovega ali polprevodni∏kega
releja
– Najve≠ja frekvenca vhodnih impulzov je 10 Hz
– Vsak impulzni vhod je mogo≠e preslikati na
enega od galvansko izoliranih impulznih
izhodov
– En impulzni vhod je mogo≠e preslikati na vse
impulzne izhode (IGE/GM/7)
– Vhodi za detektiranje morebitne zlorabe
merilnikov (»tamper inputs«)
Izhodi
– Najve≠ dva galvansko izolirana breznapetostna
impulzna izhoda (optosklopnik)
– Vsak izhod je mogo≠e obremeniti z mo≠jo do
130 mW
Dnevnik dogodkov
Aparat stalno bele∫i parametre delovanja vklju≠no
z zmogljivostjo GSM omre∫ja, statistiko prenosa
SMS sporo≠il, stanjem baterije in morebitnimi
poskusi zlorabe. Nastaviti je mogo≠e samodejno
po∏iljanje alarmov in sporo≠il o napakah.
– Prenos podatkov preko SMS sporo≠il po
protokolu SMP (SMS Meter Protocol)
– Samodejni prenos podatkov po urniku z
nastavljivim datumom pri≠etka in periodo
– Prenos podatkov na zahtevo
– Konfiguriranje aparata na daljavo
Opomba: uporabljajte samo SIM kartice za
napetost 3 V!
Napajanje
– Tovarni∏ko vgrajena litijeva baterija napetosti
3,9 V in velikosti D
– Ocenjena ∫ivljenjska doba baterije presega 6
let pri enem oddanem SMS sporo≠ilu dnevno
– Enostavna zamenjava baterije na mestu
vgradnje aparata
Enostavna vgradnja in zagon
– Pritrditev na steno ali drugo podlago z vijaki;
delovanje aparata ni odvisno od njegovega
polo∫aja
– Inicializacija in nastavitev aparata na terenu s
pomo≠jo dlan≠nika ali prenosnega ra≠unalnika
Ohi∏je
– Izdelano iz visokoodporne polikarbonatne mase
– Stopnja za∏≠ite IP66 proti vdoru prahu in vode
– Pravokoten utor za namestitev antenskega
sklopnika zunanje antene
– Opremljeno z vhodnimi in izhodnimi kabli po
zahtevah kupca
Pripomo≠ki
– Programsko orodje MeterView (Win XP) za
branje podatkov in programiranje
– Infrarde≠a opti≠na sonda z DB9 ali USB
konektorjem
– Zunanja antena z antenskim sklopnikom
Za∏≠ita in varnost
– Plombiran pokrov aparata prepre≠uje dostop
do pritrdilnih vijakov
– Certifikat lastne varnosti v skladu z Direktivo
ATEX
722.999.293
1106/17
– Integrirani GSM quad-band 900/1800 in
950/1900 MHz modem
– Zmogljiva notranja antena z mo∫nostjo
priklju≠itve zunanje antene
P2G–K17V03I00–IS
Aparat je v celoti lastno varen in je lahko name∏≠en
v eksplozijsko nevarnem obmo≠ju (Cona 0).
TEHNI∞NI PODATKI
πtevilo impulznih vhodov ................................2
Upornost na vhodu (stanje »ON«) ......<10 ohm
Upornost na vhodu (stanje »OFF«) ....>106 ohm
πtevilo impulznih izhodov ...............................2
πirina izhodnega impulza ..........................5 ms
Najve≠ja dovoljena mo≠ na izhodu......130 mW
Izolacijska pregrada
(nazivna napetost)..............................2500 VDC
To≠nost notranje ure...........................±10 ppm
s sinhronizacijo na GSM omre∫je
EM kompatibilnost .....................EN 61000-6-2
Jakost EM polja...............30 V/m (0,1 – 1 GHz)
Temp. obmo≠je delovanja ........-20 °C…+60 °C
Temp. obmo≠je skladi∏≠enja ....-25 °C…+75 °C
Vla∫nost zraka.............<75 % (letno povpre≠je)
Dimenzije ...........................180 x 105 x 44 mm
Masa......................................................0,40 kg
DIMENZIJE (mm)
SIRA 06 ATEX 2144X
II 1 G EEx ia IIC T4
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Infrarde≠i opti≠ni vmesnik
(IEC 62056-21)
– Lokalno branje zabele∫enih podatkov za vsak
impulzni vhod
– Lokalno konfiguriranje aparata pri vgradnji in
vzdr∫evanju
AMR komunikacijski vmesnik
CERTIFICIRANI TIPI KOMUNIKATORJA
TIPSKA OZNAKA
P2G–K17V03I00–IS
P2
– Komunikator in podatkovni registrirnik
G
– Eksplozivno okolje – plin
K17
– IR in GSM komunikacijski modul
V03I00 – 2 impulzna in 2 »tamper« vhoda /
2 impulzna izhoda
IS
– lastna varnost
Zaradi ob≠asnih izbolj∏av izdelkov se dejansko dobavljeni izdelki v posameznih podrobnostih
lahko razlikujejo od podatkov, ki so navedeni v prospektu.
Iskraemeco, d.d., 4000 Kranj, Savska loka 4, Slovenija
Telefon: (+386 4) 206 40 00, telefaks: (+386 4) 206 43 76
http://www.iskraemeco.si, e-po∏ta: [email protected]
Izdaja: Iskraemeco. Pravice do sprememb pridr∫ane.
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