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Merilniki za vodo in odpadno vodo
in ostale
tekoèine
Ultrasonièni merilniki pretoka
Ultrasonièni merilniki pretoka so najbolj primerni za merjenje pretoka tekoèin v tlaènih
ceveh kakor tudi v kanalih in pol-polnih ceveh.
Ultrasonièni merilniki pretoka
Merilni princip (tranziten èas)
t 1/2
t 2/1
Ultrasonièni signali so alternativno poslani s pretokom in proti
smeri pretoka. Razpršenje ultrasoniène energije je oddano in pre jeto preko dobro-definiranih poti skozi pretok. Hitrost pretoka je
natanèno izmerjena z razliko v èasu prihoda signala med s tokom
in proti toènimi spreminjevalci.
Razlika tranzitnega èasa (? t = t 2/1 – t 1/2) doloèa povpreèno
hitrost pretoka.
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Ultrasonièni
merilniki
pretoka
Electromagnetic
Ultrasonic
flow meters
flow
meters
Tip MoniSonic 4500 / 4600 (stacionaren) in
tip PortaSonic 7000 (prenosen)
za merjenje pretoka v polnih ceveh
Tranzitni èas
Nevsiljivo merjenje
Brez padca tlaka
Lahka instalacija
Visoka natanènost
Tehnièni podatki: Type MoniSonic 4500
Materijal ohišja
Plastika
Montaža
Montaža na steno, opcijska montaža na cev
Dimenzije H x L x W
197 x 130 x 68 mm
Razred zašèite
IP 65
Operativni temp. razpon -20 °C do +50 °C
Izhodi
4 – 20 mA, max. elektrièna obremenitev 600 Ù
RS 232 ali RS 485 opcijsko, sinhronizacija opcijsko
Funkcije display-a
Jezik display-a
Napetost napajanja
Programiranje
Merilna natanènost
Odprt kolektor, 1 rele-jni izhod
Trenutna Q in V, total z- in proti, alarmi
Nemški, Angleški, Francoski, Španski
100 – 120 VAC, 50/60 Hz, ali 200 – 240 VAC, ali
20 – 30 VDC, 5 W
Preko prednje tipkovnice
Cev-O
V
Natanènost
< 50 mm 2 – 10 m/s ±3 % od dej. Q
0 – 2 m/s
0,06 m/s
> 50 mm 2 – 10 m/s ±2 % od dej. Q
0 – 2 m/s
0,04 m/s
Senzorji s kovinskim trakom Tip MoniSonic 4500
Tip
FLSM 12
FLSM 22
Velikost
DN 25, DN 100
DN 50 – 225
Materijal senzorja
ABS
Dolžina kablov
5 – 30 m
Kabel senzorja
RF koaksialen
Temperaturni razpon
-20 °C do +60 °C, kabel -20 °C do +100 °C
Razred zašèite
IP 65
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Serija je narejena za natanèno
in zanesljivo nevsiljivo mer jenje pretoka pritoène in
odtoène vode kakor tudi osta lih tekoèin.
Medtem ko je MoniSonic 4500
najbolj primeren za merjenje
pretoka èistih tekoèin kot
je demineralizirana voda, je
MoniSonic 4600 uporaben za
merjenje èistih in umazanih
tekoèin.
Ti merilniki delujejo na prin cipu razlike tranzitnega èasa in
so najbolj primerni za merjenje
pretoka v tlaènih ceveh DN 13
do DN 6000.
Ustrezni senzorji s kovinskim
trakom so na voljo za razliène
premere cevi. Prednost teh
senzorjev je, da so montirani na
zunanjo steno cevi, kar pomeni
da ni potrebno rezati cevi ali
procesa med instalacijo.
Merilniki na osnovi mikro procesorja so opremljeni z
veè vrstiènim alfanumeriènim
displayem, ki prikazuje pretok,
kolièino in stanje.
Senzorje se lahko montira na
horizontalne ali vertikalne cevi.
Najboljše stanje za natanèno
merjenje pretoka je dobro
razvit hitrostni profil. Izkušnje
so pokazale da je tlaèna cev z
zadostno vhodno in izhodno
razdaljo zadostna za dober
hitrostni profil.
Ti ultrasonièni merilniki pretoka
z tranzitnim èasom ne merijo
povpreène hitrosti pretoka v
celotni cevi, ampak povpreèno
hitrost pretoka v cevi, preko
katere potuje ultrasonièni
žarek v ???wetted???? preseku.
Razmerje med hitrostjo zmer jeno znotraj obmoèja žarka in
dejansko povpreèno hitrostjo
pretoka se izraèuna s korek cijskim faktorjem k (kalibra cijski faktor), ki je odvisen od
Reynold’s-ovega števila.
Tehnièni podatki: Tip MoniSonic 4600
Merilni princip
Tranzitni èas 1-pot
Materijal ohišja
Aluminij
Stil montaže
Zidna sli cevna
Dimenzije H x L x W
312 x 244 x 95 mm
Razred zašèite
IP 65
Delovni temp. razpon
-10 °C do +60 °C
Izhodi
4 – 20 mA, max. elektrièna obremenitev1 kÙ
2 x odprt kolektor, 30 VDC / 0,1 A
RS 232 (opcijsko)
Funkcije displaya
Dejanska Q in V, total z- in proti, alarm
Jezik displaya
Nemški, Angleški, Francoski
Napetost napajanja
100 – 240 VAC, 50/60 Hz ali 20 – 30 VDC
Programiranje
Preko prednje tipkovnice
Merilna natanènost
Cev-O
V
Natanènost
DN 13 – 50
2 – 32 m/s ±0,75–15 % od dej. Q
0 – 2 m/s
0,03 m/s
DN 50 – 300
2 – 32 m/s ±0,5 – 1 % od dej. Q
0 – 2 m/s
0,02 m/s
DN 300 – 6000 1 – 32 m/s ±0,5 – 1 % od dej. Q
0 – 1 m/s
0,01 m/s
Senzor s kovinskim trakom tip MoniSonic 4600
Tip
FLD 22
FLW 12
FLW 41
FLW 51
FLD 32
Velikost DN
13 – 100 50 – 400 200 – 1200 200 – 6000 50 – 400
Max. temperatura 100 °C
80 °C, Ex zašèita opcijsko
200 °C
Materijal senzorja
Plastika, nerjaveèe jeklo, aluminij
Dolžina kabla
5 – 150 m
Temp. razpon
-40 °C do +200 °C
Razred zašèite
IP 52
IP 67 (IP 68 opcijsko)
IP 52
Tehnièni podatki: Tip PortaSonic 7000
Merilni princip
Tranzitni èas 1-pot
Materijal ohišja
Plastika
Dimenzije H x L x W
240 x 127 x 70 mm (brez tiskalnika)
359 x 127 x 70 mm (z tiskalnikom)
Razred zašèite
IP 50
Delovni temp. razpon
-10 °C do +55 °C (brez tiskalnika)
-10 °C do +45 °C (z tiskalnikom)
Izhodi
RS 232
Vhodi
DC voltni vhod, 4 – 20 mA
Tiskalnik
Opcijsko
Funkcije displaya
Dej. Q in V, total z- in proti, trend,
shranjeni podatki loggerja
Jezik displaya
Nemški, Angleški, Francoski
Napetost napajanja
Notranja Ni-Cd batterija, življenjska doba delovanja
pribl. 5 ur ali z adapterjem 90 – 264 VAC, 47 – 63 Hz
Programiranje
Merilna natanènost
Logger podatkov
Preko prednje tipkovnice
Cev-O
V
Natanènost
DN 13 – 50
2 – 32 m/s ±1,5 % od dej. Q
0 – 2 m/s 0,03 m/s
DN 50 – 300 2 – 32 m/s ±1 % od dej. Q
0 – 2 m/s 0,02 m/s
DN 300 – 600 1 – 32 m/s ±1 % od dej. Q
0 – 1 m/s 0,01 m/s
40 000 podatkov, èas, dej. Q, dej. V, totalizator,
analogni vhod in stanje
Senzor s kovinskim trakom tip PortaSonic 7000
Type
FLD 22
FLD 12
FLD 41
FLD 51
FLD 32
Velikost DN
13 – 100 50 – 400 200 – 1200 200 – 6000 50 – 400
Max. temperatura 100 °C
100 °C
80 °C
80 °C
200 °C
Materijal senzorja
Plastika, nerjaveèe jeklo
Dolžina kabla
5m
Temp. razpon
-40 °C do +200 °C
Razred zašèite
IP 52
IP 52
IP 52
IP 67
IP 52
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Electromagnetic
Ultrasonic
flow
meters
flowpretoka
meters
Ultrasonièni
merilniki
Tip iSonic 2000, Podatkovni kontroler 2500 in L2 xx
za merjenje pretoka in nivoja v odprtih kanalih, pol-polnih ceveh in
tankih/rezervoarjih
Pretok / Kolièina
Nivojsko in volumensko
merjenje
Diferencialno merjenje
Nadzor èrpanja
Zbiranje podatkov
Visoka natanènost
iSonic 2000 je raznovrsten ultrasonièni merilnik
pretoka. Merilnik na osnovi milkroprocesorja
je narejen za merjenje nivojev/kolièin v tankih
ali pretokov v odprtih kanalih v kombinaciji z
venturijevimi kanali ali odtoènimi jezovi.
Podatkovni kontroler 2500 je naprava za vredno tenje, ki je lahko prikljuèena na ostalo opremo z
analognim ali digitalnim izhodom. Uporablja se
za uporabo kor opisano za iSonic 2000. Poteze in
funkcije so ravno tako podobne iSonic-u 2000.
Merilnik deluje glede na Echolot-ov princip, kar
pomeni da je potreben prost izhod v kanalu/
cevi. Nekatera Q/H razmerja so že shranjena v
spominu.
15 toèkovni graf se lahko programira za neznane
Q/H pretvorbe.
L2 xx serija je 2-žièni ultrasonièni nivojski senzor
narejen za stalno merjenje nivojev tekoèin ali
viskoznih tekoèin. Maksimalni razponi pretoka
so 6, 8, 10 in 15 metrov odvisno od tipa v razdalji
≥250 mm.
Ko je senzor 2 v delovanju, se lahko merilnik
uporabi za 2 kanalno merjenje z loèenima totali zatorjima ali za diferencialno merjenje.
Konfiguriranje merilnika pretoka se izvede preko
prednje tipkovnice ali PC. Logger podatkov je
integriran za snemane merilne podatke. Spomin
ima prostor za približno 44 000 zapisov.
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Tehnièni podatki: Tip iSonic 2000 (2-kanalno merjenje)
Materijal ohišja
Plastika, UV-odporen
Dimenzije H x L x W
240 x 270 x 76 mm
Razred zašèite
IP 65
Delovni temp. razpon
-20 °C do +60 °C
Izhodi
2 analogna izhoda 4 – 20 mA ali 0 – 5 V, izolirano
5 rele-ja, max. 250 VAC / 6 A
2 digitalna izhoda max. 80 VDC / 30 mA
RS 232 ali RS 485
Izhodna napetost 24 VDC / 50 mA in 12 VDC
Vhodi
2 analogna vhoda 4 – 20 mA, izolirano
4 digit. vhodi 1,3 VDC / 2 mA, optièno loèeno
Funkcija displaya
8-vrstièni za nivo, stopnja pretoka, total,
volumen in razdalja
Jezik displaya
Angleški, Nemški, Španski, Francoski
Napetost napajanja
90 – 230 VAC ali 12 – 14 VDC
Programiranje
Preko prednje tipkovnice ali PC s programsko
opremo (zašèiteno z geslom)
Merilna natanènost
BAT 78 L
±1,2 mm
BAT 52 L
±4 mm
BAT 35 L
±24 mm
BAT 120 L
±60 mm
Logger podatkov
2 MB flash, programabilni èasovni intervali,
Prostor za približno 44 000 zapisov,
Zapisi na voljo kot tabele ali grafi
Tehnièni podatki: Senzorji za iSonic 2000
Tip
BAT 78 L
BAT 52 L
BAT 35 L
Merilni razpon
4m
8m
16 m
Kompenzacija
0,15 m
0,2 m
0,2 m
Naklon žarka
7°
8°
9°
Materijal
Tefzel
Tefzel
PVC
Temp. kompenzacija
Integrirana
Dolžina kablov
Max. 1000 m
Razred zašèite
IP 68
Tipiène uporabe
Vstopna odprtina v kanal
BAT 120 L
24 m
1m
10°
PVC + Teflon
Tehnièni podatki: Tip Podatkovni kontroler 2500 (4-kanalno merjenje)
Materijal ohišja
Plastika, UV-odporen
Dimenzije H x L x W
240 x 270 x 76 mm
Razred zašèite
IP 65
Delovni temp. razpon
-20 °C do +60 °C
Izhodi
2 analogna izhoda 4 – 20 mA ali 0 – 5 V, izolirano
2 digitalna izhoda max. 80 VDC / 30 mA
6 rele-jev, max. 250 VAC / 6 A
RS 232 ali RS 485
Izhodna napetost 24 VDC / 50 mA in 12 VDC
Vhodi
4 analogni vhodi 4 – 20 mA, izolirano
4 digit. vhodi 1,3 VDC / 2 mA, optièno loèeno
Funkcija displaya
8-vrstièni za nivo, stopnja pretoka, total,
volumen, razdalja, temperatura, pH ali tlak
Jezik displaya
Angleški, Nemški, Španski, Francoski
Napetost napajanja
90 – 230 VAC / 10 W
Programiranje
Preko prednje tipkovnice ali PC z programsko
opremo (zašèiteno z geslom)
Logger podatkov
2 MB flash, programabilni èasovni intervali,
Prostor za približno 44 000 zapisov,
Zapisi na voljo kot tabele ali grafi
Tehnièni podatki: Senzorji L2 xx
Tip
L2 06
L2 08
L2 10
L2 15
0,25 – 6,00 m 0,3 – 8,00 m
0,4 – 10,00 m 0,5 – 15,00 m
Razpon
Izhod toka
4 – 20 mA
Natanènost
±0,25 % od max. razmika
Resolucija
3 mm
Toèkovna nastavitev
Z magnetnim kljuèem
Naklon žarka
8°
11°
11°
11°
Delovna temp.
-20 °C do 60 °C
Senzor ima notranjo temperaturno kompenzacijo
Razred zašèite
IP 68
Ohišje
ABS / TefzelTM, UV odporno ABS / PVC, UV odporno
Napetost napajanja 17 V do 30 VDC (max.), 24 VDC tipièna del. napetost
Parshallov kanal
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Electromagnetic
Ultrasonic
flow
meters
flow pretoka
meters
Ultrasonièni
merilniki
Tip VHQ 500-SPS (stacionaren) in
tip VHQ 500-SP (prenosen)
za majhne kanale in pol-polne cevi
Mera kanala < 1 m
Programabilni kanalni profili
Proporcionalni volumenski izhod
Enostavna instalacija
VHQ 500 serija je bila narejena za merjenje pre toka v odtoènih kanalih.
Tipièna uporaba za stacionarne modele je pritok
in odtok v èistilnih napravah, infiltracijski in
pritoèni analizi, nadzor odtoène infiltracije in
nadzor industrijskih odplak.
Tipièna uporaba za prenosne modele je infil tracijska in pritoèna analiza, nadzor odtoène
infiltracije, marjenje za kanalno kalkulacijo,
nadzor industrijskih odplak, doloèitev podatkov
za odtoke s spominskim prostorom.
Velikosti kanalov variirajo med DN 150 in DN
1000.
Podatkovni spomin zbira hitrost pretoka, nivo,
pretok, kolièino z datumom in èasom.
Merilni podatki se lahko odèitajo z uporabo
RS 232 vmesnika. Dejanske vrednosti so prika zane na LCD-displayu skupaj z dodatnimi funkci jami grafa. Programiranje je vodeno z menu-jem
in prednja plošèa je enostavna za uporabo.
Merilniki pretoka so enostavni za instaliranje.
Potrebujejo minimalno vzdrževanje in so oprem ljeni z najbolj moderno nadgradljivo elektroniko.
Vse signalne komponente, spomin in analizna
elektronika so vgrajene v stabilno, vodoodporno
ohišje (IP 66).
Razni profili kanalov in spominski intervali se
lahko izberejo (menu) z uporabo tipkovnice.
Uporabnik lahko izbere doloèeno toèko za
hitrost pretoka, nivo in pretok.
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Tehnièni podatki: Merilec pretoka
Tip
VHQ 500-SPS (stacionaren)
Ohišje materijala
Aluminijeva zlitina
Dimenzije L x H x W
230 x 110 x 280 mm
Razred zašèite
IP 66
Napajanje
90 – 240 VAC ali 18 – 32 VDC
Temperaturni razpon
VHQ 500-SP (prenosen)
Aluminjasto ohišje
250 x 200 x 320 mm
IP 66
Baterija z 12V/17 Ah (recharge
able), življenjska doba baterije:
pribl. 7 dni aktivno ali 230 VAC
0 do 50 °C
0 do 50 °C
-30 do +50 °C (opcijsko)
Podatki in programiranje Alfanumerièni in grafièni LCD display, osvetljen, display za V, H, Q in
kolièino
Izhodi
2 analogna izhoda 0 – 20 mA ali 4 – 20 mA, izolirano (max. 500 ? )
za V, H in Q
Ozemljeno, 3 rele-jni kontakti za V, H, Q in pulz kvantitete,
kontakt elektrièna obremenitev max. 230 V, 1 A.
Spomin
256 kB RAM ≈približno 25.000 merilnih vrednosti
Vmesnik
RS 232
Program analize podtkov
Poroèila in grafi
Programiranje merila
Z 3 x 4 tipkovnico
Zašèita pred neavtoriziranim dostopom z uporabo kodne številke
Tehnièni podatki: Senzorji (za stacionarne in prenosne modele)
Ohišje senzorja
Oblikovano PVC ohišje senzorja
Standarden senzor kavel dolžine 10 m
Veèje razdalje med senzorji in elektroniko na zahtevo
Dimenzije L x H x W
220 x 37 x 35 mm
Temperaturni razpon
0 – 65 °C
Hitrost pretoka
Merilni princip
Ultrasonièni Dopplerjev merilnik hitrosti
Pretoèni razpon
0,1 – 9 m/s
Natanènost
±2 % od razpona pretoka
Rezolucija
0,01 m/s
Nivo
Merilni princip
Spremenljiv tlak
Pretoèni razpon
12 – 2540 mm
Natanènost
±0,25 % od razpona pretoka
Ohišje materijala
Nerjaveèe jeklo 1.4435
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