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MerjenjeEnergije
EDC komunikacijski modul
Modul za hitro namestitev na vodomer
- za varno daljinsko odčitavanje
- Za integracijo vodomerov v AMR/AMI sistem
pametnega odčitavanja
Vse kar šteje.
MerjenjeEnergije
EDC komunikacijski modul
AMR/AMI komunikacijski modul
za vodomere
Uporaba:
■■Daljinsko odčitavanje vodomerov preko walk-by
ali drive-by sistema
■■Daljinsko odčitavanje preko M-Bus sistemov
■■Daljinsko odčitavanje preko GSM modula
■■Točno merjenje tekočin v industrijskem in
komercialnem delu
■■Informacija o pretoku in porabi s pomočjo oddajnika
2
Elektronski Zajem Podatkov (EDC) modul za elektronsko zaznavanje pulzov za vse vodomere Zenner,
katerih številčnice so opremljene z modularnim diskom
omogoča varno daljinsko odčitavanje in integracijo vodomerov v sistem pametnega odčitavanja.
EDC modul je bil zasnovan za:
■■Enotokovne vodomere s suho številčnico
ETKD/ETWD
■■Večtokovne vodomere s suho številčnico
MTKD/MTWD
■■Volumetrične vodomere RTKD-S
■■Industrijske vodomere WPHD/WSD
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MerjenjeEnergije
EDC modul je na voljo v
štirih različnih izvedbah
1.Brezžični M-Bus radijski modul po OMS standardu
(868 MHz), EN 13757-4
2.Žični M-Bus modul, EN 13757-3
3.Pulzni modul z visoko ločljivostjo z zaznavanjem
povratnega toka
4.Kombinirani žični M-Bus in pulzni modul
Vodomer se lahko opremi z EDC modulom pri
proizvodnji ali naknadno.
Lastnost:
■■ Baterijsko napajanje, z življensko dobo do 15 let
■■ Zaznavanje nedovoljenega posega
■■ Razred zaščite IP68
■■ Možna naknadna montaža brez poškodovanja
overitvenega žiga
■■ Zaznavanje smeri pretoka
■■ Zaznavanje podatkov merila brez uporabe REED stikal
■■ Optični vmesnik za nastavitev
■■ Primeren za enotokovne, večtokovne, volumetrične in
Woltman vodomere z modularnim diskom
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EDC modul ponuja
vse pomembne lastnosti
pametnega merjenja
Lastnosti pametnega merjenja:
■■Lastno spremljanje
■■Zaznavanje nedovoljenega posega
■■Zaznavanje odstranitve modula
■■Zaznavanje povratnega toka
■■Zaznavanje puščanja
■■Zaznavanje zaustavitve merila
■■Zaznavanje predimenzioniranega merila
■■Zaznavanje pod dimenzioniranega vodomera /
počene cevi
Nastavitev:
Nastavitev EDC modula v primeru naknadne montaže
se naredi s pomočjo optičnega vmesnika preko MinoConnect s IrCombiHead in programsko opremo GMM.
Druge programske rešitve po naročilu.
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MerjenjeEnergije
Tehnične lastnosti:
Splošne lastnosti:
Splošne lastnosti EDC-Radio:
Zdržljiva baterija : do 15 let življenjske
dobe (odvisno od izvedbe)
Napajanje
Nadzor stanja baterije
da
Temperatura delovanja
-15 ... +55 °C
Razred zaščite:
IP 68
Brezžični M-bus enosmerni, T1
(standard), opcijsko S1, C1
Način kodiranja
AES-128 glede na OMS (odvisno od
naprave), opcijsko po naročilu stranke
Vsebina paketa
Trenutna vrednost, ključni datum,
trenutna mesečna vrednost, zgodovina
mesečnih vrednosti, splošne informacije
Interval pošiljanja
Shranjevalnik podatkov:
Letne vrednosti na ključni datum
Mesečne vrednosti
Način pošiljanja
20 s, možne druge vrednosti
Moč pošiljanja
16
25 mW
18 in 18 polmesečnih vrednosti
Vrednosti na četrt ure
96
Dnevne vrednosti
96
Splošne lastnosti EDC M-bus:
Število vodnikov
2
Dolžina kabla
Splošne lastnosti EDC pulz
Elektromagnetna skladnost
EDC impulzni modul je na voljo v treh izvedbah
EDC Pulz
Tip P1:
Tip P2:
Izhod 1:
Izhod 2:
Impulz povratnega
Odstranitev modula
pretoka
Pulz pretoka in
povratnega pretoka
Pulz pretoka
Smer pretoka
(naprej = odprto)
* Povratni pretok primerno zmanjša število impulzov pretoka
Dolžina kabla
Tip izhoda
Nazivna izhodna napetost
Nazivni izhodni tok
Dolžina pulza
1,5 m
1,5 m
Funkcija impulznega izhoda
Tip 1 uravnoteženi impuls
N-channel open-drain (primerljivo
z odprtim kolektorjem)
Druge verzije po naročilu
24 VDC
50 mA
10 – 100 ms
(nastavljivo, parameter firmwarea)
1 nF
Vsebina podatkov (radio, M-Bus)
EDC modul se lahko naroči z večimi tipi podatkovnih telegramov.
Podatkovni protokoli
Tip A
Tip B
Tip C
Trenutna vrednost
x
x
Trenutni datum
x
x
DN 15 - 40 1 L/Imp
Ključni datum
x
x
x
DN 50 - 125 10 L/Imp
Mesečna vrednost vrednost
prejšnjega meseca
x
x
x
Naknadnih 10 preteklih
mesečnih vrednosti
x
Stanje informacija 1
x
x
x
Stanje informacija 2
x
x
x
s Europskom direktivom 89/336/EWG
DN 150-500 100 L/Imp
> DN 300 1000 L/Imp
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5
Dolžina kabla
z Evropsko direktivo
89/336/EWG
Kapacitativnost izhoda v
neaktivnem (off) stanju
Druge verzije po naročilu
Število prevodnikov
Elektromagnetna skladnost
110 Ω
Privzeta vrednost impulza
Splošne lastnosti EDC M-Bus in pulza:
3
Upor izhoda v
aktivnem (on) stanju
Elektromagnetna kompatibilnost
z Evropsko direktivo 89/336/EWG
Tip P3:
Uravnoteženi
impulzi
Število prevodnikov
1,5 m
x
Oddaljeno odčitavanje z EDC modulom
30°
Copper Can
Impuls
M-Bus
130°
Impuls
M-Bus
EDC
pulzni modul
Info
Info
90°
Funk
Copper
RadioCan
30°
90°
130°
130°
Impuls
90°
Funk
30°
90°
130°
130°
M-Bus
30°
90°
Funk
EDC
M-Bus modul
Info
multipluse
30°
90°
130°
130°
130°
130°
30°
90°
Radio
Impuls
M-Bus
Info
Copper Can
Radio
90°
Funk
Info
Copper Can
INTERNET
30°
30°
30°
90°
90°
130°
30°
130°
90°
130°
130°
30°
90°
Funk
Info
EZRI8843001187
130°
M-Bus
M-Bus
EZRI8843001187
90°
Impuls
EZRI8843001187
Info
30°
30°
Info
Copper
INTERNET
Can
30°
Copper Can
90°
Funk
EZRI8843001187
M-Bus
EZRI8843001187
Impuls
Impuls
EZRI8843001187
30°
Copper Can
Copper Can
Impuls
M-Bus
EDC
radijski modul
Info
TxD
RxD
3.3V
7V
Power
Charge
Info
INTERNET
Info
D-register z modularnim diskom
90°
Funk
Info
INTERNET
Funk
Radio
30°
90°
130°
130°
All that counts.
On
MinoConnec t
Števec pulzov
IZM multipulz
M-Bus pretvornik
MinoConnectRadio
Pametni telefon s
programsko opremo
za odčitavanje
PC s programsko opremo
za odčitavanje
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