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Prosedyre
XN-HMS-P05 Varmt arbeid
Referanser:
Arbeidsmiljølovens forskrifter:
Best. nr. 168 (arbeid i trange rom)
Best. nr. 114 (arbeid i tanker)
Best. nr. 361 (administrative normer)
Hensikt
Sikre kontrollert bruk av sveise-/kutteutstyr og verneutstyr, samt kjenne til farene ved varmt arbeid.
Definisjoner og forkortelser
”Varmt arbeid":

Arbeid hvor det nyttes varme, f.eks. åpen ild, varme flater, eller tenningsdyktige gnister som kan antenne brennbart materiale/gasser
Oksygenunderskudd

Ved bruk av åpen ild uten ventilasjon, er det fare for at oksygeninnholdet i arbeidsatmosfæren kan bli så lavt at det oppstår livsfare for de som oppholder
seg i området.

Dette gjelder spesielt ved bruk av propanbrenner i tanker og trange rom fordi det her må passes på at forbrukt oksygen erstattes ved å sikre tilførsel av frisk
luft. (OBS! Ikke rent oksygen).

Videre øker dannelsen av NITRØSE GASSER.

Oksygenunderskudd kan ikke oppdages av den/de som blir utsatt for det!

Oksygenmangel gir nemlig ikke pustebesvær i den forstand at det merkes som "åndenød", "behov for frisk luft", "tung luft" osv.

Hjernen sløves litt etter litt, uten at den enkelte merker noe som helst.

Etter en tid besvimer man. Blir man ikke oppdaget, vil døden inntreffe.

Sørg derfor for rikelig lufttilførsel under arbeid i tanker og trange rom.

NB!

"Forfrisk" ikke luften ved å tilføre oksygen fra brennersettet.

Dette er meget brannfarlig.

Bruk fristkluftsmasker hvis du er i tvil om lufttilførselen er god nok.

Da er du i tillegg beskyttet mot opptak av NITRØSE gasser som er svært etsende på lungene.

Ved arbeid i tanker og trange rom hvor det kan oppstå oksygenunderskudd, skal oksygenmåler tas med.

Oksygenmåler lånes av oppdragsgiver eller medbringes av TKXN.
Oksygenoverskudd

Oksygen overskudd kan være like farlig som underskudd. Ikke på grunn av direkte kjemisk helsefare, men p.g.a. at oksygenoverskudd øker eksplosjons/brannfaren i atmosfæren.

Selv en liten økning i oksygeninnholdet (1-2 %) forårsaker en fordobling av forbrenningshastigheten

Benytt derfor ALDRI oksygen til å "forfriske" lufta i tanker eller trange rom, "kjøle ned" deg selv eller til å blåse av støv fra arbeidstøyet.

Et brannfarlig oksygenoverskudd kan bli sittende igjen i kjeledressen i flere timer etterpå.

NB! Det finnes flere eksempler på at "oljete” kjeledresser har selvantent p.g.a. oksygenoverskudd i atmosfæren.
Vernetiltak

Når arbeid m/gass - sveiseutstyr pågår i tanker og rom skal det være god allmennventilasjon. Ved den minste mistanke om nitrøse gasser skal HMS
tjenesten/gasskontrollør tilkalles for måling

Friskluftmaske skal alltid brukes i tanker og rom.
Nr. XN-HMS-P05 // Tittel: Varmt arbeid // Dato/Rev.: 09.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
Instruks for varmt arbeid

Arbeidsleder skal forvisse seg om at arbeidsplassen og tilliggende områder er inspisert før varmt arbeid igangsettes.

Ved arbeid i tanker og trange rom som inneholder eller har inneholdt brann/eksplosive væsker eller helsefarlige stoffer/kjemikalier skal alltid HMS
tjenesten/gasskontrollør kontaktes for utførelse av måling og utstedelse av arbeidssertifikat.

Husk at dette også kan dannes i ballasttanker med bare sjøvann som har vært i kontakt med offeranoder.

Det skal sørges for rengjøring og utlufting hvis det er fare for gassdannelse/brann.
Nr. XN-HMS-P05 // Tittel: Varmt arbeid // Dato/Rev.: 09.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
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