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Sjekk energibeholdningen på energimåleren.
Er det nok strøm for din planlagte reise?
NEI
JA
BETJENING AV
PARKERINGSBREMS
N
R
E
F
FB
Å sette på bremsen
(1) Trekk håndtaket mot deg.
Å koble ut
(2) Trekk lett i håndtaket.
(3) Vri det til 90° moturs.
(4) Løsne ved å trykke lett inn.
Forsikre deg om at håndtaket er
helt nede slik at
parkeringsbremsen er helt av.
Åpne luken til
l ladekontakten
og sett i
støpselet på
ladeledningen.
Sjekk at den
sitter helt inne.
Ta frem
ladekabelen
som er plassert
bak bakseteryggen.
(
N
R
� Skru
Sett girvelgeren i N
(neutral) posisjon.
av tenningen og ta ut
nøkkelen.
Ladelampen
(grønn)
begynner først
å blinke for
deretter å lyse
konstant når
batteriet er
fulladet.
Sett det andre
støpselet i
veggkontakten;
10 Amp, 220 V,
eller
16 Amp, 220 V.
I overensstemmelse med sikkerhetskrav skal REVA lades fra en jordet kontakt.
Trekk først ut
veggkontakten.
Når
energimåleren
viser at bilen er
tilstrekkelig
ladet for din
kjøretur, kan
ladingen
avsluttes.
N
R
E
F
Så kan du
trekke ut
kontakten i
bilen.
Kveil opp
ladekabelen og
legg den i
bagasjerommet
bak
bakseteryggen.
N
E
F
R
E
F
F
B
B
F
B
F
Påse at
ladekabelen er
frakoblet.
�
N
R
E
F
F
B
Sjekk at
girvelgeren står i
N (neutral)
posisjon.
Vri så
startnøkkelen til
(ON). Bilen vil
kun bevege seg
dersom du har
satt girvelgeren i
N først.
�Et
blinkende N-lys på
dashbordet indikerer at du
må sette girvelgeren i N før
du starter.
�Vri
girvelgeren til F
(forward) posisjon. Ta av
parkeringsbremsen ved å
dra den litt mot deg og vri
den moturs.
�Trå
forsiktig på
gasspedalen og start
kjøringen.
�For
bedre akselerasjon vrir du
girvelgeren til stilling B
(boost). Når du skal rygge må
bilen stå helt i ro før du velger
stilling R (reverse) med
girvelgeren. Trå forsiktig på
gasspedalen.
Tips for å oppnå lengst mulig kjørestrekning
N
Ikke dette
E
F
B
F
Gjør dette
R
Kjør med
girvelgeren i F
(forward) posisjon.
Akselerer forsiktig
og bruk mest mulig
regenerativ
bremsing ved
nedbremsing.
Batteriene skal oftest
mulig kjøres tomme
(ned mot rødt
område), og lades fullt
opp igjen. Dette må
gjøres minst 1 gang pr
uke for å opprettholde
full kapasitet og maks
levetid på batteriene.
Bilen må aldri
kjøres dersom
batterimåleren
viser at kun 20 %
gjenstår.
Batteripakken blir
da ødelagt, dens
levetid nedsatt, og
garantien uteblir.
Gass- og
bremsepedal skal
kun betjenes med
høyre fot.
Batteripakken må
fylles opp snarest
mulig etter at denne
varsellampen lyser.
Bruk kun renset
batterivann. Bilen
må stå rett og
batteriene må være
fulladede.
Batteripakken skal
aldri fylles med
annet enn renset
batterivann. Bruk
aldri vann direkte
fra vannkranen.
Batterigarantien vil
da opphøre.
Når bilen ikke er i bruk,
se til at den står til
dryppladning (langsom
ladning).
Dersom bilen ikke er i bruk på 2 uker
skal ladningen avbrytes i løpet av denne
tiden, i 20 - 30 minutter. Deretter må den
lades opp igjen fordi batteriene vil være
utladet i løpet av denne perioden.
PÅSE FØLGENDE UNDER
LADNING:
Ladekontakten må trekkes ut før
følgende gjøres: Åpne / låse med
sentrallåsen, skru hovedlysene på /
av, operere knapp 2 på fjernkontrollen
uten å forhåndsinnstille
varmeapparatet eller air-condition.
Glemmer man dette kan ladningen
opphøre.
SOC = State of Charge = Ladenivå
Anta kjørelengden på din Reva
60% SOC~40 km
40% SOC~20 km
35% SOC~15 km
LAVT BATTERINIVÅ lampen begynner å
blinke
LAVT BATTERINIVÅ konstant lys
Bilen kjører i økonomi-modus (Maks fart 60 km/t)
80% SOC~60 km
25% SOC~5 km
20% SOC
Unngå kjøring. Fare for å ødelegge batteriet.
Bilen reduserer automatisk effekten og
kjører kun i GANGFART.
Kjørelengden som antas i diagrammet kan variere og påvirkes av 1. Kjøreforhold og kjørevaner .
2. Ekstreme temperaturforhold.
3. Bruk av elektrisk utstyr - varmeapp., A/C, CCS, varme i bakrute, radio, etc..
15% SOC
10% SOC
100% SOC~80 km
Energi Måler
Revabilen er konstruert for å kjøre fra 100% SOC (fulladet) ned til 20% SOC (tom).
Address:
Email
(8 a.m. to 6 p.m., Mon - Fri)
web
for service & assistance contact
Sjekk alltid lysene på dashbordet for viktig informasjon før & etter ladning
Viktige Varsellamper
Blinkende grønt lys
Konstant grønt lys
Grønt blinkende lys sammen med
=
varsellampen for battteriet
Service- lampe lyser konstant
Når lampen for lavt vannivå i batteriet lyser, skal det etterfylles
med renset batterivann.
= Batteriet lades.
= Batteriet er fulladet.
Batteriet trenger utjevningsladning
(se avsnittet om batteriets
utjevningsladning )
(Er batteriet akkurat fyllt slukker ladelampen ved neste ladesyklus )
N
= Kontakt Reva Service.
Regenering / Ekstra energi indikator =
Dersom PARKERINGSBREMSENS lampe (P) lyser og varsler
med konstant kiming, betyr det at du kjører med
parkeringsbremsen på. Ta av parkeringsbremsen og fortsett
kjøringen.
Dersom lampe for LAVT BREMSEVÆSKE-nivå ( !) lyser og
varsler med støtvis kiming, fyll bremsevæske snarest.
Lyser grønt ved regen. bremsing
og rødt ved bruk av ekstra
energi.
TEMPERATUR-lampe BLINKER ved kalde temperaturforhold,
varsler at batteriets temperatur er lav og at kjørelengden
muligens reduseres noe.
TEMPERATUR-lampe lyser KONSTANT ved varme
temperaturforhold, varsler overoppheting av hovedkomponenter.
Farten må da senkes (stans dersom mulig) for nedkjøling.
Når varsellampen for batteriet lyser (blinker ved 35% SOC, og
lyser konstant ved 25% SOC) må du lade bilen så snart som mulig.
Lampen indikerer en omkodingsfeil
= Denne varsellampen kan bety
en drivsystemfeil.
Kontakt Reva Service for
assistanse.
Påfylling av Batteriet
Varsellampen for lavt vannivå i batteriet vil lyse når batteripakken
trenger oppfylling (ca, hver 700 km).
Når lavt vannivå blir registrert vil varsellampen lyse de første 5 min.
av kjøreturen. Dersom oppfylling ikke skjer etter neste ladning vil
det samme skje på neste kjøretur. Hvis batteriet ikke blir fylt opp
etter 3 eller 4 turer, vil varsellampen blinke hvert andre sekund
under hele kjøreturen inntil batteriet blir fylt opp.
Når batteriet er fylt, vil varsellampen for lavt vannivå slukke etter
påfølgende kjøretur og ladning.
NB:
- Oppfylling av batteriet skal gjøres KUN når batteriet er fulladet, og bruk KUN renset
batterivann.
- Registrering av lavt vannivå kan også skje dersom bilen står parkert i en bratt bakke.
Sjekk derfor denne lampen også under kjøring.
Å unnlate oppfylling av batteriet kan medføre at garantien uteblir. Se i Avtale om bruk av
bilen.
Bilen vil kun bevege seg dersom du har satt girvelgeren i N
posisjon først. Et blinkende N-lys på dashbordet betyr at du må
sette girvelgeren i N før du starter.
Forhåndsinnstillinger & Fjernkontrollens funksjoner
Bruk knapp 1 for å benytte sentrallåsen og aktivere startsperren
TIL FORHÅNDSINNSTILLING AV VARME / KJØLING:
* Valgfritt
Forhåndsinnstillingene til varme / kjøling aktiveres med knapp 2. Hvis varme ønskes skal knappen for vifte dras ut.
Ønskes kjøling vrir du A/C-knappen PÅ* (ON) og knappen for vifte vris på.
Før forhåndsinnstillingene kan aktiveres, se til at dørene er lukket ved å bruke knapp 1, vent så til LED-lyset blinker
(ses tl høyre for girspaken).
Før du skal bruke bilen igjen eller låse opp, aktiverer du forhåndsinnstillingene med knapp 2. Blinklysene vil da
blinke som tegn på at innstillingene er mottatt. Varmeapparatet eller A/C * vil da være i funksjon i en periode på 20
min. innen det automatisk slås av.
For å avbryte prosedyren: Trykk knapp 1 én gang, og dørene vil låses opp. Trykk én gang til for å låse bilen og
forhåndsinnstillingene vil da skrus av. Bilen kan da åpnes som vanlig med knapp 1 og kjøring kan begynne. (NB:
Vent 2 sekunder mellom hver gang du trykker på knappene).
NB:
Når bilen er fulladet, ladekabelen tilkoblet og forhåndsinnstillingene aktivert, vil ladelampen blinke og fortsette med
det i 60 min. hvis bilen ikke er frakoblet. Bilen lader da energi kun fra hovedledningen og vil ikke redusere bilens
kjørestrekning.
Forhåndsinnstillingene kan også aktiveres uten at bilen er tilkoblet. Da vil
energien til dette tas fra batteriet.
Dersom forhåndsinnstillingene er aktivert mens bilen er ulåst,
vil trykk på knapp 1 skru disse av og bilen låses.
*(Hvis levert )
Batteriets Utjevningsladning
AUTOMATISK UTJEVNING
Ca. hver 750 km vil din Reva automatisk utføre en utjevningsladning av batteripakken. Dette for å
sikre at alle batteriene bevarer samme spenning. Denne prosessen tar totalt 16 timer (6 timer til
fulladning etterfulgt av 10 timers utjevning).
Det blir ingen varsling om at dette vil skje. Det blir heller ingen indikasjon på, mens
6 timers ladning pågår, at påfølgende utjevning utføres.
For å sjekke ang. utjevning: Før du trekker ut ladekabelen, sjekk at den grønne
ladelampen har sluttet å blinke men lyser konstant (fulladet). Dersom den grønne
lampen fortsetter å blinke samtidig med at batterisymbolet vises, har bilen startet
utjevningen. Det mest ideelle er å la bilen stå inntil utjevningen er fullført.
Da det av og til kan være ubeleilig at ladetiden til sammen blir på 16 timer (i stedet
for de forventede 6 timene), kan utjevningsprosessen avbrytes og bilen kan kjøres som normalt.
Utjevningen kan avbrytes inntil 5 ganger uten å skape problemer, og vil fortsette automatisk etter
slutten av påfølgende ladning. Derimot, hvis utjevningen er blitt avbrutt for femte gang, fortsetter
ikke denne automatisk. Prosessen må da startes manuelt (se Manuell utjevning).
MANUELL UTJEVNING
Innen du begynner med start av manuell utjevning, må du først skru av alle elektriske systemer
(hovedlys, stereo etc.), Sjekk at dørene er helt lukket og at bilen er FRAKOBLET.
Skru på tenningen, vent til lampene på dashbordet blinker og batterieffektmåleren viser ladenivå
Skru så av igjen. Gjenta en andre og deretter en tredje gang, og sjekk at
batterieffektmåleren beveger seg hver gang før du skrur av. Hvis bilen har stått ubrukt en tid
kan det være nødvendig å gjenta dette en fjerde gang.
Innstillingen er mottatt KUN dersom kimelyden varer i to sekunder.
Så kobler du straks til bilen,- den vil da fullade og siden starte utjevningen (hele prosessen tar
da opptil 16 timer).
Forholdsregler ved kaldt vær for å
maksimere kjørelengden
ADVARSEL
Kalde værforhold kan redusere kjørelengden.
Under kalde forhold kan temperatur
måleren blinke fordi batteripakken er kald. Du
kan kjøre som normalt men vær oppmerksom
på at din kjørestrekning kan reduseres med
inntil 30 %.
Prøv å unngå å la bilen stå ute over lang tid
ved ekstrem kulde eller snøvær.
Påse at bilen alltid står til ladning når den ikke
er i bruk. Dette vil sørge for at batteriets
varmesystem er aktivt.
2
3
Når tilkoblet, bruk fjernkontrollens
forhåndsinnstilling for varmeapparatet. Dette
sørger for varm bil før du tar den i bruk.
4
1
2
3
4
1
Unngå å bruke Varmeapparatet / A/C (dersom
installert) / Defroster til bakrute over lengre tid,
hvis ikke helt nødvendig.
Ikke spray med vann inne i bilen, da dette kan
medføre at vann trenger inn til elektriske /
elektroniske komponenter.
NB: Det anbefales at du utfører manuell batteriutjevning én gang pr måned hvis du kjører lite eller dersom du
ikke har mulighet til å fullføre automatisk utjevning.
NB:Utjevning bruker mye batterivann så det kan være nødvendig å etterfylle.
Unngå å rulle bakover*
Bilen har et innebygd system for å ‘ hemme’ bilens tendens til å rulle
bakover i motbakker.
Når du stanser i motbakke og tar foten vekk fra gasspedalen, begynner bilen
å rulle bakover. Det innebygde systemet senker farten på rullingen slik at du
får god kontroll på bilen.
Det anbefales at du alltid bruker bremsepedalen når du ønsker å holde bilen
i ro i motbakker. For videre kjøring, trykker du inn gasspedalen og slipper
opp bremsen.
Bilens Bruksmønster
HVIS DU BRUKER BILEN ...
5 km pr dag
10 km pr dag
15 km pr dag
20 km pr dag
30 km pr dag
40 km pr dag
KAN DU LADE ÉN GANG HVER ...
uke
4 dag
3 dag
2 dag
1 eller 2 dag
hver dag
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Dette er hva som skjer dersom du ikke passer på batteriet ditt!
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