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1. INTRODUKSJON
Hei,
Jeg vet ikke hvordan du ønsker å montere, men jeg sender med litt info dersom platene skal monteres
direkte på vegg.
Vårt forslag til montasje og rekkefølge er:
Trinn 1 - Finn ut hvor høyt glassfiberplaten kommer
opp på veggen - marker med en strek. Bruk gjerne
laser for å lette dette arbeidet.
Platemål: bredde 1220 mm x lengde 2440 mm
Når dere har satt av høyden med en strek horisontal
over hele veggen starter du med første plate fra et
hjørne. Må du ta hull for elektrisk anlegg eller andre
ting så må dette gjøres før limet påføres veggen.
Toppen av profil CS 24 ca. monteres så 4 – 5 mm over
denne streken.
Bildet viser topp-profilen CS24.
Før profilen monteres, må du fylle profilen med et tynt
lag med fugemasse, gjerne klar Silicone. Du legger så
et tynt lag med fugemasse (Eksempelvis TEC7)på
baksiden og trykker så profilen mot veggen.
Dette for å fylle ut evt. ujevnheter hvor vann kan trenge inn.
CS 24 profilen fester du inn i stålveggen bak med rustfrie pop-nagler. Sett inn en pop-nagel for hver
25 cm. Prøv å få profilen til å bli så lite bulkete som mulig ved montasjen.
Trinn 2 – Her er det viktig å måle ut og kutte til den lengden på
platen du ønsker å montere opp. Blir lengden for lang, del den opp
i en lengde dere føler er riktig å arbeide med og skjøt med H-10
profil.
Bilde viser H-10 profil, denne kan også leveres 2-delt..
Denne H-10 profilen monteres på samme måte som CS 24 profilen
med den forskjell at den skyves inn på enden av platen før den
festes på veggen. Husk å fylle profilen med en streng av klar
fugemasse før du trykker den inn på platen.
Trekk profilen ca. 2 mm tilbake før
du limer, skrur eller popper den
fast i underlaget.
Trinn 3 – Her blir det å påføre lim på det området som til-kuttet plate
skal dekke. Limet føres på med tannsparkel, stiv kost eller lignende.
NB. Husk å fylle en tynn streng med fugemasse opp i CS 24 profilen
før dere trykker platen opp i denne.
Trinn 4 – Trykk platen inn mot lim - underlaget for best mulig
vedheft. Når dere føler at platen er på plass og i riktig posisjon festes
platen ved at den trykkes mot underlaget fra midten og utover.
Dersom du har bommet på lukketiden for limet kan du borre et lite
hull i / ved bunn av platen og sette inn en popnagel eller skrue. Husk at all luft bak bør trykkes ut slik at
det ikke oppstår bulker eller mangel på vedheft. Oppstår det problemer så må du stemple (Trykke inn)
veggen frem til limet har lukket seg. Er dette vanskelig så kan dere løse det ved og borre hull i platen
og sette inn en skrue med stort flatt hode og la den stå til limet har herdet. Etterpå kan dere fjerne
skruen (e) og fylle hullet med hvit fugemasse.
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Trinn 5 - Straks dere mener at platen er ok, så
fest profil B-500 til platen på samme måte som
for de to andre profilene. Husk å montere denne
profilen i vater. Sluttresultatet avspeiler kvaliteten
på håndverket.
Trinn 6 - Når alle plater er montert starter
arbeidet med å lage en hulkil på toppen av CS 24
profilen. Fest en maskeringstape i
lengderetningen ca. 10 mm over profilen.
Legg så en streng med fugemasse på toppen av
profilen i lengderetningen ca. 5 meter av gangen.
Eller så langt dere tør – husk herding av
fugemasse starter omgående.
Trinn 7 - Ta en ubrukt fugemasse tut og dyp den i
vann med 30 % Zalo.
• Trekk den i lengderetningen mens dere
samtidig trykker ned mot profilen og inn
mot veggen.
• Dersom det blir litt bulkete så dyp fingeren
i ren Zalo og trekk den forsiktig i
lengderetningen etterpå.
• Du skal nå ha fått en blank og jevn hulkil
som også tetter for inntrenging av vann.
Trinn 8 - La det hele stå i minst 2 dager før tapen fjernes, litt avhengig av rom temperatur.
Husk også å fylle fugen på toppen av gulvprofilen B-500 slik at det blir en pen overgang mellom plate
og profil.
Trinn 9 - Skal du rundt hjørner innvendige og
utvendige så kan vi hjelpe deg med profiler for dette.
Fortell oss hvor mange meter utvendig og innvendig
hjørne løpemeter dere får så skal vi tilby dere dette
også.
Bilde viser montering av innvendig hjørneprofil.
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Bilde viser montasje av utvendig hjørneprofil.
Håper dette redegjør for hvordan vi monterer.
Er noe uklart - ta kontakt.
Ring salgavd. på mobil 953 32 490
Vi gir deg en meget god pris på ytterligere plater og vi
vet dere får et fantastisk resultat når dere er ferdige.
For Jan Holm Hansen AS
Jan Holm Hansen
Ing. Jan Holm Hansen AS
Bugårdsveien 8 B, 3214 Sandefjord
E-mail: [email protected] tel. 916 64 854 www.beet.no
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