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Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort
1.
ANVENDELSE OG HENSIKT
Prosedyren gjelder for alt arbeid ved Yara Porsgrunns anlegg som innebefatter bruk
av verktøy.
TOPS 0-11 beskriver krav om å kartlegge farer og på bakgrunn av risiko, utarbeide
planer og tiltak. Hensikten med denne prosedyren er å beskrive spesifikke tiltak ved
bruk av verktøy som må tas hensyn til ved utarbeidelse av disse planene.
Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.
2.
REFERANSER
TOPS 0-11 Risk Assessment, Occupational Safety
Best Practice - BPx - 204 Use of right tools.
3.
BESKRIVELSE
3.1
Elektrisk verktøy
Følgende verktøy skal registreres; alt elektrisk verktøy med ledning samt
kabler/sneller. Batteridrevet verktøy inkl. lader trenger ikke å registreres.
- Alt av elektrisk verktøy skal være registrert og merket med eget ID nr og mnd.og
år for utført kontroll.
- Alt av elektrisk utstyr skal inspiseres og kontrolleres (isolasjonstest) minst 1x per
år av elektrofagperson (ikke bruker av kontrollert utstyr). Kontrollen skal
dokumenteres
- Alt av elektrisk utstyr må inspiseres før bruk av utførende og dokumenteres på
PSJA. Det må kontrolleres at utstyret fungerer ordentlig og at det utfører den
funksjonen det er tiltenkt.
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Yaras krav til vinkelslipere , bruk og teknisk standard
-
Forbudt å bruke uten dokumentert opplæring
Orginal sikkerhetsskjerming skal være inntakt
Forsikre deg om at automatisk sikkerhetsbryter fungerer (auto shut off)
Skiven skal være hel og uten vibrasjoner
Ledningen skal være hel og fri for skader.
Bruk riktig personlig verneutstyr (briller, hørselvern, hansker, ansiktsbeskyttelse
slik som f.eks visir)
- Bruk begge hender når maskinen betjenes, (maskin skal ha et håndtak og et
grep)
Avvik fra bruk av sidehåndtak kan gjøres forutsatt at det er gitt tillatelse i AT i
rubrikken "Spesielle pålegg/opplysninger om faremomenter" og SJA utført av
utførende.
3.3
Tillatte kniv og kutter brukt ved Yara Porsgrunn





Kniv/kuttere skal ikke bæres fast
Det er tre type kniver/kuttere som ikke er tillat brukt ved Yara Porsgrunn, se
venstre kolonne under. Høyre kolonne beskriver noen eksempler på alternative
kniv-/kuttetyper.
Hansker med skjærebeskyttelse (EN388:2003 med yteevne minimum 1 for
skjærebestandighet) skal benyttes ved bruk av kniv/kuttere, se eksempler under
For personell som jobber under Yara ledelse, skal kniv/kuttere kun anvendes der
avdelingen har beskrevet dette i en risikoanalyse og risikoen er akseptabel for
dette, se TOPS 0-11. Ved bruk av kniv/kuttere som ikke er beskrevet i
avdelingens risikoanalysen, skal det utstedes en arbeidstillatelse med tilhørende
risikovurdering.
For kontraktører som jobber under egen ledelse kan kun avvik fra krav til tillate
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kniver, gis gjennom arbeidstillatelse og SJA. Det gis kun avvik ved bruk av kniv
ved gulvlegging, tapetsering, gummieringsarbeid, skjøting/ vulking av
transportbånd.
Avvik fra krav til tillate kniver kan gis gjennom arbeidstillatelse og SJA og gjelder kun
bruk av kniv ved gulvlegging, tapetsering, gummieringsarbeid, skjøting/ vulking av
transportbånd.
Eksempler på kniver og kuttere; se neste side
L-236 Bruk av verktø (L-236)APP01/Srv/Yara/hae\ya000027.nsf.ORIGINAL
Printed: 14.01.2015
Copy
Page: 4
Forbudt
Eksempler på tillatte kniver/kuttere
Eksempler på skjærebestandige hansker; (hansken til høyre er mest
skjærebestandig i forhold til bruk av kniv).
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Skrujern
Skrujern skal benyttes til det som det er tiltenkt benyttet til. Hver disiplin kan ha sin
egne spesifikke skrujern, eksempelvis kan elektrikere ha skrujern med isolerende del
og en annen type for mekanikere.
3.5
Verktøy for å åpne/stenge ventiler, rattnøkkel
Det er kun følgende rattnøkkel som er godkjent;
3.6
Beskyttelse ved bruk av meisel
Meiselholder skal alltid benyttes ved bruk av meisel, se eksempel under;
3.7
Sikring av verktøy ved arbeid i høyden
Tiltak for å hindre at gjenstander faller ned
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- Sikre verktøy som er i bruk med verktøysikring som fester verktøyet til egen kropp
eller rekkverk el.
- Bruke verktøyveske/pose så ikke verktøy ligger løst rundt arbeidssted
- Bruke oppbevaringskasse til bolter, muttere.
- Bruke nett
3.8
Fingerbeskyttelse ved bruk av hammer og slagnøkkel
Bruk alltid verktøy for å forhindre slag på fingrer og hånd, se eksempel under;
3.
BESKRIVELSE
Beskrivelse av merking av Yara Porsgrunn sitt utstyr:
Ivaretagelse av krav for el verktøy iht L-236.pptx
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