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FDV
Forvaltning, drift og vedlikehold
Prosjektnavn:
_______________________________________
Produktnavn:
_______________________________________
Materiale:
_______________________________________
Materialleverandør
Hydro Aluminium Rolled Products
Råd og veiledning om renhold og vedlikehold
Vår anbefaling er at en inspiserer bygget minst en gang pr. år, og en bør spesielt kontrollere
horisontale fuger, beslag over og under vinduer/dører samt sokkelbeslag i nærheten av
beplantning.
For å fjerne smuss og aggressive forbindelser anbefaler vi å bruke lunket vann og evt. egnet
vaskemidler med høytrykksspyler. Mekanisk rengjøring med svamp eller koster bør unngås,
evt. gjennomføres med forsiktighet da dette kan skade overflaten. Avslutt med å spyle med
rent vann. Vasking av bygg må starte nedenfra og oppover.
Bruk av vaskemidler basert på løsemidler må unngåes. Slike midler kan ødelegge overflata.
Spesialrengjøring
Bygg som står i særlig forurensede områder må rengjøres med spesielle vaskemiddel.
Vaskemidlet må da lages ut frå hvilken type forensing som er i lufta. Eksempel på slike
områder kan vere: Nær trafikerte veier, nær/under innflyvningstraseer til flyplass, område
med fuktig luft og sur nedør eller nærhet til saltvann.
Vi kan selvsagt formidle kontakt til firma som er eksperter på spesialrengjøring av fasade.
Reparasjon
På lakkerte overflater kan små kutt eller riper repareres. Men først må det rengjøres, skylles
og tørkes. Utbedringslakken påføres med en fin kost/pensel.
Ved større skader som bulker eller sprekker må platene skiftes ut.
Vedlagt ligg leverandøren sin anbefaling.
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FDV-DOKUMENTASJON
FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
1.
PRODUKTBESKRIVELSE
Lakkerte plater og coils i aluminium og aluminiums legeringer, spesifikasjoner og toleranser i
henhold til EN 1396.
2.
ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder:
Fasade: Normalt renhold med høytrykksvasker tilsatt egnet vaskemiddel, alternativt
høytrykksvasking med damp (steaming). Rensemiddel i pastaform kan benyttes for fjerning av graffiti
og lignende. Utvis forsiktighet med bruk av rensemidler tilsatt slipemiddel, da dette kan skade
overflaten.
Mekanisk rengjøring (skraping, børsting, sliping) bør unngås, ev. utføres med forsiktighet. Unngå
forurensning i kloakk/jordsmonn. Rengjøringsmidlene kan inneholde syrer, alkalier, tungmetaller og
andre skadelige stoffer.
Rennesteiner, avløp ol. Må i så fall tettes, området demmes opp med absorberende materialer.
Bruk av høytrykksvasker, rensemidler og sterke vaskemidler/kjemikalier krever verneutstyr.
Høytrykksvasking bør unngås i frostperioder. Stillassystemer skal være typegodkjent av
Arbeidstilsynet.
Ettersyn/kontroll:
Fasader: Kontroll om platene har mekanisk skader (påkjørsler etc). Dersom skadene er såpass
omfattende at platene har sprekkdannelser, må disse byttes. Påse at vann ikke trenger inn under
platene/skjøter. Overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.
Vedlikeholdsrutiner og – intervall:
Fasader: På utsatte steder kan platene behandles med f. eks. vannbasert kullhydratderivater for å
gjøre overflaten mer resistent mot spraylakk, plakatklister etc.
3.
EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING
4.
HENVISNINGER
Platene avgir ikke skadelige emner, og ved demontering kan de gjenvinnes og bli til nye produkter.
Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:
500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)
524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskift)
5.
BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL
Plater i aluminium kan gjenvinnes.
Antatt levetid: > 20 år
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