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Beskrivelse
●
●
●
●
●
●
●
Høyeffektiv roterende varmeveksler uten behov for avriming - best årsvirkningsgrad
Energieffektive viftemotorer med moderne EC-teknologi
Betjening fra integrert og /eller separat(e) brukervennlig panel type CD med LCD- display
Separat innstilling av til- og avtrekksluftmengde
Konstant luftmengde og konstant balanse mellom avtrekksluft og tilluft
Automatisk veksling mellom normaldrift og "sommerdrift" uten varmegjenvinning
Fleksibel installasjon uten behov for kondensavløp
Hvitlakkert modell med EC-vifter, fleksibel automatikk og moderne betjeningspanel. Beregnet for veggmontering, og
passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 350 m2.
VR 700 DCV er beregnet på veggmontering i vaskerom, grovkjøkken, bod eller i skap Modellen leveres i
dobbeltmantlet, isolert utførelse komplett med automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt
ettervarmebatteri og filtre. Energieffektive vifter med EC-motorer reduserer energiforbruk til transport av
ventilasjonsluft med opp til 50 % i forhold til tradisjonelle AC-motorer. Moderne teknologi gir lav SFP-faktor
(spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegget) samt konstant luftmengde og balanse mellom avtrekksluft og tilluft.
Aggregatet skifter automatisk mellom normaldrift med varmegjenvinning, og sommerdrift uten varmegjenvinning,
samt til gjenvinning av eventuell kjøling (undertemperatur i avtrekksluften).
Luftmengde og tillufttemperatur velges fra integrert eller separat(e) betjeningspanel type CD. Symbol og tekst i display angir valgt innstilling, om ettervarmebatteri er
innkoblet, sommerdrift og behov for filterbytte. Innregulering av tilluft- og avtrekksluftmengde ved hvert trinn skjer fra betjeningspanelet. Ur-funksjon for automatisk
veksling mellom dag- og nattdrift (ved evt. installasjon i yrkesbygg) er innebygget. Alarmsignal angir mulige driftsfeil.
CD-panelet har i tillegg et brukernivå for installasjons- og servicepersonell hvor menysystemet er oppbygd med selvforklarende tekster. Betjeningspanelet kobles til
aggregatet vha. kabel med hurtigkoblinger (modular-/teleplugger), alternativt via 4-polig rekkeklemme.
VR 700 DCV har utgang for regulering av eksternt varmtvannsbatteri. Aggregatet har også innganger og er forberedt for behovsstyrt ventilasjon fra eksterne givere,
for eksempel fra føler for CO2, bevegelse eller fukt, samt fra lysbryter eller timer.
Tekniske data
Parameter
Verdi
Enhet
Spenning
230
V
Frekvens
50
Hz
Fase
1
~
Effekt, viftemotorer
2 X 240W W
Effekt, elektrisk varmebatteri 1.67
kW
Sikring
13
A
Kapslingsklasse
24
IP
Vekt
72.6
kg
Filter, tilluft
F7
Filter, avtrekk
G3
Diagrammer
Dimensjoner
Tilluft
Avkast
Inntak
Avtrekk
El-skjema
(VR 400_700 DC DCV DCVB 205816 Wiring diagram (A001).pdf)
Tilbehør
Elektrisk tilbehør
CD Betjeningspanel
Forgrening telekontakt
Kabel m/telekontakt 12 m
Kabel m/telekontakt 6 m
PSS48 Transformer 24V
Ramme til T120 Timer
RVAZ4 24A ventilmotor 0-10V
Skjøtekontakt for kabel
T 120 Timer 0-120 min.
TG-A130 Frostsensor
TG-K360 Duct sensor 0-60°C
Trykkvakt med pitotrør
Tilbehør
CVVX Ø200 Kombirist
Filter, pose EU3 197x429x250/3
Filter, pose EU7 200x429x515/3
FK200 Festeklammer ø200mm
Kanaldeksel VR 700
LDC 200-600, Sirkulær lydfelle
LDC 200-900 Sirkulær lydfelle
VBC200 Vann varmebatteri
ZTR15-1,0 3-veis ventil u/mot
ZTV15-1,0 2-veis ventil u/mot
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S20 veiledning







[image: Råd og tips ved montering av balansert ventilasjon]
Råd og tips ved montering av balansert ventilasjon
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Best i test - Ingeniør Service AS
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Monteringsveiledning W
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Bruksanvisning TEC m/SMS styring
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Instruksjonsmanual for labinstrumenter
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Brenselceller i et gassbasert skipsmaskinanlegg
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PRO 10 Ruggerini
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PSW 300 Differansetrykkvakt – Monteringsveiledning
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Monteringsveiledning
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ECM 2800 - Berema AS
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Kjøleaggregat
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Flexit SPIRIT K2R - FBT Ventilasjon AS
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Elotec CX datablad
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Bosch EHP AA Luft/luft
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Swegon CASA® 440
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Bruks- og vedlikeholdsanvisning
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Villavent® - Systemair
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