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3
Kompressor 50m
- 10bar
3
Kompressor
- 10 barg
HYDRAULISK 50m
DYNAMOMETER
Dynamometer
med kapasitet fra
250 - 5000 kg har
krok med fjærsikring.
Scan Tech AS
Po.Box 738, 4004 Stavanger
Tel. +47
54 54 00
Scan
Tech51AS
Scan
Tech AS
www.scan-tech.no
Po.Box 738, 4004 Stavanger
Po.Box 738, 4004 Stavanger
Tel. +47 51 54 54 00
Tel. +47 51 54 54 00
www.scan-tech.no
www.scan-tech.no
Dynamometer med
kapasitet fra 12500
- 85000 kg har
leddbar innfestning i
begge ender.
Dynamometrene kan også leveres med fjernavlesing
Kapasitet:
48 m3 pr. min
WLL
Kapasitet
Skalainndeling
Vekt
Arbeidstrykk:
Type
A
B
C
D10 barE
Capacity
Dial incriments Weight
SWL
Løfteramme:
2.7-1
Tekniske
spesifikasjoner
Kompressor
ST
200-SK 1
60
53
230
27DNVfor
35
5:1
0-200 kg
1 kg 50 5 kg
320-SK
2
60
53
230
27
35
5:1
0-320
kg
2
kg
5 kg
Sone
spesifikasjon:
SONE
2 - NORSOK Z-015
3
Kapasitet:
50Nm
/min
2
60
53
230
27
35
5:1
0-500 kg
2 kg
5 kg
Volum500-SK
dieseltank:
600 liter
750-SK 5
60
53
23010 barg
27
35
5:1
0-750 kg
5 kg
5 kg
Arbeidstrykk:
Dieselforbruk:
v/maks
belastning
1250-SK 5
60
53
230
2790 l/time
35
5:1
0-1250
kg
5 kg
5 kg
Løfteramme:
DNV
2.7
1
El. tilkobling:
V 5:1- 50/60
- <0,5
2000-SK 10
60
53
230
27220/240
35
0-2000HZ
kg
10 kgkW
5 kg
Sone
spesifikasjon:
2 -Chicago
NORSOK
Z-0150-3200 kg
3200-SK
20
75
53
280SONE
341”
46
5:1
20 kg
5,5 kg
Tilkobling
for startluft:
klokobling
5000-SK 20
75
53
300
42
56
4:1
0-5000 kg
20 kg
6,5 kg
Volum dieseltank:
700 liter
Tilkobling
ekstra
kjølekapasitet:
1” Chicago klokobling
12500-SK 50
40
41
213
4:1
0-12500 kg
50 kg
8,1 kg
Uttak
luftmanifold:
2”
BSP
(2
stk.)
–
3”
flens
DIN-80
PN16
(1 stk.)
Dieselforbruk:
90
l/time
v/maks
belastning
12,9
kg
25000-SK 100
55
42
267
4:1
0-25000 kg
100 kg
50000-SK
200
75
56
329
4:1
0-50000
kg
200
kg
25
kg
Lengde
–
Bredde
–
Høyde:
2500
mm
x
2438
mm
x
2740
mm
El. Tilkobling:
230 V- 50/60 HZ – 16 A
85000-SK 500
85
60
390
500 kg
60 kg
Vekt:
10 800
kg 4:1 0-85000 kg
Tilkobling for startluft:
1”Chicago
klokobling
Uttak luftmanifold:
2” Chicago klokobling (2 stk)3”flens DIN-80PN16 (1 stk)
Vedlikeholdsfritt
hydraulisk
prinsipp
Kompressor er Robust
utstyrtkonstruksjon
med ekstra- varmeveksler
i titan
slik at
maskinen kan opeStøy:
<83dBA
@
1m
Nullstilling
og
tarering
Beregnet
på
kontinuerlig
bruk
rere under svært høye omgivelsetemperaturer. Konteiner er utstyrt med ”ISO lock
Maks.
avvik
1% av4900mm
vektens
kapasitet
- Svært
lav byggehøyde
Lengde
– Bredde
– Høyde:
x 2450mm
x 2950mm
og
raised
BB socket”
for stabling
og feste
av kompressor
til dekket på riggen.
Vekt:
Lav egenvekt - Plexiglass
MGW 15 over
000 skala
Kg - Skaladiameter 160 mm
3
Kompressor 50m
- 10bar
3
Kompressor
10 barg
BLOKKER OG50m
VAIER -SKIVER
Scan Tech AS
Po.Box 738, 4004 Stavanger
Tel. +47
54 54 00
Scan
Tech51AS
www.scan-tech.no
Po.Box
738,AS
4004 Stavanger
Scan
Tech
Tel.
+47738,
51 54
54 00
Po.Box
4004
Stavanger
www.scan-tech.no
Tel. +47 51 54 54 00
www.scan-tech.no
Kapasitet:
48 m3 pr. min
Arbeidstrykk:
10 bar
Løfteramme:
DNVfor
2.7-1Kompressor ST 50
Tekniske spesifikasjoner
Sone
spesifikasjon:
3
Kapasitet:
50NmSONE
/min 2 - NORSOK Z-015
Volum dieseltank:
600 liter
Arbeidstrykk:
10 barg
Dieselforbruk:
90 l/time v/maks belastning
Løfteramme:
DNV
2.7
-1
El. tilkobling:
220/240
V - 50/60 HZ - <0,5 kW
Sone spesifikasjon:
SONE1”
2 -Chicago
NORSOKklokobling
Z-015
Tilkobling
for startluft:
Volum dieseltank:
700 liter
Tilkobling
ekstra kjølekapasitet:
1” Chicago klokobling
Uttak
luftmanifold:
2” BSP
(2 stk.)
– 3” flens DIN-80 PN16 (1 stk.)
Dieselforbruk:
90 l/time
v/maks
belastning
Lengde
– Bredde – Høyde:
mm
El. Tilkobling:
230 V-2500
50/60
HZx– 2438
16 A mm x 2740 mm
Vekt:
10 800
kg
Tilkobling for startluft:
1”Chicago
klokobling
Uttak luftmanifold:
2” Chicago klokobling (2 stk)3”flens DIN-80PN16 (1 stk)
Vekt:
MGW 15 000 Kg
Kompressor er utstyrt med ekstra varmeveksler i titan slik at maskinen kan opeStøy:
<83dBA @ 1 m
rere under svært høye omgivelsetemperaturer. Konteiner er utstyrt med ”ISO lock
Lengde
– Bredde
– Høyde:
4900mm
x 2450mm
x 2950mm
og
raised
BB socket”
for stabling
og feste
av kompressor
til dekket på riggen.









[image: TREBEN STATIV]
TREBEN STATIV







[image: TIGER JEKKETALJE]
TIGER JEKKETALJE







[image: LØPEKATT “C” TYPE]
LØPEKATT “C” TYPE







[image: SUPERCLAMP LØPEKATTER]
SUPERCLAMP LØPEKATTER







[image: Offshore Offshore kompressor kompressor kompressor]
Offshore Offshore kompressor kompressor kompressor







[image: A-RAMME KRAN]
A-RAMME KRAN







[image: Kampanje på CP kompressorer]
Kampanje på CP kompressorer







[image: FDV for vannkjølt aggregat med Tecumseh kompressor]
FDV for vannkjølt aggregat med Tecumseh kompressor







[image: 03.02.2012 HMS vedr. hendelse Tananger Scan Tank]
03.02.2012 HMS vedr. hendelse Tananger Scan Tank







[image: SERVICE-/GARANTIBLANKETT]
SERVICE-/GARANTIBLANKETT







[image: Kjøp innepeis, få med utepeis]
Kjøp innepeis, få med utepeis







[image: fra kr - Åkra Sementstøperi AS]
fra kr - Åkra Sementstøperi AS
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KL Posten Oktober 2015







[image: Bruk og monteringsanvisning SplittTL6-TL10-TL16.pdf]
Bruk og monteringsanvisning SplittTL6-TL10-TL16.pdf
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Kompressoranlegg
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Last ned brosjyre







[image: Sjåfører Felleskjøpet - Stange/Moss/Larvik]
Sjåfører Felleskjøpet - Stange/Moss/Larvik







[image: Les mer: 180 000 km]
Les mer: 180 000 km
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Carel instruks ny 2014
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