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SNABBGUIDE
DITT PERSONLIGA SPA DOKUMENT–
SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION
ÅTERFÖRSÄLJARE
INSTALLATÖR
LEVERANSDATUM
SPA SPECIFIKATIONER
SPA
MODELL
SERIENUMMER
FÄRG
UTRUSTNINGSPAKET
CIRCULATIONSPUMP
JA
NEJ
RENGÖRING
OZON
UV
JET PUMPAR
1
VÄRME PUMP
JA
Swebad
Importgatan 44
602 28 Norrköping
Tel. 011-173354
[email protected]
2
3
NEJ
4
STORLEK
KW
Bästa spaanvändare,
Jag vill börja med att gratulera dig för ditt köp av ett nytt Swebad. Du
äger nu den optimala möjligheten till avkoppling och lugn. Som en minisemester
i hemmet som bara väntar på att du ska ta dig tid för en välbehövlig stund av vila
och rekreation!
Vi vill att du ska njuta av ditt spa och för att försäkra oss om att vi skapar det
allra bästa inom hydroterapi och avkoppling lägger vi ner många timmars
forskning på designen av våra spa. Vi använder endast komponenter av högsta
kvalitet för att kunna garantera år av problemfri drift. Designen av ditt spa utgår
från tanken att du ska kunna koppla av och njuta.
Ta dig tid att läsa igenom denna användarmanual. I den ﬁnner du instruktioner
för hur du tar hand om ditt spa, en komplett förteckning över kontrollerna,
säkerhetsföreskrifter, en felsökningsguide och mycket mera.
SÄKERHETFÖRESKRIFTER OCH VARNINGSTEXT
Vid installation och användning av denna elektriska anordning ska
grundläggande försiktighetsåtgärder följas, däribland följande:
1. LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER.
2. VARNING: För att minska risken för skador, tillåt aldrig barn använda
denna produkt utan noggrann uppsikt av någon vuxen. LÅS SPALOCKET
NÄR SPABADET INTE ANVÄNDS.
3. DENNA ANORDNING MÅSTE INSTALLERAS AV EN KVALIFICERAD
SERVICETEKNIKER. Alla elektriska installationer måste utföras av en
behörig elektriker och måste vara i enlighet med lagstadgad praxis.
4. Anordningen ska kopplas till en lämplig och väderskyddad strömkälla.
5. Elinstallationen ska ske som fast installation.
6. Elinstallationen skall föregås av en allpolig arbetsbrytare med
kontaktseparation, som ger fullständig urkoppling vid överspänning.
7. Anordningen skall kopplas till en jordfelsbrytare med en
märkutlösningsström som inte överskrider 30mA.
8. Om matarledningen skadas måste den bytas ut av tillverkaren,
återförsäljaren eller fackman för att undvika olyckor.
9. Anordningen ska inte användas av små barn eller sjuka personer såvida
inte någon ansvarar för deras säkerhet.
10. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med anordningen.
11. För att undvika hypertermi (värmeslag) rekommenderas inte
temperaturer över 40 °C.
12. Service av kontrollbox, värmare, pumpar och andra elektriska
komponenter ska utföras av behörig servicetekniker.
13. Använd inga elektriska apparater inom 1,5 meters avstånd från
spabadet.
NOTERA: Det är ägarens ansvar att se till att säkerhetsföreskrifter finns
uppsatta i närheten av spabadet.
VIKTIGA INSTRUKTIONER FÖR DRIFT AV SPA
Följande instruktioner för drift och skötsel är mycket viktiga och måste följas
noggrant. Med rätt skötsel och service kommer ditt spa att vara till stor glädje i
många år framöver.
1. Filtreringspumpen ska vara i drift minst 4 timmar per dag för att
rengöra och filtrera spavattnet (fabriksinställningen är 4 timmar
som standard). Information om inställning av filtreringstid finns i
kontrollpanelens manual.
2. Den tid det tar att värma upp vattnet till önskad badtemperatur i
ditt spa varierar beroende på lufttemperatur, säsong och vindens
hastighet. Följaktligen är det något som varje ägare måste ställa in
efter sina egna önskemål. Vi rekommenderar att spalocket läggs
på när ditt spa inte används för att skydda det och för att minska
värmeförlust.
3. De utbytbara filterpatronerna är problemfria och enkla att rengöra. En
rutinmässig rengöring av filter är det bästa sättet att sköta om ditt spa.
Patronerna bör tas bort varje vecka och spolas med högt vattentryck. Se
till att alla pumpar är avstängda innan du tar bort patronerna för
rengöring. Som kompletterande rengöring bör patronerna avlägsnas och
läggas i blöt i en lösning avsedd för ändamålet i minst 30 minuter (eller
enligt rekommendationer på lösningens förpackning) en gång i
månaden. Efter blötläggning ska patronerna sköljas grundligt. Antalet
gånger patronerna behöver blötläggas varierar beroende på hur mycket
och ofta du använder ditt spa. Ju mer du använder ditt spa desto oftare
behöver du rengöra filtret.
4. Om ditt spa har ett Purezone mikro filter, behöver det inte rengöras.
Emellertid bör detta filter bytas ut med 3-4 månaders mellanrum, eller
beroende på hur mycket du använder ditt spa. NOTERA: Tillsätt INTE
någon SPA SHOCK kemikalie i spavattnet om du har ett Purezone mikro
filter, använd endast sparengöring och pH balanserare.
5. Se till att spavattnets nivå alltid är minst 50 mm ovanför skimmern. Tillåt
aldrig vattennivån att sjunka under nedre delen av skimmeröppningen.
Om vattennivån blir för låg kommer det att komma in luft i
vattenpumpen, vilket leder till ett stopp i vattenflödet. Att köra pumpen
utan vattenflöde skadar pumpens tätningar och kan leda till ytterligare
skador på utrustningen, som inte kommer att omfattas av
produktgarantin
6. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera och upprätthålla vattnets
kemiska balans i ditt spa för att se till att pH- värdet ligger inom rätt
nivå(7,4- 7,6 pH). Om vattnets kemiska balans inte upprätthålls ökar
risken för korrosion som kan leda till att produkten eller komponenterna
förstörs. Produkt eller komponenter som har blivit förstörda på grund
av dåligt underhåll av vattnets kvalitet kommer inte att omfattas av
produktgarantin.
7. Även om ditt spa är utrustat med ozon- eller UV rengöring och
Purezone mikro-filter som hjälper till med vattenrengöring och
filtrering behöver du regelbundet rengöra vattnet i ditt spa med
någon typ av desinfektionsmedel. Rådfråga din återförsäljare om
hur du på bästa sätt testar vattnet och vilka produkter du bör
använda vid rengöringen.
8. Du bör tömma och rengöra ditt spa minst var 3-4 månad. Det
rekommenderas att göra en avfettning av rör och jets innan du
tömmer ditt spa på vatten. Töm ditt spa och använd ett flytande
rengöringsmedel utan slipmedel för att rengöra det. Fyll på med
vanligt kranvatten och behandla vattnet kemiskt före användning
så får du ett rent och hälsosamt spa..
9. VARNING: Täck över ditt spa med ett lock efter tömning eller om det
inte ska användas under en tid. När spabadet är tomt kan direkt solljus
skada plastdelar och inre ytor, jets eller andra komponenter. Skador
som uppstår på grund av ovanstående kommer inte att omfattas av
produktgarantin.
INFORMATION OM INSTALLATIONEN AV DITT SPA
Ditt nya spa måste placeras på en hållbar, jämn och platt yta. En betongplatta på
100 mm rekommenderas. Ditt spa bör hägnas in enligt gällande regler.
Ingångarna måste kunna stängas och låsas automatiskt. Om ditt spa befinner sig
nära sprinklers bör du justera dem så att de inte sprutar vatten på ditt spa.
Om ditt spa ska installeras på en altan eller liknande måste underlaget vara byggt
enligt byggnadsregler och kunna bära upp det vattenfyllda spabadets tyngd. Om
du tänker bygga upp en altan eller liknande runt ditt spa kom ihåg att se till att
sidopanelen på spabadet är åtkomligt och kan tas bort i fall ditt spa behöver
någon typ av service i framtiden.
Starta ditt spa
1.
15 amp spas är försedda med en strömkabel och ska anslutas till en
väderbeständig 15A strömkälla. 32 amp – 60 amp spas ska kopplas direkt
till husets huvudströmkälla. Alla elektriska installationer SKALL utföras
av en behörig elektriker.
2.
STARTA INTE ditt spa INNAN det är fyllt med vatten.
3.
Ta bort sidopanelen på kontrollpanelens sida och kontrollera att
skruvarna som håller pumpar och värmarens cylinder på plats är
ordentligt åtdragna(NOTERA: Det är möjligt att skruvarna lossar lite
under transporten). Kontrollera också att alla T-rörformade valv är
dragna UPP till öppet läge.
4.
Se till att den yttre dräneringsventilen är ordentligt åtdragen och att
jetsen står i öppet läge.
5.
Avlägsna Purezone mikro filtret från ditt spa och fyll på vatten genom
filterröret med trädgårdsslangen. Detta förhindrar att det bildas
luftfickor i rörsystemet under påfyllningen av vatten. Om ditt spa inte är
utrustat med ett mikrofilter, avlägsna filterpatronerna och fyll på vatten
genom ett filterrör.
6.
Vattennivån ska vara minst 50mm ovanför skimmern (en markering för
rätt vattennivå finns på sidan av filterdelen). Den maximala vattennivån i
hela spabadet får inte överstiga 1100 mm. Det maximala vattendjupet på
alla säten ska inte överstiga 600 mm.
7.
När ditt spa är fyllt med vatten till rätt nivå, koppla in strömkabeln och
tryck på startknappen. Om ditt spa är fast inkopplat, starta det med
frånskiljaren. Alla kontakter ska finnas inom 3 meter från spabadet.
8.
Filtreringspumpen kommer att starta direkt efter att strömmen slås på.
Se till att vattnet cirkulerar. Om vattnet inte cirkulerar, stäng av ditt spa
och kontakta din återförsäljare.
9.
När vattnet cirkulerar kan du ställa in vattentemperaturen till önskad
nivå och ställa in tiden(var vänlig läs instruktioner för detta i separat
information för kontrollpanelen).
10.
Tillsätt rätt mängd kemikalier till vattnet enligt de instruktioner du har
fått från din återförsäljare.
11.
Sätt på locket på ditt spa för att minska tiden för uppvärmningen av
vattnet.
CHECKLISTA FÖR START ELLER NY PÅFYLLNING
Ta bort sidopanelen, den på kontrollpanelens sida, för att komma åt utrymmet
för utrustningen.
1. Kontrollera att plastkopplingarna är åtdragna
Plastkopplingar hittar du mellan
pumparna och värmaren. Om den
sitter löst kan vattenläckage uppstå.
Det är viktigt att regelbundet
kontrollera hur hårt kopplingen är
åtdragen, speciellt när ditt spa är
nylevererat. Skruvarna är utformade
för att dras åt för hand. NOTERA: Om
du ser vatten läcka under ditt spa är
kopplingarna det första du ska
kontrollera. LÄCKAGE AV VATTEN
FRÅN KOPPLINGARNA OMFATTAS
INTE AV PRODUKTGARANTIN.
2. Kontrollera att ventilerna är öppna
Plastkopplingar
T-rörventiler gör det möjligt att ta
bort utrustningen från ditt spa för
service utan att spabadet behöver
tömmas på vatten. T-rören måste
dras i UPPRÄTT läge för att ÖPPNAS
och därmed låta vattnet flöda. De ska
fästas i öppet läge med clips.
Ventiler (öppna)
3. Kontrollera att tömningsventilen är stängd och ordentligt
åtdragen.
Var vänlig se
illustrationen här
bredvid.
4. Kontrollera att alla jets är öppna
Vattenflödet till de flesta jets kan stängas av
eller sättas på genom att vrida jetmunstycket
medsols (på) eller motsols (av). Kontrollera att
alla jets är öppna innan du fyller på vatten i
ditt spa. Fyll på vatten till korrekt nivå.
5. Fyll på med vatten till rätt nivå
Ditt spa ska fyllas med vatten så att vattenytan ligger minst 50 mm ovanför
skimmer. Det finns en markering för korrekt vattennivå på sidan av filterdelen
(se bild nedan).
NOTERA: Kom ihåg att alltid avlägsna filtren innan du fyller på vatten genom
filterrören
LÄR KÄNNA DITT SPA
Ditt nya Swebad spa är utrustat med ﬂera funktioner som ser till att du
kan få just det vattenﬂöde du önskar. Jets kan stängas av och sättas på var för
sig, lufttillförsel till vattenﬂödet kan regleras, vatten kan ledas till speciella zoner
eller jets, vattenfall och fontäner kan stängas av och sättas på. Följande sidor ger
dig en överblick på hur du kan ställa in och använda en del av dessa funktioner.
Filterpatroner
De ﬂesta Swebad spas är utrustade med två eller tre ﬁlterpatroner (beroende på
pumpkonﬁguration). Den medföljande ﬁlterpatronen är oftast ett Purezone
mikroﬁlter. Se bilden nedan som beskriver skillnaderna mellan olika
ﬁlterpatroner.
Purezone Mikrofilter
Kräver ingen rengöring
Bör bytas var 3:e månad
NOTERA: Använd inte Spa Shock
Standard filterpatron
Bör sköljas varje vecka
Bör blötläggas varje månad
NOTERA: Filterpatronerna kan behöva bytas ut eller rengöras oftare beroende
på hur länge och hur ofta du använder ditt spa.
Ta bort filter
För att ta bort filtret skruvar du helt enkelt runt filtret motsols och drar ut det
från spabadet.
Sätta tillbaka filter
När du vill sätta tillbaka filtret håll först patronen under vatten tills det slutar
komma bubblor (då har den mesta luften försvunnit från filterpatronen). Skruva
sedan tillbaka filterpatronen genom att vrida den medsols..
NOTERA: SKRUVA INTE fast filterpatronen överdrivet hårt. Sluta skruva när den
inte längre snurrar fritt. Suget från pumparna kommer att dra in filterpatronerna
ytterligare när de startas. Om filterpatronen skruvas åt för hårt innan pumparna
startas kan det bli svårt att ta bort den sedan eller den kan bli skadad nästa gång
du vill ta bort den. Skador på filtret på grund av för hårt fastskruvade
filterpatroner omfattas inte av produktgarantin.
Behållare för aromaterapi
Om ditt spa är försett med en luftblåsare kan det finnas en behållare för
aromaterapi. Behållaren känns lätt igen tack vare det rosa eller gula locket.
Doftblock eller doftkulor kan placeras i behållaren så att doften sprids med
luftbubblorna när luftblåsaren är igång.
Behållare för aromaterapi
Vred för venturirör
Varje sits i ditt spa har ett vred för venturirör. Detta reglerar mängden luft som
flödar genom jetsen med vattnet. Ju mer luft desto kraftfullare jetström. Du kan
ställa in trycket på hela sitsen genom att vrida på kontrollen för venturiröret
medsols eller motsols.
Vred för venturirör
NOTERA: Vid avslutat badande bör venturirören stängas(ingen luft genom jets).
Detta förhindrar att luft kommer in i ditt spa och kyler ner vattnet
Vattenavdelare
Ditt spa kan vara utrustat med en eller flera vattenavdelare. Dessa
vattenavdelare kontrollerar hur vattnet flödar från varje jetpump mellan olika
zoner i ditt spa. Du kan välja att ha fullt tryck mot en zon och inget tryck alls mot
en annan genom att vrida handtaget hela vägen till vänster eller till höger. För
att dela upp trycket mellan zonerna lämnar du handtaget i mellanläge.
Vattenavdelare
NOTERA: Det är viktigt att INTE vrida dessa handtag för långt för då kan de gå
sönder. Skador som uppstår vid för hårt vridna handtag omfattas inte av
produktgarantin.
Kontroller för vattenfall
Ditt spa kan också vara utrustat med ett eller flera vattenfall och en
vattenkaskad med bakgrundsbelysning. Dessa funktioner drivs av antingen
filtreringspump eller jetpump och kan stängas av och sättas på genom att rotera
de stjärnformade kontrollerna medsols eller motsols. Kontrollerna liknar
venturirörens kontroller, men de är större och högre profilerade, vilket gör dem
lätta att känna igen.
Kontroller för vattenfall
INSTRUKTIONER FÖR TÖMNINGSVENTIL
ÖPPEN: Hur man öppnar ventilen och ansluter vattenslangen
STÄNGD: Hur man kopplar bort vattenslangen och stänger ventilen
SKÖTSEL AV SPA
Om du äger ett spa är det viktigt att du förstår att det kräver en del skötsel för
att fungera felfritt och för att vattnet ska hålla en hälsosam, ren kvalitet. Kraven
på skötseln av vattnet i ditt spa skiljer sig från hur man sköter vattnet i en
swimming pool, eftersom vattnet i ett spa är varmt. Varmt vatten kräver en
annan typ av skötsel för att undvika tillväxt av alger och bakterier. Om du
använder kemikalierna på rätt sätt kommer vattnet i ditt spa att förbli rent och
hälsosamt. De värden som behöver kontrolleras regelbundet är alkalitet, pH och
renhet. Din återförsäljare kan rekommendera vilket testkit som är bra att
använda och hur du ska använda det korrekt. Vi rekommenderar att du testar
vattnet dagligen.
VIKTIGT ATT NOTERA:
Tillsätt inte vatten till kemikalier, tillsätt bara kemikalier till vatten!
Byta vatten
Du bör byta vatten helt och hållet var 3-4 månad, eller byta ut cirka 30 % eller
1/3 av vattnet var 3-4 vecka.
Total alkalitet
Den totala alkaliteten bör ligga mellan 90 - 150 ppm (parts per million). Ett spa
med låg total alkalitet skulle kräva ständig justering av pH värdet. Tillsätt
bikarbonat i små mängder för att höja värdet på den totala alkaliteten. Tillsätt
vätesulfat i små mängder för att sänka den totala alkaliteten. Testa inom en
timme.
pH värdet
pH visar balansen mellan syra/bas i vattnet. Det är viktigt att upprätthålla rätt
pH värde eftersom detta påverkar de andra kemikalierna i vattnet. Värdet av pH
mäts på en skala mellan 1-14. Sju är neutral, mindre än sju är surt och mer än sju
är basiskt.
Fel pH värde kan förorsaka sämre rengöring, ögon- och hudirritationer, korrosion
på metalldelar, grumligt vatten samt bildande av avlagringar på spabadets
utrustning och väggar. pH värdet ska alltid vara mer än 7,0(vid rumstemperatur)
för att undvika korrosion på produkten. Emellertid ska pH värdet inte vara högre
än 7,8 eftersom det försvårar rengöringsprocessen. Om pH värdet behöver höjas
kan du tillsätta kristallsoda, om det behöver sänkas kan du tillsätta torr syra.
Vänta en timme och testa vattnet igen.
Desinfektion av spa
Desinfektionen av ditt spa är grunden till ett rent och hälsosamt vatten som är
fritt från skadliga mikroorganismer. Det vanligaste desinfektionsmedlet för spa
är något slags klorin(Litium Hypokrit). Ozon eller UV kan också användas, men
för att inga rester ska finnas kvar måste något slags klorin användas samtidigt.
Den mängd av desinfektionsmedel som behövs varierar beroende på flera
faktorer; bland annat vattentemperatur, hur många personer som badar, hur
länge och hur ofta detta sker. Det är mycket viktigt att desinfektionsmedlet
ligger på en nivå mellan 2,00 - 3,00 ppm. I mycket hett vatten förbrukas medlet
mycket snabbt och bör kontrolleras regelbundet. Efter omfattande användning
av spabadet, eller varje vecka, bör du chockdosera med desinfektionsmedel. Var
noga med att kontrollera nivån av desinfektionsmedel innan du använder
spabadet. Om spabadet inte används bör du tillsätta desinfektionsmedel
varannan dag för att hålla vattnet rent och fräscht.
Rekommenderade nivåer
PRODUKT
Desinfektionsmedel
(Klorin)
NIVÅ
Total Alkalitet
90 – 110 ppm
pH nivå
7.4 – 7.6
2.0 – 3.0 ppm
Notera att upprätthållande av rätt pH värde och rätt nivå av desinfektionsmedel
är det som hindrar virus och bakterier att överleva i vattnet. Det är också viktigt
att hålla filter och pumpar rena för allmänt god hygien i ditt spa. Rengör filtret
regelbundet och duscha gärna före bad.
SKÖTSEL AV PUMP
Pumparna i ditt spa är högpresterande motorer som kräver regelbundna
kontroller. För att produktgarantin för ditt spa ska gälla är det ditt ansvar att var
4e månad kontrollera att pumparna inte läcker eller är angripna av korrosion.
Om du upptäcker kalkavlagringar på pumpens botten mellan den blöta
plastdelen och metalldelen är detta ett tecken på att packningarna är slitna och
behöver bytas ut. Vi rekommenderar att du kontaktar din återförsäljare och
bokar en tid för service av din pump innan problemen med motorn blir större.
Korrosion och slitage på pumpens packningar beror oftast på felaktigt pH-värde
eller felaktig nivå på desinfektionsmedlet. Kraftig eller överdriven dosering av
desinfektionsmedel som till exempel Klorin och Bromin kan också förvärra
problemet.
För att undvika problem var vänlig följ instruktionerna från din återförsäljare
angående den kemiska skötseln av ditt spa.
SKÖTSEL AV PLASTKOPPLINGAR
Plastkopplingarna finns mellan pump och värmare och spabadets rörsystem.
Dess funktion är att underlätta bortkoppling av spautrustningen vid service.
Emellertid kan den, på grund av vibrationer från pumpar och vattenflöde samt
åldrande packningar, lossna lite. Om den lossnar kan det uppstå vattenläckage.
Det är viktigt att regelbundet kontrollera att den är ordentligt fastskruvad. Den
är utformad för att dras åt för hand. Vrid medsols för att dra åt.
NOTERA: Om du ser vatten läcka under ditt spa är kopplingarna det första du ska
kontrollera. LÄCKAGE AV VATTEN FRÅN KOPPLINGARNA OMFATTAS INTE AV
PRODUKTGARANTIN.
PLASTKOPPLINGAR
FELSÖKNINGSGUIDE
PROBLEM
ORSAK
LÖSNING
Ingen el till spa
1. Elkabel utdragen
2. Brytare AV
3. ELCB/RCD
brytning
4. Felaktig
elförsörjning
5. Fel på
kontrollpanel
1. Kontrollera elkabel
2. Kontrollera att elen är på
3. Återställ brytare
4. Prova att koppla in en annan
produkt till samma uttag
5. Ta kontakt med återförsäljare
Pumpar igång
men inget
vattenflöde
1. Vattennivån för
låg
2. Luftficka i
rörsystem
3. Valv stängda
1. Fyll på vatten till rätt nivå
2. Ta bort alla filter och spola
filterrören med trädgårdsslangen. Om
det inte hjälper, stäng av strömmen
och lossa lite på kopplingen för att
släppa ut luft från rören. När luften
har släppts ut och vatten börjar flöda,
dra åt kopplingen.
3. Kontrollera att alla valv är öppna
ELCB/RCD
brytning
1. Överström
2. Spa inte kopplat
till separat uttag
3. Vatten på
elektriska
komponenter
4. Jordfel
1. Värmarens belastningsutjämning är
inte konfigurerad, kontakta
återförsäljare
2. Spabadet måste vara kopplat till ett
eget uttag.
3. Kontrollera vattennivå. Töm ut
vatten om det är för hög nivå. Stäng av
strömmen, ta bort sidopaneler och låt
båset med utrustning torka
4. Stäng av strömmen, kontrollera att
strömkabeln är hel. Rådfråga
elektriker eller återförsäljare
PROBLEM
ORSAK
LÖSNING
Uppvärmningen
fungerar inte
1. Tiden är
felinställd
2. Felaktiga
vilo- eller
energisparinställningar
3. Värmare inställd
på Borta eller
Weekend
4. Luftblåsare
ständigt aktiverad
5. Termostat lågt
inställd
6. Ovanligt stor
värmeförlust
1. Ställ in tiden på
kontrollpanelen
2. Läs igenom kontrollpanelens
manual och kontrollera
inställningar av timer, kontakta
återförsäljare för hjälp
3. Kontrollera att värmarens
läge på kontrollpanelen är
inställd på normal(NORM)
4. Stäng av luftblåsare.
Uppvärmningen är mindre
effektiv när luftblåsaren är
aktiverad
5. Kontrollera inställd
temperatur, höj vid behov
6. Sätt på spalocket och se till
att det sitter korrekt
Vattnet renas
inte
1. Filtret är
igentäppt eller
behöver bytas ut
2. Felaktig dosering
av kemikalier
3. Filtreringstiden
för kort
1. Rengör och blötlägg filter,
eller byt ut Purezone mikrofilter
2. Kontrollera vattenbalans och
desinfektionsnivå. Se
instruktioner för kemikalier
3. Öka tiden för daglig filtrering
på kontrollpanelens meny för
inställningar
ER-3 Vattenflöde
& ER-4
Överhettning
1. Låg vattennivå
2. Smutsiga filter
3. Luftfickor i
rörsystem
4. Fel på
filtreringspump
1. Fyll på spa om nödvändigt
2. Rengör, blötlägg eller byt ut
filter
3. Töm ut luft från rörsystem
genom att lossa på kopplingarna
4. Kontakta återförsäljare för
service
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