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Tekniskt Datablad Aerolite UP4145
1-komponent pulver - Karbamidlim
Aerolite UP4145 är ett 1-komponent kall- och varmhärdande pulverlim för den
träbearbetande industrin. Aerolite UP4145 är klar att användas efter att vatten är
tillsatt och blandningen är mixad.
Användningsområden för UP4145 är limfog, böjträ, faner, laminat, dörrar, trappor,
trägolv och andra limningar inom den träbearbetande industrin.
Egenskaper
 Härdar från 10ºC
 Mycket bra limegenskaper på hård/ädelträ
 Hård limfog, ej termoplastisk som PVAc/vitlim
 Perfekt för böjda träkonstruktioner (formpressning)
 Lång lagringstid
Pressmetoder
 Kallpressning
 Varmpressning
 Högfrekvenspressning
Godkännanden
Aerolite UP4145 klarar fuktbeständighet klass C3. Test utförd enligt EN 12765,
limfogen utsätts i 3 timmar i 67 ºC vatten, samt 2 timmar i 20 ºC vatten.
Limfogen klarar korta exponeringar av rinnande vatten samt hög fuktighet.
Teknisk data
Färg:
Viskositet i 2:1 upplösning vid 25°C:
Förpackning:
Vit, pulver
1800 - 3800 mPa.s
25 kg säck
Lagring
UP4145 bör lagras svalt i originalemballage samt skyddas mot fukt. Säckar som är
öppnade, skall förslutas så tätt som möjligt. Vid 20°C kan limmet lagras minst 6
månader från produktionsdatum (idealisk lagringstemperatur är 5-25°C).
Så länge pulverlimmet kan röras om med tillsättning av vatten så har det kvar
limningsegenskaperna. Om limmet blir så tjockflytande att det inte längre fungerar i
en limspridare utan att vatten måste tillsättas, så finns risken att den torra andelen av
limmet blivit för liten. Detta kan resultera i en mager limfog och ett dåligt
limningsresultat.
Under speciellt dåliga lagringsförhållanden kan pulverlimmet gela i säckarna och då
skall inte limmet användas.
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Beredning av limblandning
Viktenhet:
2 viktdelar lim och 1 viktdel vatten.
Volymenhet:
3:1 volymdelar lim och 1 volymdel vatten.
Vid mixning av större blandningar bör en mekanisk mixer användas.
Vid användning av en snabbgående mixer, skall vattnet först fyllas i kärlet och
därefter pulvret under omrörning. För att reducera tendens till skumbildning, bör
mixern vara utformad så att så lite luft som möjligt vispas in i limmet.
Används en långsamtgående mixer, skall först ca ¾ av vattnet fyllas i kärlet och
därefter limmet, mixa tills limblandningen är homogen, tillsätt resten av vattnet och
mixa tills blandningen är fri från klumpar – då är blandningen klar att användas.
För att vara säker på att blandningen får de rätta limningsegenskaperna, skall lim och
vatten alltid vägas.
Vid upplösning av limmet bör vattentemperaturen vara ca 15-25°C (vid lägre
temperatur är det tyngre och mer tidskrävande att mixa komponenterna). Vid
varmare vattentemperatur så erhålls en kortare brukstid såvida man inte efter
mixning kan kyla ner blandningen.
Brukstid
Limmet startar härdningsprocessen direkt efter att lim och vatten mixats, reaktionen
fortlöper tills limmet är fullständigt uthärdat. Hur lång tid det tar är beroende på vilken
temperatur limblandningen har. Ju högre den är, desto kortare blir brukstiden.
Temperatur:
Brukstid i timmar:
10°C
2½ h
15°C
1¾h
20°C
¾h
25°C
½h
30°C
¼h
Om limblandningen blir för tjock, skall limspridaren omedelbart tömmas. Annars finns
risk för att limmet gelar vilket kan orsaka tidskrävande rengöring.
Limmängd
Normal limmängd är 100-400 g/m². På speciellt jämna ytor (t.ex. glatta sidan av
fiberskivor) kan lägre limpåföringsmängd vara okej.
Öppentid/monteringstid
Öppen- samt monteringstid bör vara så kort som möjlig. Materialen skall in i pressen
medan limmet på ytorna fortfarande känns klibbigt.
Presstryck
Presstrycket är beroende av materialen som limmas, densitet, ytjämnhet med mera.
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Presstrycket bör vara ca 0,3-1,0 mPa (3-10 kp/cm²) vid limning av mjuka träsorter
och träskivor, samt ca 0,8-1,6 mPa (8-16 kp/cm²) vid limning av hårda träsorter.
Presstid
Temperatur:
Presstid i timmar:
10°C
8h
15°C
4h
20°C
1½h
25°C
1h
30°C
1/2 h
Temperatur:
Presstid i minuter:
50°C
6 min.
60°C
3 ½ min.
70°C
1 ¾ min.
80°C
1 min.
90°C
¾ min.
Presstiderna ovan är grundtider och gäller i varmpress när angiven temperatur
har uppnåtts. Genomvärmningstiden för materialet måste även läggas till för
materialet. Se ungefärliga genomvärmningstider på nästa sida.
Nedan tabell kan användas som en grov beräkning av nödvändig tilläggstid för
genomvärmning av träfaner med låg eller medel densitet.
Avstånd till
innersta
Limfog
1 till 5 mm
5 till 10 mm
Över 10 mm
Tilläggstiden är angett som min/mm vid olika temp.
70°C
80°C
90°C
100°C
110°C
1,4
1,2
1,1
1
0,9
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
De angivna presstiderna är en uppskattad rekommendation vid limning av furu.
Tätare material som lövträ och vissa typer av spånskivor (fuktbeständig) kräver
längre presstider. Limning av porösa material, lättare träsorter eller träfiberskivor kan
klara kortare presstider. Använd denna information som ett riktmärke, testlimma alltid
och kontrollera att hållfastheten är tillräckligt bra innan full produktion.
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Rengöring
Blandning- och applikationsutrustning för lim och härdare måste rengöras vid
arbetsdagens slut. Tjocknar limmet i applikationsutrustningen, måste
den ögonblickligen tömmas och rengöras, då det annars finns risk för att limmet
härdar. Uthärdat lim är olösligt och måste mekaniskt skrapas av. Rengöring görs
lättast med varmt vatten (50-60°C). Innan spolningen påbörjas, skall rester av det
kalla vattnet släppas ut som kan ligga kvar i vattenledningen. Vi kan rekommendera
Savotech limtvätt i pulverform där en blandning av 40 % Urea pulver blandas i 60 %
vatten (ev. kan 0,5 % kaustiksoda blandas i) som sedan tillsätts i valsarna för lösning
av Urea/Karbamid och MUF-lim.
Melamin-Urea lim är en möjlig föroreningskälla, limrester och tvättvatten får inte
sändas orenat ut i kloak eller direkt vattendrag utan myndigheternas tillåtelse.
De data och förslag som är angivet är grundat på ingående tester och lång erfarenhet. Då driftsförhållanden hos
användaren ligger utanför vår kontroll, kan vi bara ta på oss ansvar för själva produkten, som är specificerat i
detta tekniska datablad.
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