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Bli energismart
använd LED-belysning
Tänker du på miljön?
Vill du minska utgifterna?
Använd SG:s senaste generation LED
VÄG OCH GÅRDSBELYSNING
LYSRÖR MED OCH
UTAN FOTOCELLER
LED-BELYSNING
FÖR HEMMET
2015
Hem
Hotell
IP-65 KLASSADE
ARMATURER
Djur och
gård
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STRÅLKASTARE
Garage
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Bli energismart
använd LED-belysning
Vi
förbättrar
för kommande
generationer!
LED (Light Emitting Diode), eller lysdiod som den också kallas, är mycket ljusintensiv i förhållande till sin förbrukade energi. Ljuset som flödar ut ur en lysdiod innehåller ingen värme, som glöd- och halogenlampor, så dessa
lampor är alltså inte brandfarliga. De innehåller inga miljöfarliga ämnen som bly och kvicksilver. LED-lampor skall
källsorteras som el- och elektronikavfall. Övriga lampor skall källsorteras som farligt avfall.
Väg och gårdsbelysning
Egenskaper
Dessa finns i ett stort antal utföranden och styrkor.
125W
10000 lm
3 Låg strömförbrukning
3 Lång livslängd
3 Auto - dimbar (tillval)
3 Kompakt i storlek
3 Instant On och Off
3 Rohs-överensstämmelse
3 Inget farligt material
3 Mindre attraktiva för nattliga insekter
3 Högt ljusflöde även vid
låga temperaturer
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Mobilappen Lampguiden
Med mobilappen Lampguiden till hands får du hjälp att hitta rätt
lampa och tips på belysning för olika rum och olika funktioner.
Lampguiden innehåller:
• Förslag på energieffektiva lampor.
• Inred med ljus - hitta rätt belysning för olika rum och funktion.
• Omvandla från watt (W) till lumen (lm).
• Hjälp att tolka informationen på lamp-
förpackningen.
• Återvinning och miljö - alla lampor ska lämnas till miljöstation.
• Reklamera lampor - klaga hos butiken om du inte är nöjd, spara kvitton.
Lampguiden ges ut av Energimyndigheten,
är gratis och fungerar utan uppkoppling
mot mobilnätet.
Appen finns för både iPhone och Android.
Lampguiden finns på Apple Appstore och
på Google Play. Du kan också ladda ner
den via QR-koden.
Besök gärna www.energimyndigheten.se
för mer information.
Fakta om LED-belysning
LED (Light Emitting Diode), eller lysdiod som den också kallas, är mycket ljusintensiv i förhållande
till sin förbrukade energi. Ljuset som flödar ut ur en lysdiod innehåller ingen värme, som glöd och
halogenlampor, så dessa lampor är alltså inte brandfarliga.
De är inte speciellt känsliga för mekaniska påfrestningar eller låga temperaturer
och de innehåller inga miljöfarliga ämnen, som
bly och kvicksilver. LED-lampor skall källsorteras
som el- och elektronikavfall. Övriga lampor skall
källsorteras som farligt avfall.
Vilken lampa väljer Du?
I den här tabellen har vi jämfört olika typer av
lampor. Det är stor skillnad i pris, energiförbrukning och livslängd.
LED- Låg- HalogenGlöd-
lampa energi
lampa
Livslängd timmar
50 000+ 10 000
2 000
1 000 Watt
4W
7W
40W 40W
1 kilowattimme räcker till (tim)
250
143
25 25
Energiförbrukning för 50 000 tim (kWh)
200
350
2000
2000
Kostnad för energiförbrukning i kr (beräkningen baseras på 1,20 kr per kWh)
240 kr 420 kr
2 400 kr
2 400 kr
Kostnad per styck i kr
250 kr
49 kr
39 kr 10 kr
Antal lampor för 50 000 tim
1
5
25
50
Kostnad för lamporna
250 kr 245 kr 975 kr 500 kr Totalkostnad 50 000 tim brinntid kr
490 kr 665 kr 3 375 kr 2 900 kr
Hur stark lampa skall jag välja?
LED är en mycket annorlunda ljuskälla som utvecklas snabbt och har mycket speciella egenskaper som vi inte är vana vid i belysningssammanhang. Hur stark LED-lampa du skall välja beror på hur du vill ha belysningen och vilken armatur du har. Det finns rundstrålande LEDlampor och lampor med mer riktat sken. Prova dig fram för bästa resultat.
Eftersom vi är vana att jämföra lampor
Ljuskälla
Glöd- eller halogenlampa med antalet watt har vi gjort en jämförelsetabell
Lågenergilampa
här nedan. En LED-lampa är ca 10 gånger mer
LED-lampa effektiv än en glödlampa. Men egentligen är
antalet watt inte så tillförlitligt vid valet av en
LED-lampa. Dioderna utvecklas snabbt och blir mer och mer ljuseffektiva.
EffektEffektEffekt
25W
40W
60W
7-8W 11W
15W
3W
4-5W
7-8W
Effekt
100W
23-27W
13W
Tabell: En ungefärlig översättningstabell för LED-lampor
Ljuset mäts i lumen (lm)
En mer korrekt metod är att jämföra olika lampor genom att se hur många lumen de avger. En glödlampa på 15 watt har lika starkt sken som
en LED-lampa som lyser med 136 lumen. Se tabell
Byt ut dina gamla lysrör och spara tusenlappar
Här nedan har vi beräknat och jämfört LED-lysrör med vanliga T8 lysrör. Ett
LED-lysrör har en livslängd på 50 000 + timmar. Det blir 11 år om den lyser
i 12 timmar varje dag. Vanliga lysrör håller i ca 3 år.
LED-lampa (lm) Glödlampa (W)
13615
24925
47040
80660
105575
1521100
Tabell: Jämförelse baserad på lampornas
ljussken. (Källa: EU-kommissionens hemsida.)
3
Produkt
Färg
temp
Lumen
Motsvarar
BQHY - 3014X240 - W15 - IP20,
kommersiell vit färg, temperatur
4000-4500k, DC24V, 1010* 19*
36 mm. Material: Frostat plast och
aluminium
Bild
Specifikation
Pendellampa
USE-1911G
(1m per enhet)
40004500k
2000+/
-50lm
28.8W/M
63W
vanligt
lysrör
Pendellampa
USE-PBC-6/3014
40004500K
3000+/
-50lm
43.2W
(28.8*1.5)
95W
vanligt
lysrör
BQHY - 3014X240 - W15 - IP20,
kommersiell vit färg, färgtemperatur
4000-4500k , DC24V, 1510* 19*
19 mm
USE-1616B
(1,5 m per enhet)
55006500K
3000+/
-50lm
21.6W
(14.4*1.5)
47W
vanligt
lysrör
BQHY - 3014X120 - W10 - IP20,
Vitt plasthölje/skydd, DC24V,
1505* 22* 16 mm
USE-1919
(1,5 m per enhet)
55006500K
3000+
-50lm
21.6W
(14.4*1.5)
47W
vanligt
lysrör
BQHY - 3014X120 -W10 - IP20
kall vit färg. Vitt plasthölje/skydd.
DC24V, 1505* 22* 16 mm
USE-121801
200W
Normala strömförsörjningen, 200W
match med 5 st 1 m per enhet
1911G
USE-1224/50
50W
Strömförsörjning 1,5 m 50W
USE-PBC-JJ6060/59593014
40004500k
2900+/100lm
Dimbar USE-PBC
6060/5630
(Samsung 5630
LED SMD)
40004500k
3800+/100lm
SCR Dimmer
w IFRA Remote
kontroll
RGB Dimbar
USE-PBC-5959 /
6060/3528, RGB inkl
kontroll
36W
40W
79W
L* B* H / 600* 600* 9,8 mm / 312 st
3014 LED SMD Effekt: 37W ± 1W,
Ljusflöde 2900 ± 100LM
88W
96 PCS Samsung 5630 LED SMD 40W
L* B* H / 600* 600* 11,5 / 96 PCS
5630 LED SMD Effekt: 40W ± 1W,
ljusflöde 3800 ± 100LM Spänning:
85-265V
150W
RGB
L* B* H // 595* 595* 11,5 mm/
600* 600* 11.5 Effekt: 50 W ± 1W
Lumen: 610 ± 100LM, Vol: 85-265V,
inklusive RGB controller
50W
700+/
-50lm
USE-PBC-6/3014
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Styrka
8W+/-1W
17,5W
88 st 3014 SMD LED, Lumen: 1
000 ± 50LM, Storlek: ø245* 14.5 mm,
Effekt: 12W ± 1W
USE-PBC-8/3014
40004500K
1000+/
-50lm
12W±1W
26W
USE-PBC-10/3014
med Microwave
Sensor
40004500K
1350+/
-50lm
16W±1W
35W
Med Microwave Sensor 110 st 3014
SMD LED, Effekt: 16W ± 1W,
Lumen: 1350 ± 50LM,
Storlek: ø278* 14,5 mm
Produkt
Färg
temp
Lumen
Styrka
Motsvarar
USE-T8 120 cm
144X3014-A-WW
28003200K
900+/
-50lm
10W
22W
USE-T8 120 cm
144X3014-A-CW
55006500K
900+/
-50lm
10W
22W
USE-T8 120 cm
144X3014-A-WW
28003200K
600+
/-50lm
6W
15W
USE-T8 120 cm
144X3014-A-CW
55006500K
600+
/-50lm
6W
15W
USE-T8 60 cm
144X3014-A-WW
28003200K
900+/
-50lm
10W
22W
USE-T8 60 cm
72X3014-A-CW
55006500K
900+/
-50lm
10W
22W
USE-T8 60 cm
72X3014-A-WW
28003200K
600+/
-50lm
6W
15W
USE-T8 60 cm
72X3014-A-CW
55006500K
600+/
-50lm
6W
15W
USE-T8 60 cm
72X3014-W-N
55006500K
900+/
-50lm
9±1W
19W
72 st LED-dioder
USE-T8 90 cm
72X3014-W-N
55006500K
1250+/
-50lm
13±1W
28W
108 st LED-dioder
USE-T8 120 cm
144X3014-W-N
55006500K
1750+/
-50lm
19±1W
40W
144 st LED-dioder
USE-T8 150 cm
180X3014-A+
55006500K
2150+/
-50lm
23±1W
50W
180 st LED-dioder
USE-6-01T8-6
1 st
0,6m T8
900+/
-50lm
9±1W
19W
För ett LED-lysrör 60 cm
med 1m anslutningskabel
USE-6-01T8-12
1 st
1,2m T8
1800+
-50lm
19±1W
40W
För ett LED-lysrör 120 cm
med 1m anslutningskabel
USE-6-01T8-15
1 st
1,5m T8
2250+/
-50lm
23±1W
50W
För ett LED-lysrör 150 cm
med 1m anslutningskabel
USE-6-02T8-6
2 st
0,6m T8
1800+/
-50lm
18±2W
38W
För dubbelt LED-lysrör 60 cm
med 1m anslutningskabel
USE-6-02T8-12
2 st
1,2m T8
3600+/
-50lm
38±2W
80W
För dubbelt LED-lysrör 120 cm
med 1m anslutningskabel
USE-6-02T8-15
2 st
1,5m T8
4500+/
-50lm
46±2W
100W
För dubbelt LED-lysrör 150 cm
med 1m anslutningskabel
USE4040-TH-0,3
15001600lm
22W
48W
12V. Storlek: 19*36*1000 mm, IP20
120 st LED dioder/M. Varm vit /
Dagsljus vit
USE-L4040SMD 2835A2100
18002000lm
24W
50W
12V. Storlek: 40*40*1000 mm, 144 st
LED dioder/M. Varm vit / Dagsljus vit.
Frostat plast och aluminium
USE-L6060SMD2835A2100
35003600lm
40W
88W
24V. Storlek: 60*60*1000 mm
192 st LED dioder/M. Varm vit / Dagsljus
vit. Frostat plast och aluminium
Bild
Specifikation
144 st chip/rör. 3014A + LED-chip
LED, 100lm / AC86 - AC260V,
PF: 0,95, Isolerad strömförsörjning,
TUV certifiering. Finns i storlekar 0,30,
0,60, 0,90, 1,20, 1,50 längder. Det finns
3 olika vita nyanser, kallvit, varmvit och
kommersiell vit. Garanterad brinntid upp
till 50.000 tim.
72 st chip/rör. 3014A + LED-chip, LED
100lm / w AC86 - AC260V. PF: 0,95,
Isolerad strömförsörjning. TUV
certifiering. Finns i storlekar 0,30, 0,60,
0,90, 1,20, 1,50 längder. Det finns
3 olika vita nyanser, kallvit, varmvit och
kommersiell vit. Garanterad brinntid upp
till 50.000 tim.
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Produkt
Färg
temp
Motsvarar
Lumen
Styrka
2700K /
4000K /
6000K
160 lm /
250 lm
2,5W /
3,2W
2700K /
4000K /
6000K
400 / 600
/ 800 lm
25W /
5W / 8W /
60W och
10W
75W
LED-lampor (5W / 8W / 10W)
60 x 114 mm
Sockel: E26 / E27 / B22 / GU24
BRs
2700K /
4000K /
6000K
600 /
1100 lm
8.5W /
18W
BR´s finns i 8,5W och 18W utförande
med sockeltyperna E26 / E27 /
GU24 / B22
LED-Plafonder
2700K /
4000K /
6000K
16W /
24W
LED-Plafonder finns med eller utan
sensorstyrning. Finns i två storlekar
291mm och 324mm
Led-Globe och
Candle ljuskällor
LED-lampor
1100 och
1600 lm
15 / 25W
LED-Dimmer med
eller utan trappfunktion
Downlights
Nightlights
Specifikation
Globe och Candle ljuskällor finns
tillgängliga med sockel:
E14 / E12 / E26 / E27 / B22
LED-Dimmer för LED, halogen och
glödljus max belastning 200W. Kan
konfigureras som framkants alt.
bakkantsdimmer. Finns i olika färger
på frontplatta.
2700K /
4000K /
6000K
600 lm
2700K /
6000K
8,5W
Downlights 8,5W. Finns i storlekarna
4”och 3”
1W
• Sensor styrd vid mörker
• Mjukt vitt sken
• Förbrukning < 1W
Takpaneler
2700K /
4000K /
6000K
1300 /
2300 lm
16W /
40W)
Finns i utförande 16W (30 x 30 cm
panel) • 1300 lm 40W (60 x 60cm
panel) • 3200 lm med AC terminal
PARs
2700K /
4000K /
6000K
250 / 600
1100 lm
4,5W /
8,5W
och 18W
LED-PARs finns med sockel: E26 /
E27 / E14 / B22 / GU24 / GU10 /
MR16
LED-kompakt
lysrör
2700K /
4000K /
6000K
600 lm
8.5W
LED-ersättare till kompaktlysrör finns i
följande socklar: G24D / G24Q / GX23 /
GU24 / E27
Spotlights
2700K /
4000K /
6000K
250 lm
4,2 W
LED-Spotlights finns i olika socklar
GU10 / MR16 / E26 / E27 / E14 / B22
2700K /
4000K /
6000K
0,6M/2’:
900 lm
1.2M/4’:
2300 lm
1,5M/5’:
3200 lm
0,6M/2’
(10W)
1,2M/4’
(20W)
1,5M/5’
(24W)
Finns i storlekarna 0,6m
1,2m och 1,5m
• Ultra bright
• Single side powered
• Justerbar multi-angle design
LED-lysrör, T8
VIRIBRIGHT T M LED-lampor är utvecklade för att ersätta traditionella 15-75W glödlampor eller lågenergilampor och ger upp till 85%
energibesparing, de har lång livslängd och innehåller inget farligt
kvicksilver. Produkterna tillverkas i en patenterad isolerad fosfor teknologi för att åstadkomma en perfekt färgåtergivning samt
stabil färgtemperatur över tid, de finns i varmvitt (2700K), neutral
vitt (4000K) och kallvitt ljus (6000K) och har ett högt ljusflöde.
Denna teknologi gör att lamporna i släckt tillstånd är gula i färgen.
Lamporna har en spridningsvinkel på 270°. I övrigt är lamporna tillverkade i plast och kan inte bli strömförande.
VÅRA LED-PRODUKTER UPPFYLLER FULLT UT DE NYA ECO DESIGN DIM2/ERP REGLERNA.
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Bild
Strålkastare
USE-FL115ST
10W Flera färger
(Uppladdningsbar)
USE-FL1510
10W Svart
USE-FL-115
10W Svart
USE-FLS-120
10W
Trots sina storlekar ger dessa ett starkt ljus på ett
energisnålt sätt. Med LED-strålkastare kan man både
bevaka och skapa effekter. Har ni strålkastare som
lyser många timmar varje dag skall ni använda belysning med LED-teknik. Du kan montera dem utomhus
för att lysa upp din uppfart, en trappa, din trädgård
USE-FL-115
10W Grå
USE-FL1510
10W Grå
eller din pool. Du kan även använda dem sätta dem
inomhus som köksbelysning, i ditt sovrum, i ditt tak,
eller ditt kontor. Det finns även uppladdningsbara, bärbara LED-strålkastare för den som behöver mobilitet,
samt vattentåliga och har kapslingsklassningen IP65,
så att inte ens regnet kan hindra ditt arbete.
Byt ut dina gamla lysrör
och spara tusenlappar!
Ljuskälla
Lumen/Watt
Kelvin
Livstid
tim
Luminatus kommentar
Glödljus
11-15/W
2 800
10001500
Kort livslängd. Mesta energin blir
värme och inte ljus kvicksilver
Halogen
16-24lm/W
27003000
20006000
Kort livslängd. Mesta energin
blir värme och inte ljus
LED
30-90lm/W
32006400
4500065000
Mycket ljus till lite förbrukning.
Stor valfrihet. Elektronik avfall
Kvicksilver
lampor
35-65lm/W
4 000
1200024000
Ineffektiv energi användande.
Kvicksilver. UV-strålning
Lysrör
45-75lm/W
27006200
800012000
Kort livslängd. Kvicksilver.
Bly. UV-strålning
MH lampor
(projektor)
60-100lm/W
30004300
1000015000
Kort livslängd. Kvicksilver.
Bly. UV-strålning
Natrium
högtryck
85-150lm/W
2 000
1200024000
Medel livslängd. Kvicksilver.
Bly. UV-strålning
Natrium
lågtryck
100-200 lm/W
1 800
1000018000
Medel livslängd. Kvicksilver.
Bly. UV-strålning
Miljöval
Lysrör • Lampor
Plafonder
Armaturer • Dimrar
Fjärrkontroller
Fördelar:
3 Lägre kWh förbrukning
upp till 80%
3 Livslängden
3 Minskning av Co2 utsläpp med ca 90%
3 Mindre underhåll = ytterligare minskade kostnader
3 Inget kvicksilver eller bly
3 Återvinningsbart
3 Störningsskydd = påverkar ej annan elektronisk utrustning
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kurantreklam
Kvalitet Acreditation
Innovativ teknik och
högsta kvalitet.
DIM 2 Förordning Alla våra LED-produkter är utformade för att uppfylla den nya europeiska ekodesign
( DIM2 ) regeln. Dessa föreskrifter säkerställer produkternas prestanda och livslängd, förutom att de ger
konsumenterna tydlig och relevant information för sitt köpbeslut.
Återförsäljare
Med reservation för eventuella tryckfel.
Grossist
Generalagent Scandinavien
www.saareste.se
Johannesfredsvägen 12, 168 69 Bromma
www.luminatus.se
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