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Experts in Chem-Feed and Water Treatment
Dulcotest® elektroder för pH-mätning
Elektroder och tillbehör för de flesta applikationer
pH-värdet utgör en av de mest viktiga kemiska variablerna. Online mätning och justering av pH-värdet används i ett flertal processer i vattenbehandling, industriell produktion och vid kvalitetskontroll av vätskor. Med vårt elektrodprogram för mätning av
pH, finns elektroder som passar alla applikationer - från låg konduktivitet till mycket förorenat vatten.
För kallt och jonsvagt vatten:
PHES 112 SE 3D
PHEN 112 SE 3D
Tillbehör
En underhållsfri pH-elektrod för snabb respons och rätt pH-värde för kallt jonsvagt vatten.
3D står för tre keramiska diafragmahål för bästa kontakt till referenssystemet.
Förväntad livslängd 12 - 18 månader.
NY
Med extern påfyllning av KCL-lösning, med tryck för att förhindra organiska och oorganiska beläggningar
på diafragmahålen. Det unika med varianten 3D är att den har tre keramiska diafragmahål som släpper ut
silverkloridjoner åt alla håll. Genom att man inte löper risken att vända diafragmahålet i vattnets flödesriktning får man en betydligt stabilare signal än vid endast ett diafragmahål.
Förväntad livslängd 3 år.
Art.nr 305058
Art.nr 791440
Art.nr 791441
Behållare för påfyllning
Elektrolyt 250 ml
Elektrolyt 1000 ml
Vid smutsigt mätmedia, högre temperaturer och tryck:
PHEX 112 SE
PHER 112 SE
Med öppen ring-diafragma är PHEX en glaselektrod för lite tuffare processer, industriella och kommunala
avlopp. Tryck max 16 bar/25˚C och 6 bar/100˚C.
Finns i två installationslängder: 120 ± 3 mm och 225 ± 3 mm.
Med sitt teflon-diafragma mäter elektroden problemfritt i avloppsvatten, där man normalt har igensättningsproblem av t ex kalk, järn, mangan eller humus. Elektroden tål upp till 80˚C och 6 bar. Teflon-diafragmat minskar även behovet av underhåll i form av rengöring.
Förväntad livslängd 10-24 månader.
För vatten med mindre risk för organiska och oorganiska beläggningar:
PHES 112 SE
En elektrod med ett keramiskt diafragmahål som är alternativet i snälla mätmedia.
Finns i två installationslängder: 120 ± 3 mm och 225 ± 3 mm.
För fluorider, förgiftningssituationer och låga pH-värden:
2012
PHEF 012 SE
För partikelrikt avloppsvatten och industriellt avloppsvatten från exempelvis elektrokemisk industri där förekomst av florvätesyra kan finnas. Starkt kemiskt resistent och platt glas-membran. Elektroden är tillverkad i
slagtålig epoxyplast. Mycket lätt att hålla ren. Tål långvarig syra och lut-tvätt.
Förväntad livslängd 10- 24 månader
Låter detta intressant och ni
önskar ytterligare information,
kontakta då någon av våra säljare
eller tekniker.
ProMinent Doserteknik AB • Box 8933 • 402 73 GÖTEBORG
Tel: 031-65 66 00 • Fax: 031-50 89 60 • e-mail: [email protected]
ProMinent Norge AS • Postboks 4136 • 3005 DRAMMEN
Tel: 3221 3130 • Fax: 3221 3131 • e-mail: [email protected]
www.prominent.se / www.prominent.no
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Avlopssvatten
Kommunalt
Avloppsvatten
Industriellt
Processvatten
Värmeverk
Lab
Livsmedel
250
pH 10,0
Blå
Grön
250
pH 7,0
791438 791437 791436 Röd
250
pH 4,0
150041
150702
Artikelnummer
Färgad Art.nr
PG 13.5
PG 13.5
Anslutningsgänga
Bufferlösning ml
150
150
Min. konduktivitet µS/cm
6.0
3.0
0 ... 80˚C
0 ... 60˚C
Temperatur
Tryck bar
1 ... 13
1 ... 12
Mätområde
Fakta:
˚C
+++
+++
+
Bäckar och sjöar
Poolvatten
+++
+
Dricksvatten
PHEP
112 SE
PHES
112 SE
3D
PHES
112 SE
3 ... 14
+++
++
+
PHEP-H
314 SE
1024882
PG 13.5
150
..80˚C - 6.0
..100˚C - 3.0
0 ... 100˚C
Översikt över ProMinent Dulcotest pH-elektroder
1001586
PG 13.5
50
6.0
0 ... 80˚C
1 ... 12
+
+
++
+++
PHER
112 SE
305096
PG 13.5
500
..25˚C - 16
..100˚C - 6
0 ... 100˚C
1 ... 12
+++
+++
+
PHEX
112 SE
0 ... 12
+
+++
+++
++
PHEF
012 SE
1 ... 12
+
++
+++
PHEN
112 SE
3D
0 ... 12
+++
++
PHEN
012 SL
3D
1 ... 12
+
++
PHEK
112 S
1 ... 12
++
+
PHEK
112 SE
1 ... 12
++
+
PHEK-L
112 SE
741036
PG 13.5
150
8.0
1010511
PG 13.5
150
7.0
150078
PG 13.5
50
luft
tryck
791508
50
luft
tryck
305051
150
3.0
1028457
PG 13.5
150
3.0
1034918
PG 13.5
150
3.0
0 ... 80 ˚C 0 ... 50 ˚C 0 ... 80˚C 0 ... 80˚C 0 ... 60˚C 0 ... 60˚C 0 ... 60˚C
1 ... 12
++
++
+
+
+
PHED
112 SE
791094
luft
tryck
0 ... 60˚C
1 ... 12
+++
+
PHEE
112 S
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