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Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig
Tidning Bäst i klassen Nr: 3, 2012 • 121125
Gäller till den 31/12
Nytt distributionssätt
för TV
Erbjudande...
Catline har blivit en succé och monteras dagligen på platser där koaxialkabel
saknas. Fler och fler lokaler och hus byggs med enbart nätverkskabel framdragen. Med
Catline går det att använda standardkabeln CAT-5/6 även för att distribuera TV. Det är
en kostnadseffektiv lösning, men samtidigt marknadens mest genomtänkta.
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Världsnyhet!
Två år tog det att designa Macabs nya galvaniskt avskilda
uttag. Resultatet blev ett unikt uttag, designat efter krav och
önskemål från flertalet Europeiska operatörer. Nu
finns det äntligen på lager, om än i små kvantiteter!
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7 H-60 MED T2-OPTION
Tillsammans med tillverkaren i Kina har vi skapat
möjlighet att lämna hela
30% i prova på rabatt på
våra ljuslister.
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Ny på jobbet
Smart och prisvärd
DVB-T modulator
Multiline, allt i en kabel................................................2
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Optoline, PLC-fördelare...............................................13
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Kommer snart...
DAT-HD med LTE-skydd.................................................2
Nya aktiva LTE-filter......................................................2
Alla priser i denna tidning är exklusive
moms och gäller i mån av tillgång. Endast
för registrerade återförsäljare.
Välkommen med din order
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www.macab.com
Ordertel: 0410 36 36 10
Orderfax: 0410 36 36 01
Med reservation för eventuella tryckfel.
Order: 0410 36 36 10
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KOMMER SNART!
KOMMER SNART!
Nya DAT-HD med LTE-skydd
Nya aktiva LTE-filter
–Världens enda intelligenta antennen med:
LTE-filtret ska alltid monteras före själva förstärkaren. Oavsett om antennen är
passiv eller har en aktiv dipolförstärkare kan Televes BOSS-adapter användas.
Lösningen bygger på att stänga av den befintliga dipolen och istället ansluta en
extern ”dipol” med LTE-spärr och BOSS-teknik före förstärkarsteget.
Inbyggd förstärkare med AGC
BOSS-teknik för intelligent mux-justering
LTE-skydd inbyggt
I nya DAT-Boss får du både
inbyggd förstärkare, muxanpassning med Boss-tekniken
samt ett aktivt LTE-filter.
För alla antenner oavsett fabrikat
Ännu en världsunik produkt har nu sett dagens ljus, BOSS-adaptern från Televes. Den patenterade BOSS-tekniken förstärker svaga muxar och dämpar samtidigt de starka. Helt nytt
med adaptern är förmågan att först aktivt filtrera bort LTE-störningar och därefter via en lågbrusförstärkare justera nivån med 12 dB. Unikt
är också att BOSS-adaptern inte spärrar någon
signal, utan blir passiv ifall inte spänning kopplas
till. I det fall adaptern ansluts till en aktiv antenn, bryts DC-matningen till denna och BOSSadaptern tar över.
Ring för mer info
Art.nr: 194 58 01 Antenn, DAT-HD Boss, 45 elm. Ref. 149901. K21-60/LTE. Singelpack E-nr: 60 000 37
Skaltång och avbitare, allt i ett!
En praktisk och mycket flexibel kabelskalare/
avbitare som kan användas till de flesta typer
av kablage, både inom el- och antenninstallation. Skalning underlättas genom de rundade
skänklarna. Samtidigt är det tidsbesparande
att i samma verktyg, både klippa av och skala
respektive kabel.
Med LTE-filter före förstärkarsteget
BOSS-teknik för jämnare mux-nivå
Förstärkare av lågbrustyp 12 dB
För både aktiva och passiva antenner
Kan användas med alla fabrikat
av antenner
Pris nu!
99:–
(N-pris 115:–)
Art.nr: 233 56 20 Boss adapter 562001, LTE 21-57, Easy-F, 12 dB E-nr: 60 000 36
Art.nr: 233 56 19 Boss adapter 561901, LTE 21-60, Easy-F, 12 dB E-nr: 60 000 38
Art.nr: 472 10 16 Skaltång Macab 016 E-nr: 16 247 71
Viasat, Canal Digital och Boxer
Nyhet!
–Allt i en kabel
I serien finns också
kaskad-switchar so
m
beställningsvara
Erbjud din kund lösningen som öppnar upp dörren för alla operatörer inklusive
ett flertal satelliter, med andra ord en värld av underhållning.
Satsa på Televes Multiline!
Börja med att välja antal satelliter att ta emot. Välj därefter antal utgångar. Det finns switchar
med upp till 32 utgångar.
Stjärn- eller kaskadnät?
På bilden visas en Multiswitch med 9 ingångar och 8 utgångar och täcker då behovet för två satelliter. Det
finns separat ingång för markbundna tv-signaler och täcker då vad som brukar kallas Nordenpositionen,
dvs. de plattformar som Canal Digital respektive Viasat använder plus Boxer.
Multiline kan användas både för stjärn- och kaskadnät. En vanlig lösning är att placera en
switch per våningsplan. För detta finns avtappare med tre olika dämpningar. För långa kaskader finns i serien linjeförstärkare för stamkablarna.
Stjärnnät
Bland våra Multiline-switchar för stjärnsystem finns:
Kaskadnät
Art.nr:
E-nr:
Benämning
Art.nr:
E-nr:
Benämning
Ring för mer info
Driftsäkert och pålitligt
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
Enkelt att installera
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För både kaskad och stjärnsystem
Kampanjen gäller tom 31 december 2012, och i mån av tillgång.
Order: 0410 36 36 10
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Nu är det Compression som gäller….
PCT-AIO-CT heter verktyget
du behöver!
Välj även Du det bästa! Ett verktyg som klarar nästan allt!
Beställ 200 st
Compression-konta.
och du får köpa verk kter
tyget
för
Ergonomisk, sparar din hand
Samma verktyg till RG59, RG6 och RG11
Klarar F, IEC, BNC, RCA
Klarar flertalet av marknadens fabrikat på kontakter
395:–
(Normalpris 825:–
)
Se video om verktyget på www.youtube.com. Sök på ”Macab”
Art.nr: 432 42 00 Verktyg, Compression PCT-AIO-CT E-nr: 16 316 34
Ny SAT-mottagare med ”RAPS”
Genom USB-anslutningen går det förutom att titta på TV, att spela musik, video
mm. Mottagaren är också förberedd för inspelning via USB och för detta behövs
extern hårddisk eller USB-minne. För uppspelning av HD-program finns HDMIutgång samt optisk ljudutgång.
HD-Box FTA i miniformat för MPEG4/HD
Perfekt för camping eller vägg-TV
Med mediaspelare: Video, bilder och musik via USB
FULL HD 1080p
EPG Elektronisk programguide
RAPS för automatisk uppdatering av programlistor
Kompakt design för enkelt montage
12 V för camping med mera
Art.nr: 651 99 95 HD-mottagare för Satellit. Kompaktmodell MX Flat HD, DVB-S2 E-nr: 60 000 01
799:–
(N-pris 955:–)
Mått: (L x H x B): 115x 20x 70mm
Medföljer: IR-öga, nätdel HDMI-kabel
och fjärrkontroll.
Trots sin lilla storlek hittar du fler funktioner i
MX Flat HD än i många andra normalstora mottagare.
Främst i världen på 4G-problem (LTE)
Televes är en föregångare inom antenntekniken och ingen annan tillverkare
kan visa på samma kreativitet och teknisk utveckling, dessutom med ett
flertal patent. Några exempel:
Myndigheten för radio och tv har
nu gjort det möjligt att ansöka om
sändningstillstånd för kommersiell
digital radio med DAB+ teknik.
Sändningarna kan påbörjas 1
januari 2013.
Televes först med trippelbom
Hela konceptet med trippelbom är utvecklat av Televes. Idag är det anammat av
i stort sett alla tillverkare och flertalet installatörer har sett fördelarna.
Televes först med inbyggd förstärkare i antennen
Redan idag kan en stor del av befolkningen i Sverige ta in ca 10 program i den äldre tekniken kallad DAB och cirka 2 miljoner hushåll kan ta emot pilotsändningar i DAB+. En mycket
intressant plattform har släppts med syfte att informera om digitalradion. Du hittar den på:
www.digitalradio.nu
För ett år sedan introducerade Televes dipol med förstärkning i alla DAT-antenner, dessutom med passfunktion så antennen fungerar passivt utan nätdel.
Televes inför BOSS-tekniken
Inte nog med att signalen förstärks, dessutom justeras signalen på ett intelligent sätt. Svaga muxar blir starkare och för starka muxar dämpas. Tekniken
är patenterad och kallas för ”BOSS”.
DAB i din vanliga FM-bilradio
DAB-1000 tar emot den digitala radiosignalen via medföljande fönsterantenn, vilken klistras
på bilrutan. Signalen omvandlas till FM och sänds trådlöst ut på önskad FM-frekvens. Enklare
kan det inte bli! Kanalbyte görs med den medföljande 2,4 GHz fjärrkontrollen. Drivspänning
är 12 volt.
BOSS-teknik med LTE-filter för 4G
Under hösten kom nästa steg i utvecklingen, inbyggt aktivt 4G filter i antennen.
Antennerna blir ett elektroniskt mästerverk med LTE-skydd och BOSS-teknik.
Ingen annan antenntillverkare i världen kan visa något liknande!
Art.nr: 685 10 00 DAB-1000 DAB+ mottagare och konverter till FM-bandet E-nr: 60 000 09
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
595:–
(N-pris 698:–)
Digitalradion DAB har kommit
för att stanna!
Pris nu!
Pris nu!
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Kampanjen gäller tom 31 december 2012, och i mån av tillgång.
Order: 0410 36 36 10
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Mer information hittar du på www.macab.com
Nytt distributionssätt för TV
Catline har blivit en succé och monteras dagligen på platser där
koaxialkabel saknas. Fler och fler lokaler och hus byggs med
enbart nätverkskabel framdragen. Med Catline går det att
använda standardkabeln CAT-5/6 även för att distribuera
TV. Det är en kostnadseffektiv lösning, men samtidigt
marknadens mest genomtänkta.
Både förstärkare för TV-signalerna och omvandlare till CAT-kabel finns i samma hus. För att
klara både korta och långa kabellängder går det att reglera signalen per utgång. Fler förstärkare kan anslutas och försörja ett stort antal uttag med TV. I själva uttagen ansluts en balun,
som omvandlar tillbaka signalen till vanlig TV-signal. I serien finns också frontpaneler för
både 10” och 19”.
P rova p å p r
is
1 095:–
å paket
Max 1 prova pd!
per kun
Beställ ditt första ”Prova På Paket”
1 st. Catline förstärkare TVB-02
4 st. TV-sladdar med balun TVB-01
Produkter i Catline-serien:
–Catline har blivit en stor framgång och finns redan representerad i flera länder. Många av våra kunder har nog fortfarande inte insett hur enkelt det är att distribuera TV i ett nätverk, därför erbjuder
vi alla att köpa ett första ”Prova På paket” med en förstärkare och 4 baluner. Priset är helt oslagbart!
Produktansvarig Jan Carlson
Art nr: 380 00 02 Catline förstärkare TVB-02. med 4 reglerbara utgångar E-nr: 51 777 73
Art nr: 380 00 01 Catline balun transform TVB-01 RJ45-hane - IEC-hane 2m E-nr: 51 777 72
Art nr: 380 00 03 Catline 19”-panel för 1-2 TVB-02 E-nr: 51 777 74
Art nr: 380 00 04 Catline 10”-panel för TVB-02 E-nr: 51 777 75
TV via bredband
Får vi presentera CSC AB i Helsingborg, ett företag som bestämt sig för att bli ledande leverantör av
tv-program från flera arabisktalande länder. Just nu strömmar över 180 program ut från IP-centralen
i Helsingborg. Inom kort breddas programutbudet med ytterligare 200 program från ännu fler länder!
Ägaren Mahmoud Kaawach är stolt att visa upp sin anläggning som i sin helhet levererats av Macab. Vi frågar Mahmoud:
Är du nöjd med din anläggning?
–Allt har fungerat långt över förväntan. Med Macabs serverlösning får mina kunder marknadens snabbaste programbyte och dessutom möjlighet att ”backa i tiden”. Bra om man t.ex. missat målet i fotbollen. Vad vi är mest stolta över är den otroliga bildkvalitet vår
anläggning ger, även vid så lite som 500 kbit/s i bredbandshastighet. På köpet har användaren också tillgång till ett flertal Androidfunktioner.
Hur hittar du kunderna?
–Just nu är problemet att hinna med alla som vill beställa boxar och abonnemang! Vi har faktiskt ett mycket stort intresse även i USA
och flera andra länder. Intresse finns också från kommunala fastighetsnät. När vi nu sett hur bra allt fungerar blir nästa steg att bygga
upp ett återförsäljarnät för våra IP-Boxar och abonnemang. Har Macab återförsäljare som är intresserade är de välkomna att ringa
mig på 0707 10 70 35.
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
4
Faktaruta Macab Stream-X:
Macab levererar en serverlösning med egenutvecklad programvara
med 4–8 program per server. Ett smart och lättanvänt managementprogram medföljer. Signalerna kan komma från alla mottagningsplattformar som DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C och IP. Ring Macab för
mer information!
Kampanjen gäller tom 31 december 2012, och i mån av tillgång.
Order: 0410 36 36 10
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Ny på jobbet
Tack vare en fortsatt positiv säljutveckling, har vi under sommaren ökat på säljresurserna genom att anställa Dan Löfgren,
som försäljningschef.
VD, Mats Nertlinge:
–Vi har länge letat efter någon, som dels kan vara den sammanhållande
länken inom sälj, och dels ta ett ansvar för en internationell lansering av våra
Premium Brands*. Med sin gedigna erfarenhet, utstrålning och motivation
känns Dan som skapt för detta jobb. Välkommen i gänget Dan!
Några frågor till Dan:
Hur ser din bakgrund ut?
–Jag kommer från AudioDev, där jag arbetat med försäljning och produkter i många år. I mina uppgifter har ingått
både rollen som säljchef och exportansvarig.
DAN LÖFGREN
Telefon:
Mobil:
Hur ser du på Macab efter ditt första halvår här?
–Jag har omedelbart känt av en värme och djup entusiasm. Något som också har
imponerat är den djupa kunskap inom antennområdet som alla innehar. För min
egen del hittade jag snabbt min roll och ser stora möjligheter i Macabs ”Premium
Brands”*. Speciellt Catline ligger mig mycket varmt om hjärtat.
Några ord till våra kunder?
–Få företag har den branschkunskap och bredd som Macab visar upp. Ett av mina
mål som försäljningsansvarig är att vi ska vara mer på fältet och bli bättre på att
personligen få fram produktnyheter och annan information. Har du tips eller
önskemål för att göra Macab ännu bättre, blir jag glad om du kontaktar mig”
*
Macab har ett antal produkter som vi värnar lite speciellt om. Vi kallar dessa för Premium Brands.
På www.macab.com kan du läsa mer om dessa.
Vid ordervärde över 4 000 kr medföljer en Magic Wand. Vid ordervärde över 8 000 kr får du två Magic Wand, osv.
Gäller endast produkter i denna annons, och vid ordervärde exklusive moms.
Kompakt minimottagare Flat HD
Avanit för FTA-program
–För fria program från satellit
Avanit SXHD för satellit, håller
automatiskt programlistan
uppdaterad. Koppla in den och
du har bild! Med inspelning
via externt minne och med
mediaspelare för bildhantering
med mera. Dessutom med en fantastisk bildkvalitet!
Trots sin lilla storlek hittar du allt nödvändigt
när det gäller funktioner. Mottagaren har
mediaspelare och är klar för inspelning
via externt minne.
Medföljer: IR-öga, nätdel HDMI-kabel och fjärrkontroll.
Pris/st nu!
595:–
Art.nr: 651 99 95 E-nr: 60 000 01
Enklast möjliga driftsättning med "RAPS"
Favoritlistor
Inspelning/Time shift via USB
Autouppdatering via satellit
(Oavsett antal)
Humax BXR-HD-2, vår bästa HD-box
Inspelning via extern USB HDD
För både DVB-T och DVB-T2 (UHF/VHF)
Snabbt kanalbyte och enkelt handhavande
För fria kanaler samt för Boxer
EPG (programguide) i HD
Pris/st nu!
595:–
(Oavsett antal)
Art.nr: 651 99 94 E-nr: 60 753 18
Combo Box ST-2300IP
–Zapper för Boxer och FTA
Ingen kan som Humax, skapa en så
enkel och användarvänlig box.
Självklart med HD, mediaspelare
samt möjlighet till inspelning via
externt minne. Vi lovar, denna blir
du imponerad av!
Din bonus!
En eller flera
Magic Wand
–För T/T2 och S/S2
Macab ST-2300IP är en HD combomottagare med DVB-T2 och
DVB-S2 tuner. Det är en ytterst
kompetent mottagare och en
av få som är klar för att ta emot HD-program via
både DVB-S2 och DVB-T2 program.
Pris/st nu!
750:–
1 595:–
SD / HD (MPEG4 AVC/H.264)
(Oavsett antal)
DVB-T2 och DVB-S2 tuner
1 x CI+, Common Interface
Time shift med möjlighet att pausa direktsändning
Dolby DD och HE-AAC** via HDMI
Art.nr: 651 22 00 E-nr: 60 759 27
Optisk S/PDIF-utgång
(Gäller 5-pack)
Art.nr: 651 98 03 E-nr: 60 000 18
Magic Wand, världens första fungerande trollstavs-fjärrkontroll!
Ja, du läste rätt, en fjärrkontroll i form av trollstav. Inte för att vinna på lotto eller trolla fram bortglömda nycklar men för att styra nästan all elektronik. Magic Wand är en
exklusiv universalfjärrkontroll som genom rörelser kan lära sig hantera de flesta elektroniska apparater. TV, DVD, Stereo, alla kommer de att följa din trollstavs lag. Trollstaven
sågs först på tv i "uppfinnarprogrammet" Dragons Den. Din "Bonus" gäller produkterna i denna annons och kan inte kombineras med andra rabatter.
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
Pris/st nu!
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Normalpris för
en Magic Wand
är 391 kr.
Priser i kampanjen gäller i mån av tillgång tom 31/12.
Litet format, perfekt för vägg-TV
För Astra, Hotbird etc.
Mediaspelare för flera filformat
0410 36 36 61
0707 26 26 20
Kampanjen gäller tom 31 december 2012, och i mån av tillgång.
Order: 0410 36 36 10
Bäst i klassen Nr: 3, 2012 • 121125
VIKTIGT OM HF-JORDNING
En problemlösare i nät och villa!
Användbara jordningsprodukter:
På Macab ser vi ofta exempel på problem som enkelt kunnat avhjälpas med HF-jordning. En produkt som med fördel kan användas även i stora nät är PCT’s jordningsblock MBB1.
I svensk standard, SS-EN50083 del 1, anges det tydligt att kabeldistributionssystem ska vara designade och konstruerade så att ingen farlig spänning finns
i ytterledare på någon kabel eller i metallhöljen på utrustningen. Systemet skall
vara konstruerat för att skydda mot:
Elektrisk chock
Annan kroppsskada
MBB1 jordningsblock
Brand
Jordningsblocket är utrustat med en patenterad guldpläterad hylsa för innerledaren samt även en patenterad lösning för anslutning av jordledaren. Är tillverkad av guldpläterad berylliumkoppar och lösningen kallas DSM och
ger optimala elektriska och mekaniska egenskaper under
mycket lång tid. Mekanismen för anslutning av jordledaren ger tre gånger större kontaktyta i jämförelse med
vanliga lösningar och dessutom utan att mekaniskt skada
jordledaren. Jordningsblocket är utfört i rostfritt stål.
Jordningen av nätet har flera funktioner och förutom att skärma av mot inkommande eller
utgående störningar från nätet så ska den också jorda för att avleda spänningar i ytterledaren
och metallhöljen på apparater och don. Farliga spänningar kan uppkomma från till exempel
anslutna defekta nätdelar eller åsknedslag.
Fastighetsnät
När systemtjänster kommer in i
fastigheten från olika operatörer
finns risk för att potentialskillnader uppstår vilket resulterar i att
strömmar kan skada inkopplad
utrustning eller förorsaka brumproblem. För att undvika dessa
problem bör samtliga inkommande tjänster jordas i en och
samma punkt samt att varje fastighet avskiljs med en galvanisk
avskiljare.
MBB1
(N-pris 29:–)
TRIS-1002/AEN galvanisk avskiljare
MBB1
TRIS
1002/AEN
TRIS-1002/AEN avskiljer både innerledare och skärm från varandra. Skyddskåpa (ej med på bilden) kan köpas till
(Art nr 311 12 37). TRIS-1002/AEN är i
ett lågprofil utförande och kräver inte så
stort installationsdjup.
Jordledare
4 mm²
Galv
PUS
Potential utjämningsskena
Egen antenn
I fastigheter med egen antenn
är det viktigt att både mast och
anslutna apparater är sammankopplade med ett jordstagssystem för att härigenom leda
eventuella överspänningar till
jord. Finns ett befintligt åskskyddssystem skall masten anslutas till detta. Samtliga nedledningar ska anslutas med skärmen
till masten och till fastighetens
jordplint via en ledare (gul/grön)
med minst 4 mm² area.
22:–
Art.nr: 432 42 57 Jordningsblock, PCT-MBB1 F-hona till F-hona E-nr: 60 720 70
Jordningsblock
ÖP
Pris nu!
Pris nu!
59:–
(N-pris 89:–)
Art.nr: 311 12 38 Galvanisk avskiljare TRIS-1002/AEN, F-kontakter, 5-1000MHz E-nr: 60 758 34
Kåpa till TRIS-1002
220 VAC
MBB1
2-ledare
Jordledare
4 mm²
Jordledare
4 mm²
Pris nu!
10:–
(N-pris 15:–)
PUS
MBB1
Art.nr: 311 12 37 Kåpa till galvanisk avskiljare TRIS-1002/AEN E-nr: 60 758 33
Combolook Color S2/T2
–Svensktillverkat TV-instrument med spektrum
Combolook S2/T2 är ett flexibelt och lättarbetat instrument. Genom sin combo-funktion med
DVB-T/T2 och DVB-S/S2 kan det användas för mätningar både på Terrest och Satellit. Med andra
ord, precis det som flertalet professionella installatörer behöver.
Hög noggrannhet
Mäter digital BER, MER och C/N
Visar bild på både terrest och satellit (FTA)
Automatisk satellitidentifikation
Läser NIT och ger SAT-ID info resp. TV/RA info
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
Laddbart Li-Ion batteri medföljer
Praktiskt och lätt, endast 4 kg.
QPSK och 8PSK konstellationsdiagram
Minne för nedladdning av spektrum mm
Pris nu!
10 900:–
(N-pris 12 900:–)
Art.nr: 262 38 65 Combolook Color S2/T2. För DVB-T/T2 och S/S2 E-nr: 42 000 63
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Televes digitala instrument
För endast 60–70 kr per dag!
H-45 MED T2-OPTION
Många ser sitt instrument som en kostsam investering, medan andra tittar på nyttan det gör. Vårt mest sålda är faktisk Televes H-45. Prislappen
ligger på ca 45 000 kr, vilket givetvis låter avskräckande men räknat per
arbetsdag på 3 år är det endast 60 kr per dag, pengar som du med all
säkerhet sparar in på bättre och snabbare installationer. Dessutom hjälper
det dig att ta mer avancerade och oftast mer lönsamma jobb.
För din trygghet
Pris nu!
44 910:–
Uppgradering av
hård- och mjukvara
Köp ett uppgraderingsbart instrument som H-45 och H-60
Möjlighet att testa instrumentet före köp
Helt nöjd annars pengarna tillbaka
Kom igång utbildning ingår, per telefon eller i Trelleborg
Garantiservice VIP med DHL
(N-pris 49 900:–)
Olika sätt att köpa ditt instrument:
Betala kontant
Fråga oss gärna om demoinstrument. En gång i
halvåret byter vi ut våra egna demoinstrument,
vilket ger dig en chans att fynda!
Leasing
Vi samarbetar med Nordea Finans som gärna hjälper till att finansiera ditt instrument. Fördel är att du får en fast månadskostnad. Med en mindre första inbetalning blir priset strax över 60 kr
per dag, baserat på 3 års leasing och noll i restvärde.
Avbetalning
På Macab kan vi också hjälpa till med en
förlängd betalningsplan på 6-12 månader.
En mindre avgift tillkommer.
200 nöjda installatörer använder H-45. Bland dessa Sveriges största kabel-TV-företag. Vi lämnar gärna referenser.
Nu finns H-60 –Storebror till Televes H-45
Många funktioner, där några är unika:
Spektrumfunktion som är med på CANT’s godkännandelista
Mäter i princip allt! Opto, DVB-C, T/T2, S/S2 med mera
Tre fönster i ett, bild, spektrum, mätvärde
Snabbare än något annat instrument i denna prisklass
Avancerat spektrum och riktigt låg brusnivå
Link-margin för utökad kvalitetsmätning
Echo mätningar, både med tid och avstånd
Common Interface
BER och MER i QPSK, QAM och COFDM
2,7 kilo och ändå 4–5 timmars drifttid
Tydlig display med auto-kontrast
Kapacitiv, friktionsfri ratt, med ställbar känslighet
Långtidsmätning:
Med ännu fler finesser!
Större skärm: 5,7"
LTE klar! -mäter upp till 3.3 Ghz
"Advance Tilt-measurment"
Brum-mätning
Auto nivå på PAL-mätningar
Mer Opto-mätningar
HDMI utgång för Video & OSD
Full HD med CI
T2-mätningar med LKM, som option
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
H-60 MED T2-OPTION
Pris nu!
54 350:–
(N-pris 60 391:–)
Lämna instrumentet i ditt nät för långtidsmätning. Läs därefter ned mätningen i din PC.
Gör din IPAD till Spektrumanalysator!
Som option finns snart möjlighet
att trådlöst integrera ditt H-60
instrument med en IPAD. En ny
värld öppnar sig!
Ring oss eller läs mer i produktblad!
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Smartmeter till kampanjpris
–Välj mellan DVB-T/T2, DVB-S/S2 och DVB-C
Enkelt och smart att använda Kompakt och lätt Förmodligen Skandinaviens mest sålda instrument
Lång batteritid, upp till 8 timmar Tydlig HD-skärm för bild och mätvärde Mycket prisvärt
Nytt för satellit mätning
Nytt för terrest mätning
Nu lanserar vi två nya satellit-instrument. Båda med samma
snabba och enkla handhavande precis som sina föregångare:
Nu finns även ett DVB-T2-instrument i Smartmeter-serien.
Instrumentet mäter digitala signaler (DVB-T och DVB-T2) på
både UHF och VHF.
Smartmeter S1 och S20 (HD-MPEG4)
Smartmeter T-20 (HD/MPEG-4)
Ett MPEG-2 instrument, rikligt laddat med funktioner
och till ett attraktivt pris!
Spektrummätning
Akustisk eller optisk visning av mätvärde
FEC, C/N och BER och SATCR-funktion
Enkel och snabb identifiering av satellit
Bild på fria kanaler
MPEG 4 (HD), endast på S20
Art.nr
Mäter MER, BER och dB
Visar mätvärde numeriskt, via staplar och akustiskt
Bildkvalitet i HD genom en 3,5” skärm (FTA)
Inspelning av mätvärde mm till USB
Hela 8 timmars drifttid
Spektrum för frekvenser i luften
E-nr
Benämning Smartmeter
Kampanjpris
Normalpris
2 495:–
3 995:–
3 495:–
4 995:–
3 295:–
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
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DVB-T2 i de mindre fastighetsnäten?
I sändningsstandarden DVB-T2 sänds kanalerna med de nyaste och
oftast de bästa programmen, dessutom kommer de i HD-kvalitet!
Förutsatt att nätet klarar dessa frekvenser är allt som behövs en förstärkare, där vi rekommenderar Avant HD Scandinavia! För en låg
kostnad anpassar man, ställer utnivån individuellt och skickar ut alla
digitala program.
DVB-T2 program till PAL
Kanske inte helt vanligt, både med tanke på rättighetsfrågan men också svårigheten att hitta mottagare. Men ibland vill man kunna hantera även detta!
Lösningen...
DT-290xT2 heter problemlösaren som faktiskt kan lösa alla dessa tre problem. Först och främst kan
den frekvensomvandla från VHF till UHF med korrigering av kanalbandbredden. Den kan också ta
emot DVB-T2 muxar och utan kvalitetsförlust omvandla signalerna till DVB-T och detta till glädje för
många konsumenter! Samtidigt finns det efter denna omvandling flera sätt att förändra signalen
till PAL.
Det finns 3 problem att lösa.
Fel frekvensband
I de fall DVB-T2 kanalerna ligger på VHF-bandet är det många gånger omöjligt
att stoppa in dessa i befintlig kanalplan. Det inte heller enkelt att frekvensomvandla eftersom vi samtidigt måste kunna ändra kanalbredd
från 7 MHz (VHF) till 8 MHz (UHF).
Övergripande funktioner
Tar emot DVB-T2 och omvandlar till DVB-T. Kan filtrera bort onödiga tjänster
Frekvensomvandlar mellan VHF och UHF (Även DVB-T2)
Tar emot DVB-T2-muxar på ingången och omvandlar till DVB-T
Kan också dela en DVB-T2 mux i två stycken DVB-T-muxar
DVB-T2 klara TV-mottagare
Det finns för närvarande många befintliga platt-tv som inte
kan ta emot DVB-T2. Man kan tänka sig in i situationen där du som glad konsument med en tv
upptäcker att den inte tar emot de bästa
programmen!
Art. nr: 219 60 36 DVB-T2 mottagare Macab DT-2900T2. DVB-T2 till 2xDVB-T E-nr: 60 758 12
Art. nr: 219 60 16 DVB-T2 mottagare Macab DT-2901T2. DVB-T2 till 1xDVB-T E-nr: 60 000 16
Pris från!
6995:–
Digiair Pro T2
Pris nu!
–För digitala signaler DVB-T och DVB-T2
4695:–
(N-pris 4 800
:–)
DigiAir Pro T2 är avsett för inriktning och kontroll av terresta antenner samt övriga
mätningar på DVB-T och DVB-T2. DigiAir Pro T2 är mikroprocessorkontrollerat, vilket
gör det både exakt och pålitligt. Signalen kan utläsas både optiskt och akustiskt via en
ton. Tonen indikerar styrkan från antennen, vilket är en stor fördel vid arbete på tak.
Fördelar
DigiAir Pro T2 är mycket känsligt och indikerar även den svagaste signal
Kan mata DC 5/12 volt till extern aktiv antenn
Instrumentet är kortslutningsskyddat
Laddning via extern nätdel med spänning 10–18 volt
För användning behövs 8 st. AA laddningsbara batteri (medföljer)
Drifttid minst 2 timmar
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
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Mäter även
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Art.nr: 262 38 75 Instrument, Emitor Digiair Pro T2, för terrest antenn E-nr: 42 000 29
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Macab DS-2900S2
Omvandla satellitprogram till DVB-T
–Skapa egen kanalsortering (LCN)
program i MPEG4 SD, dessa konverteras till valfri DVB-T kanal. Kanalordningen, (LCN) kan
väljas efter önskemål. Programmering görs genom den medföljande fjärrkontrollen och en
monitor/instrument. Det finns möjlighet att ansluta 2 CAM-moduler som kan avkoda upp till
8 TV-kanaler. DT-2900S2 är helt perfekt för mottagning av sat-muxar som sedan konverteras
till DVB-T. Mottagaren är lika bra för FTA-program som betalkanaler från Canal Digital.
DS-2900S2 är en 19" enhet med 2 x DVB-S2 tuner och 2 x DVB-T modulator på utgången. Det
gör det möjligt att ta emot en eller två muxar från satellit och välja ut de program som ska
vidaresändas som DVB-T. På utgången finns dubbla DVB-T modulatorer med en för varje tuner. Med Macab DS-2900S2 kan du med bibehållen HD-kvalitet konvertera en satellit-mux till
DVB-T. Från varje satellitmux går det att plocka ut 3-6 DVB-T program i MPEG2 SD eller 8-15
Läs mer i
produktblad
eller på hemsida.
Art.nr: 219 60 57 DVB-S2 mottagare Macab DS-2900S2. DVB-S2 till 2xDVB-T E-nr: 60 000 33
VÄRLDSNYHET!
Galvaniskt avskiljt Multimedia-uttag
Med tre galvaniskt avskiljda portar
Två år tog det att designa Macabs nya galvaniskt avskilda uttag. Resultatet blev ett unikt
uttag, designat efter krav och önskemål från flertalet Europeiska operatörer. Nu finns det
äntligen på lager, om än i små kvantiteter! Med Macabs GMM-serie är alla tre portarna
galvaniskt avskilda, vilket skapar ett skydd mellan olika
lägenheter, men också inom lägenheten. Tillika kommer
uttagets överspänningskretsar att skydda annan utrustning.
Ytterligare fördel för nätägaren ligger i en högre driftsäkerhet
genom ett minskat brum, skapat av läckströmmar i nätet.
En patenterad konstruktion har gjort det möjligt att integrera
all elektronik i ett standard hus. Uttaget är inte mer än
26 mm. djupt och passar i ett standard vägguttag.
Äntligen ett
galvaniskt skyddat
uttag som passar
infälld i en standard
antenndosa
Skydd mot personskador och bränder
Bakgrunden till dessa krav är olyckor med
personskador eller bränder till följd av
bristen på galvaniskt skydd.
Fördelar för nätägare operatör
Skydd mot personskador och bränder
Minskar servicekostnad i nätet
Bättre bildkvalitet genom minskat brum
Kan fällas in i ett standard infällt uttag
Övriga fördelar:
Klass A skärmning
Låg genomgångsdämpning
Endast 26 mm djupt
Låg reflektionsdämpning
Halogenfria lock och ramar
Utmaningen har varit att få plats med både filter,
splittrar och alla tre galvaniska avskiljarna.
Art.nr
Multimediauttag
Pris styck Pris 10-pack
RAL färg
81:–
81:–
81:–
81:–
81:–
81:–
5,10
5,10
10:–
10:–
Halogenfria lock och ramar
I allt fler nät krävs det att både kablar och övriga plaster ska vara fria från halogen,
detta för att skydda mot skadlig gasutveckling vid bränder. Vår rekommendation
till dig som installatör eller operatör är att så långt det är möjligt, alltid använda
halogenfria produkter. Ofta är detta ett krav i olika upphandlingar. Macab lagerför
redan idag halogenfria lock, ramar och kabel.
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
E-nr
Ännu så länge begränsad tillgång!
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Macab TVA-3100
Ny kanalstyrd förstärkare för villa och mindre HC
Det finns många faktorer som kan skapa tv-störningar både i villa
och huvudcentral. Välkänt för installatörer är svårigheter vid grannlandsmottagning och höga LTE-signaler. Ett säkert sätt att reducera
dessa problem är att använda programmerbara eller kanalstyrda
förstärkare. TVB-3100 är mycket prisvärd och tillika mycket enkel att
använda. Både kanal (frekvens), val av antenner, DC-matning och
förstärkning kan ställas in.
10 val- och reglerbara kanaler
5 antenningångar inkl VHF, FM och bredbandig ingång
Valbar DC-pass
Enkel att installera och justera
Mycket prisvärd
Introduktionspris!
995:–
(N-pris 1 395:–)
Tillverkaren, finska RF-Toute har hjälp oss att skapa ett ytterst attraktivt introduktionspris. Det ger dig chans till riktigt bra förtjänst.
Antennkombinationer via antenningång 1–3:
3 frekvenser på VHF och 7 på UHF
10 frekvenser på UHF
7+3 UHF-frekvenser från dubbla
UHF-ingångar
Installatörsvänlig:
Alla inställningar görs på framsidan. Ingen dator eller programmerare
behövs.
Användningsområde:
Perfekt för både SD och HD-program i skolor, sjukvård, villor, fastigheter, kontor med mera.
Art.nr: 219 31 00 Kanalstyrd förstärkare Macab TVA-3100. 10 kanaler och 3 antenner E-nr: 51 702 37
Nya enheter i PicoKom-serien
anslutning
Easy-F tekniken är väldokumenterad och har visat sig vara väl så
bra som traditionella F-kontakter. Anslutningsformen kan endast
användas för RG-6 och RG-59 kabel.
Snabbare kontaktering Inga kontakter behövs
Inomhuslock och utomhusboxar finns som tillbehör
Televes förstärkare 560601
Televes 579501 24 V
–För både satellit och TV
Oslagbar driftsäkerhet
Kan användas med TV/SAT-filter
Förstärker både satellit och TV med AGC
12 volt (160 mA) nätdel inbyggd
Konsumentvänlig anslutning med Easy-F
Låg strömförbrukning
–Nätdel för aktiv antenn
och mastförstärkare
Pris nu!
269:–
Art.nr: 233 56 06 Inomhusförst Picokom 560601, TV/SAT, 15/23 dB. Smart-F E-nr: 60 000 40
Smart och prisvärd DVB-T modulator
Med nya DIM-20 är digital distribution både enkel och billig.
Användningsområdet kan vara att i antennnätet distribuera en
Power Point-presentation, eller helt enkelt att skicka intern-tv
digitalt. Programmeringen är föredömligt enkel och görs via
knappsats och inbyggd display på frontpanelen. Programnamnet som läggs ut i nätet är editerbart.
Tekniska data:
Utgångsnivå: Kanalbandbredd: MER: Mått/vikt: 129:–
(N-pris 159:–)
Ger upp till 130 mA vid 24 Volt
Dubbla utgångar
Driftsäker genom transientskydd
Konsumentvänlig anslutning med Easy-F
Endast 8 cm bred!
(N-pris 312:–)
DIM-20, A/V till DVB-T
Pris nu!
Art.nr: 241 12 01 Nätdel mastförst/DATHD Picokom, 579501, 24V/130 Smart-F E-nr: 60 758 59
Fullbandsmodulator 47–862 MHz
16 QAM eller 64 QAM
Avancerad inställningsmöjlighet för
bland annat TSID, ONID, NID, SID, LCN
85 dBµV justerbar 15 dB
7–8 MHz
>30 dB
113x92x45mm/0,31 kg
Introduktionspris!
2 595:–
(N-pris 2 995:–)
Art.nr: 650 71 02 Modulator DIM-20, A/V till DVB-T 47–862MHz E-nr: 60 000 64
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
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Marknadens starkaste
agenturer!
Hantering av optisk
fiber & kontakter
Det är viktigt för oss att hålla en nära kontakt med de leverantörer vi använder.
I kraft av att vara ledande aktör i antennbranschen har vi fått många starka
agenturer att vårda. För både oss och de tillverkare vi använder är det viktigt
med ett mycket nära samarbete. Under vår och höst besöker vi därför de flesta
av våra leverantörer.
Det faktum att optisk fiber distribuerar information via en hårstråtunn ljusstråle
kräver att hantering vid skarvning och kontaktering utförs noggrant. Detta för
att i tuffa miljöer med smuts och damm, garantera transmissionskvalitén.
Rengöring av fiber och kontakter är grunden vid hantering av fiberoptiska nät. Detta
gäller inte enbart själva nätet utan även vid
inkoppling av optiska instrument. Hur bra
resultatet blir beror på både kompetens och
den rengöringsmetod som används. Den
enda möjligheten att kontrollera slutresultatet är att använda ett mikroskåp, där man
kan se fiberkärnan, samt slutligen med signal i systemet mäta olika parametrar.
De vanligaste metoderna för rengöring
av kontakter är isopropyl sprit, dukar, penrengörare, rengöringsband samt tops.
VD, Mats Nertlinge
–Macab är ju länken mellan tillverkaren och dig som kund. Alla dina
och våra synpunkter och önskemål är bortkastade ifall dessa inte
når tillverkningsledet. Lika viktigt är det för oss att titta framåt.
Vad är på gång, vilka nya produkter är att vänta?
För din skull lägger vi därför mycket tid, både
på leverantörsbesök och mässor.
Isopropyl-spritdukar
Bland de internationella mässor vi regelbundet besöker finns elektronikutställningar bland
annat i Dubai, Hongkong, Canton, Bejing och Las Vegas. Vi ställer bland annat ut på Anga i
Tyskland, som räknas som Europas största mässa inom antenn- och kabel-TV.
Kan ge fläckar om inte spriten torkat ordentligt.
Pennrengörare
Vid slutet av rengöringen kan garnet lämna ifrån
sig överskotts-smuts. Det kan vara nödvändigt att
mata fram nytt garn.
Rengöringsband
När det inte matas fram efter varje rengöring kan det
innehålla dammpartiklar som repar fibern.
Bland höstens besök finns Terra i Litauen och Televés i Santiago de Compostella, Spanien. Vi träffar oftast både ledning och utvecklingsfolk och med oss hem har vi alltid något nytt.
Annat fel
Trots alla försiktighetsåtgärder finns det orsaker när
installationen och miljön själv är orsaken till problemet t.ex. vid fuktig miljö där kondens kan uppstå.
Vid samtliga av dessa exempel uppstår en optisk förlust som påverkar kvalitén på överföringen. Ingen av dessa metoder kan enskilt garantera ett perfekt resultat utan man bör kontrollera med ett mikroskåp.
Nu kommer
MN-100
–Designad i Sverige
för svenska nät!
I samarbete med en av våra mest erfarna och
pålitliga leverantörer i Kina har vi designat en
kostnadseffektiv ”fiber till hemmet” nod med
utmärkta prestanda och precis med de funktioner
du normalt behöver. För optimal driftnivå finns en
inbyggd AGC och utnivån är vald till 76 dBµV vilket
i de flesta fall är det bästa för användningsområdet i villa och lägenhet. Värdefullt för både slutkund och operatör är en inbyggd LED indikering
för status.
Vi träffar regelbundet vår huvudleverantör Televes. Bland nya utvecklingsprojekt som diskuterades, finns kompletta system för informationsskärmar för patienterna på ett sjukhus. All tänkbar funktionalitet finns inkluderad, både för läkare och patient. Vi tittade också på
en produktnyhet för all världens hamnar, som är en försörjningsplint för fartyg innehållande både vatten, el, kabel-tv och bredband.
Introduktionspris!
295:–
(N-pris 350:–)
Våglängd:
1100–1650 nm
In-effekt:
–10 till –3 dBm
Kontakter
OptoSC/APC
Effektförbrukn: 2 W
Spänning:
12 V DC (medföljande adapter)
Dimension:
76x64x17 mm
Mats och Gert, nyss hemkomna från leverantörsbesök samt höstmässorna i Asien. Bland annat besöktes HKTCS och China Sources. På
bilden ett kinesiskt familjeägt företag som uppskattade vårt besök i Shenzhen.
Varje år har vi som mål att introducera mer än 200 nya produkter!
Art.nr: 256 11 29 Optisk Pico-nod, MN-100, med AGC, 47-862MHz, 76dBuV E-nr: 51 702 47
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
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NYA OPTO-PRODUKTER
PLC-fördelare med ”Dual Window”
2
Nu finns optiska PLC-fördelare med dual window (1310 och 1550 nm). PLC fördelare har lägre
dämpning och bättre likformighet samt mindre fysiska mått i jämförelse med "fused" fördelare.
Samtliga anslutningar är på framsidan och fäste för 19"-montage ingår.
Art.nr
E-nr
Benämning
256 11 02
50 793 33
2-vägs fördelare, 3,7 dB, PLC-R-1x2 SC/APC i 19"-box
256 11 04
50 793 34
4-vägs fördelare, 6,8 dB, PLC-R-1x14SC/APC i 19”-box
256 11 08
50 793 35
8-vägs fördelare, 10 dB, PLC-R-1x8 SC/APC i 19”-box
256 11 16
50 793 26
16-vägs fördelare, 13 dB, PLC-R-1x16 SC/APC i 19”-box
256 11 32
50 793 25
32-vägs fördelare, 17 dB, PLC-R-1x32 SC/APC i 19”-box
256 11 34
50 793 36
64-vägs fördelare, 19,5 dB, PLC-R-1x64 SC/APC i 19”-box
vägs
4
vägs
8
vägs
16
vägs
32
vägs
64
vägs
Från vår samarbetspartner i Kina har
vi nu fått tillgång till ett oslagbart
sortiment av optiska kvalitetssändare
och EDFA. Trots dubbla nätdelar och
funktioner som övervakning via SNMP
mm är prisbilden ytterst attraktiv. Missa
ej heller våra PLC-fördelare!
HA-1550S
Självklart ordnar vi ett riktigt bra ”Prova
På Pris” på alla dessa produkter! Ring mig
på 0410 36 36 79 eller din Macabsäljare.
HT-1550I-T
Optiska sändare...
Är en internmodulerad sändare med optimalt C/N värde. Samtliga laserparametrar och övervakningsfunktioner är mikroprocessorstyrda
och på frontpanelen visas aktuell information. Användningsområde
är för mindre och medelstora nät där man lägger stor vikt på prestanda och kvalitet.
Höglinjär isolerad DFB-laser
AGC-kontroll
Dubbla nätaggregat med autofunktion
SNMP-övervakning
Art. nr: 256 11 27 Sändare HT-1550I-T, 1550 nm, 10 dBm, 1 utgång och 2 nätaggregat E-nr: 51 777 78
Art. nr: 256 11 28 Sändare HT-1550I-T, 1550 nm, 6 dBm, 1 utgång och 2 nätaggregat E-nr: 51 777 79
Är en serie av optiska förstärkare med 980 eller 1480 nm linjära och
högkvalitativa pump-lasers. I HA-1550S serien har vi tagit fasta på
höga prestanda med stor driftsäkerhet och vi har därför, liksom i våra
sändare, dubbla nätaggregat med automatisk omkoppling vid eventuella driftsproblem. Vi har även som standard lagt in fjärrövervakning via SNMP. Samtliga interna laserparametrar och övervakningsfunktioner är mikroprocessorstyrda och på frontpanelen kan aktuell
information erhållas. I serien finns förstärkare med uteffekt från 13
dBm till 8x21 dBm.
Världskända pump-lasers och erbium
dopad fiber
Optisk isolater på in- och utgång
Mikroprocessor-övervakade funktioner
Fjärrövervakad via SNMP
Dubbla nätaggregat med autoomkoppling
HT-1550EH
Art. nr: Påbörjas med 256 11 92 (13 dB) och stegas upp till 256 11 98 (4x17 dB)
Är externmodulerad sändare för 2x7 dBm och 2x9 dBm. Hög driftsäkerhet
genom dubbla nätdelar med automatisk omkoppling samt övervakning via
SNMP och web browser. Användningsområdet är för överföring upp till 65
km. Vid enbart digitala signaler, upp till 400 km! Vid behov av ännu längre
överföringsavstånd kan dispersion-kompensering användas.
För 1550 nm
AGC-kontroll
Dubbla utgångar
SBS-korrigering 13–16–19 dBm
SNMP-övervakning
Art. nr: 256 12 10 Sändare 2x7 dBm, externmodulerad HT-1550EH-2x7-SNMP E-nr: 51 777 90
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
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Order: 0410 36 36 10
Bäst i klassen Nr: 3, 2012 • 121125
Designade ljuslister
i aluminium
Nu med
LED-strålkastare
30%
i prova p
rabatt påå
en order
10–50 W
Tillsammans med tillverkaren i Kina har vi skapat möjlighet att
lämna hela 30% i prova på rabatt på våra ljuslister.
Prisexempel med 30% i rabatt
Denna rabatt gäller på en order. vårt styck eller 10-packs-pris fram till 31/12.
*Du får gärna blanda dessa typer för ett 10-pris!
Naturvit ljuslist
130:–
220:–
418:–
117:–
198:–
376:–
130:–
220:–
418:–
130:–
220:–
418:–
117:–
198:–
376:–
117:–
198:–
376:–
130:–
220:–
220:–
117:–
198:–
198:–
Under namnet LED4PRO finns det en serie strålkastare som även
kan användas för utomhusbruk. Samtliga håller en kvalitet utöver
det vanliga och är testade, både avseende ljusflöde och färgtemperatur. Effektiviteten i form av ljus per watt ligger mycket högt.
Varmvit ljuslist
Lamphuset är tillverkat i helgjuten metall för bästa möjliga kylning och har hög motståndskraft mot väta (även saltvatten). Detta testas i regnkammare. Ytskydd och tätningar är
IP-klassad med IP65 och nätkabel är silikonbehandlad för hög motståndskraft. Drivspänning
är mellan 100 och 240 volt.
Övriga ljuslister
Användningsområde kan vara belysning av fasader, portar med mera, men serien är också
perfekt för hantverkare i behov av en stöt och vattentålig strålkastare.
Exempel
FL-10
Genom LED-dioder blir lampan inte bara
stötskyddad utan ger ljus motsvarande en
standard 200 W halogenlampa, dock till
en bråkdel av effektförbrukning. FL-10
ger ett vitt ljus med ett ljusflöde på hela
2000 lumen. Färgtemperatur finns som
både varm- och naturvit. Genom sin
120 graders ljusvinkel framåt får man
en hög belysningsstyrka.
Dessa ljuslister har genom sitt behagliga ljus och med
snygg design ett flertal användningsområden så som:
Pris!
895:–
(i 2-pack)
I serien finns följande armaturer:
Art.nr
Arbetsfordon:
E-nr
Benämning
Där ljus och låg effekt är av stor betydelse. Dessa lister är snabba att montera och ger ett riktigt
skarpt men behagligt ljus. Vi rekommenderar naturvitt ljus.
Kök/hem:
Konsumentvänligt genom enkelt montage och ”gör det själv”. Riktigt behagligt ljus, som blir
effektfullt med ljus både över diskbänk och upp mot tak. (Se bild)
Bland tillbehören finns:
Nätdelar, strömbrytare, dimmer, hållare för hörnmontage, skarvkablar med mera.
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
Kvalitet för proffs!
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Order: 0410 36 36 10
Bäst i klassen Nr: 3, 2012 • 121125
Du får k
meter RG öpa 500
250 mete -6T-SOFT i
rs bobine
r för
/m
(Norm
Bra att veta om koaxialkabel
2:90
alpris 3:5
Brandklassning halogenfri kabel
Alla Macabs trippelskärmade halogenfria kablar är testade och brandklassade i enligt med IEC332-1, 2. De är dessutom UV-beständiga samt har motsvarande fuktegenskaper som svart markkabel (PE-kabel). Detta innebär att man kan använda den halogenfria kabeln i så gott som alla
typer av applikationer.
Macabs kablar har följande böjradier:
RG-59T
25 mm
Hur mycket kan man böja en koaxialkabel?
En koaxialkabel har en minsta böjningsradie, underskrids denna så uppfylls inte kabelns elektriska prestanda. Förutom att impedansen ändras så kan även skärmfolien brista och då försämras
kabelns skärmningsegenskaper drastiskt.
Art.nr:
RG-6T
E-nr:
R=5xØ
RG-11T
35 mm
0/m)
R=5xØ
Ø
100 mm
Benämning
Längd
Är man tvungen att göra mycket snäva böjningar, till exempel i montageskåp, så rekommenderas
vinkelkontakter. Det finns inga specifika regler för minsta böjradie men de flesta kabeltillverkare
brukar ange värdet i sina specifikationer. Ett riktmärke kan vara 5 gånger kabelns diameter.
När används halogenfri kabel?
Våra halogenfria kablar kan användas både inomhus, utomhus och i mark. Vid installationer i
publik miljö ska du alltid använda halogenfri kabel.
Satellitdistribution via fiber
1 IRS-ODU32
Wholeband
LNB
3 SQS systemet
DTTP rocessor
Ger möjlighet att ta emot 4 polarisationer sam terresta signaler
och distribuera dessa via en
gemensam fiber. Signalerna tas
emot med ett quattro-LNB som
ansluts till en stackningsenhet.
Denna frekvens- och våglängdskonverterar frekvenserna, och
distribuerar dessa optiskt på 1310
samt 1550 nm våglängd. På en av
ingångarna kan man även mixa
satellit med DAB, FM och DVB-T.
Systemet är kapabelt att försörja
64 anslutningspunkter inom en
10 km radie. I varje anslutningspunkt kan man koppla in en quad
eller quattro konvertor för vidare
distribution via MF-switchar och
koaxiala nät.
PSU
PSU
Attenuator
Split2-OFpro
PSU
Split32-OFpro
FibreIRS GTU
Quatro
FibreIRS GTU
Quad
to STBs
2 SAT-ODU16
FibreIRS
DTTG TU
to traditional multiswitch
Wholeband
LNB
Wholeband
LNB
2SAT ODU16
PSU
PSU
DTT Processor
PSU
Split16-OFpro
DTT Processor
PSU
FibreS QS
Stacker
Split2-OFpro
Split32-OFpro
Split3-OFpro
Fibre SQS GTU
Quatro
Fibre SQS GTU
Quad
PSU
to traditional multiswitch
PSU
to STBs
Förutom vår vanliga optiska LNB kan vi nu erbjuda
mer sofistikerade lösningar för en eller två satellitpositioner inklusive terresta signaler och upp till 64
anslutningspunkter. Macab saluför 3 olika system
för sofistikerad MF-distribution.
2SAT GTU
Quatro
2SAT GTU
Quad
to traditional
multiswitch
LNB
Quatro
Split8-OFpro
PSU
Kombinerar två satellitpositioner
samt terresta signaler. Systemet
våglängdsmultiplexerar de två
satellitpositionerna och sänder
ut via 1310 och 1550 nm via en
gemensam fiber. Maximalt antal
anslutningspunkter är 32 (2x16)
inom en radie av 1 km. I varje
punkt kan antingen en quad eller
quattro konvertor anslutas.
Ring din säljare eller produktansvarig Jan Carlson för mer info
F-IRS ODU32
PSU
Kombinerar satellit- och terrestmottagning samt distribuerar
dessa frekvenser via en gemensam optisk fiber (1310 nm), till
maximalt 64 (2x32) anslutningspunkter. I varje anslutningspunkt
kan en quad eller quattro
konvertor kopplas in.
to STBs
Alla priser är exklusive moms. Fraktvillkor enligt prislista.
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CA-moduler
DigiCam för Canal Digital SD
Canal Digital Paring, CI+
Pris nu!
För Boxers SD-program
Pris nu!
Pris nu!
189:–
189:–
389:–
(Vid köp av
10 moduler)
(Vid köp av
10 moduler)
(oavsett antal)
Art.nr: 633 56 21 DigiCam för Canal Digital SD E-nr: 60 623 76
Art.nr: 633 56 35 Canal Digital Paring, CI+ E-nr: 60 756 58
För Boxers HD-program med CI+
Art.nr: 633 56 30 För Boxers SD-program E-nr: 60 755 99
För Cryptoguard och CryptoLITE
Pris nu!
För Cryptoguard HD med CI+
Pris nu!
215:–
Pris nu!
285:–
(Vid köp av
10 moduler)
420:–
(Vid köp av
10 moduler)
Art.nr: 633 56 31 För Boxers HD-program med CI+ E-nr: 60 758 37
(Vid köp av
10 moduler)
Art.nr: 633 56 60 För Cryptoguard och CryptoLITE E-nr: 60 756 59
För ComHem SD
Art.nr: 633 56 65 För Cryptoguard HD med CI+ E-nr: 60 757 82
För Com Hem HD med CI+
Pris nu!
Pris nu!
189:–
289:–
(Vid köp av
10 moduler)
(Vid köp av
10 moduler)
Art.nr: 633 56 26 För ComHem SD E-nr: 60 757 83
Art.nr: 633 56 70 För Com Hem HD med CI+ E-nr: 60 759 38
Vi önskar alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!
Välkommen med din order!
EMS
ISO 9001
Environmental Management Standard 14001
Quality Management System
Macab have since many years worked
with the implementation of an environmental management system. We received
the certification 2008 and we are audited
annually by an independent ISO 14001
registrar. The ISO 14001 EMS standard
is a voluntary international standard for
effectively manage the impact on the
environment.
Since 2008, Macab is one of few companies in the antenna business, achieving
the 9001 quality management standard.
The certification proves that we are
working diligently to establish quality and
performance objectives. The overall aim is
to achieve customer satisfaction through
consistent products and services.
Macab AB
Post: Box 3, SE-231 21 Trelleborg
Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg
Tel: 0410 36 36 10 Fax: 0410 36 36 01
[email protected] www.macab.com
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