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RenoKemomat – lite bakgrundsinfo
Bakgrund
Det aktuella området ligger i ett villaområde på fastigheten Senapen 25 i Visby. Området
ligger inom yttre skyddsområde för Visby grundvattentäkt. På fastigheten har en kemtvätt
drivits mellan 1964 och 1980. Som tvättvätska användes bl.a. perkloretylen (tetrakloreten).
Sedan 1980 används fastigheten som videobutik och kiosk i bottenvåning och som bostäder i
övervåningen.
Föroreningssituationen
Marken består överst av 0-1 m stenig, sandig, grusig fyllning med organiskt innehåll. Under
fyllningen finns ca 1 m fin till mellangrov sand, ställvis upp till 2 m mäktig och på sina håll
urgrävd. Sanden underlagras av minst två typer av morän varav den övre är genomsatt av flera
sandskikt med varierad tjocklek (från 2 – 150 cm). Sandskikten förekommer som linser och
finns inte över hela området.
Utbredningen av PCE-föroreningen i horisontalled är som störst på mellan 1,5 – 3 m djup.
Utbredningen i vertikalled är som störst i anslutning till utbyggnadens nordvästra del och når
ett djup av drygt 6 m. Föroreningsutbredningen har en kilform ned under den norra delen av
utbyggnaden med utskjutande partier i de sandlinser som förekommer i den täta lermoränen.
Föroreningen avtar mot djupet. Mellan 3-5,5 m djup breder föroreningen ut sig i nordostlig
riktning mot och under grannfastigheten.
I den övre sandformationen är de maximala halterna i jorden av PCE i storleksordningen 2
300 mg/kg TS och i grundvattnet ca 76 000 ug/l. I den mellersta delen av lermoränen från 3 m
till 5,5 finns tunnare sandskikt som i en punkt har en PCE-halt av 1 800 mg/kg TS.
Grundvatten från dessa skikt har inte kunnat provtas. I en nedre större sandlins mellan 5,5 –
9,1 m har en maximal PCE-halt av 21 mg/k kg TS i jorden och 1 500 ug/l i grundvattnet
uppmätts.
Höga halter av PCE i grundvattnet är mer utbrett än vad höga halter i jorden är. Mycket höga
halter (>10 000 ug/l) som betecknar förekomst av fri fas finns vid västra parkeringen och i en
grävd brunn öster om byggnaden. En pumpgrop i källaren innehåller halter av PCE som är
högre än 1 000 ug/l, vilket sannolikt betyder att dräneringslagret under källaren är förorenad.
Riskbedömning
De skyddsobjekt som exponeras i dagsläget utgörs av människor som bor och arbetar på
Senapen 25. De får i sig ångor från klorerade alifater som tränger in i byggnaden från den
förorenade jorden och grundvattnet. Exponeringsvägen är dimensionerande för åtgärden och
de ämnen som människor exponeras för är tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE) och 1,2dikloreten (1,2-DCE). Halterna av PCE överskrider svenska gällande lågriskvärden med en
faktor 6 i källaren, en faktor 3 i markplan och en faktor 2 i bostadsdelen. Halterna av TCE är
ca 5 gånger lägre än gällande lågriskvärden.
Exponering har också skett via dricksvattnet där PCE på fastigheten Senapen 27. Spridningen
sker sannolikt in i vattenledningarna via diffusion från det förorenade området. Ingen eller
liten spridning verkar ske till bergakvifären.
Åtgärder
Följande övergripande åtgärdsmål har satts upp för platsen:
 Bibehållen markanvändning dvs. känslig markanvändning
 Människors hälsa ska inte påverkas negativt.
 Långsiktigt skydd av grundvattnet. Grundvattnet i berg ska kunna användas.
Fastigheten ligger inom yttre vattenskyddsområde
Platsspecifika riktvärden:
Ämne
PCE
TCE
Inomhusluft
(mg/m3)
0,10
0,023
Jord
(mg/kg TS)
1,7
0,4
Grundvatten
(mg/l)
0,316
0,120
Åtgärdsutredning och riskvärdering
Inledningsvis utvärderades 19 åtgärdsmetoder. Av dessa gick 9 vidare för en andra
utvärdering. Slutligen framkom två principiella åtgärdsmetoder som bedömdes klara de mål
som satts upp för efterbehandlingen (schakt och termik). Dessa utvärderades i detalj
tillsammans med 0-alternativet. Metoderna som utvärderades var:
1. 0-alternativ – ingen åtgärd
2. Avlägsnande av förorenad jord var schakt, transport och deponering/behandling exsitu
3. Termisk behandling med ISTD
4. Termisk behandling med ERH
Den metod som befunnits lämpligast är termisk behandling med ERH.
Bedömd kostnad
Geosigma bedömer entreprenadkostnaden till 8-10 Msek. Till dessa kostnader kommer
konsultkostnader/projektering, flytt av verksamhet, inlösen av fastighet m.m,
byggherrekostnader, totalt ca 16-17 Msek.
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