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Oljebrännare, Radiatorer
Radiatorer, produktinfo
Användningsområden
• Curant radiatorer är avsedda att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.
• Systemtemperatur 35-110°C.
• Maximalt drifttryck 10 bar.
Installation - Montering - Underhåll
• Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller. (Gäller ej
hygienradiatorer)
• Ett brett programval av anslutningsmetoder.
• Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
Drift - Komfort
• Curant radiatorer har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar
hanteringen under montage.
• Tack vare den unika konstruktionen av pitch/värmekropp med konvektionsplåten har Curant radiatorer
marknadens högsta avgivande effekt.
Design - Material - Ytbehandling
• I sortiment finns även radiatorer med integrerade koppel (KV), planfront (PV) samt radiatorer för vertikalt montage.
• Curant radiatorer är pulverlackade och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i
samtliga RAL- kulörer.
Avsättningsmått
Mått från vägg till centrum radiatoranslutning.
Typ
Mått, mm
CK 10
CK 11K
CK 21K
CK 22K
CK 33K
39
54
65
78
78
CK 11K
87
CK 21K
105
CK 22K
130
CK 33K
191
Byggmått
Mått från vägg till framkant radiator.
Typ
CK 10
Mått, mm
73
Centrum mått
c/c mått är höjden minus 54
Höjd
300
400
500
600
900
c/c, mm
246
346
446
546
846
I priset ingår:
Fabriksmonterade sidoplåtar och toppgaller (utom till typ 10), samt omfattande konsoler, luftventil och tät propp.
16:24
Bra Gross Katalog 2014
Oljebrännare, Radiatorer
Radiatorer, produktinfo
Curant Kompakt är en högkvalitativ radiator med hög värmeavgivning, från Curant Trading AB:
- Den finns i ett brett totalt sortiment med höjderna 300, 400, 500, 600 och 900 och i typerna 10, 11, 21, 22 och 33.
- Montering av ventilkoppel, luftskruv och propp levereras enligt ditt önskemål.
- Alltid avstängbara ventilkoppel, Danfoss, MMA eller TA, minskar montagetiden på arbetsplatsen. Du spar kostnader för avstängningsventiler.
- Stabila monterade galler och sidoplåtar ger snygg design och effektivare montage.
- Märkning och buntning sker enligt önskemål vilket gör att du snabbare placerar radiatorerna på rätt ställe på arbets
platsen.
- Väl anpassat lagersortiment finns för omgående leverans
Radiatorerna levereras med galler och sidoplåtar som standard. Undantaget typ 10. Tillbehör som luftventil,propp och
konsoler levereras i separat paket
Höjd minus 54mm
Anslutningsmått
16
80
11
Bra Gross Katalog 2014
24
47
105
59
166
59
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Innegivarteknik Villa Elvarme








BRUKSANVISNING RO U N D E NI








Purmo – Fem värmetips till dig som renoverar!








Panelradiator - Lenhovda Radiatorfabrik AB








Applicera aktuella inredningstrender på radiatorn








Klassisk Sektionsradiator - Lenhovda Radiatorfabrik AB








Produktblad SlimKon








Broschyr utflyttning








Provtagningsordning för vakuumrör








BRUKSANVISNING RO U N D E NI








Provtagningsanvisningar








Bilder på venprovtagningsrör








16. Oljebrännare och tillbehör, radiatorer








Ladda ner








Radiatorer - Verksamhetsplatsen








Ladda hem produktblad 510








Lathund ordningsföljd provrör








Injustering av värmesystem








CONRAD I KonveKtorer oCH radiatorer








Broschyr om ThermoSystem golvvärme








Läs hela vår broschyr








Installationsanvisning Nevada
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