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Spoldesinfektor BP 100 HSER
Spoldesinfektor för äldre-, hälso-, sjuk- och tandvård
•
•
•
•
•
•
•
BP 100 HSER är en högeffektiv spoldesinfektor för rengöring och termisk desinfektion av inom resp verksamhet förekommande kärl, flaskor och hinkar m fl.
BP 100 HSER motsvarar i alla avseenden gällande riktlinjer med avseende på
säker-het och hygien.
BP 100 HSER är tillverkad av rostfritt stål (1.4401 – AISI 316), diskutrymmet är
pressat av ett enda stycke samt har rundade hörn som eliminerar möjligheten för
smuts att fastna och förbättrar avrinningen.
BP 100 HSER har tre olika spolprogram och den termiska desinfektionen sker vid
90ºC i 1 minut.
BP 100 HSER har inbyggd doseringspump för flytande diskmedel.
BP 100 HSER tillverkas av Steelco i en kvalitetscertifierad och mycket modern
produktionsanläggning i Italien.
BP 100 HSER är utrustad med hel/ halv automatiskdörr.
Spoldesinfektor BP 100 HSER
Spoldesinfektor för äldre-, hälso-, sjuk- och tandvård
•
•
•
Säker. Luckan är låst under hela spolcykeln och kan endast öppnas när
processen är slutförd. Desinficeringen kontrolleras, larm indikerar ev fel mm.
Flexibel. Kan av behörig person programmeras efter behov. Displayen visar
programnummer, temperatur och ev felmeddelanden.
Modern. Kraftfulla och tillförlitliga mikroprocessorer övervakar och styr enhetens
elektronik. Den lagrar och presenterar bl a funktions- och användarstatistik.
Certifiering
MDD 93/42 EEC
Funktionalitet
Multifunktionell enhet med lämpliga korgar och
hållare som tillbehör. Dessa gör det möjligt att
kunna desinficera de flesta förekommande
föremålen.
Ett akustiskt larm indikerar eventuella fel.
Maskinen stängs av vid stopp i avloppet.
Bild på den nya
LED displaen
Tillbehör/optioner
− Halv- eller helautomatisk luckmanövrering
− Extra doseringspump för avkalkningsmedel
− Inbyggd printer för processdokumentation
− Korgar och hållare i olika utföranden
Spoldesinfektorn är utrustad med
automatisk lucköppning som
aktiveras med IR sensor
Tekniska specifikationer
Rätten till ändringar förbehålls
BP 100 HSE
Yttermått (b x d x h, mm)
Diskutrymme (b x d x h, mm)
Vikt, kg
Ljudnivå i db(A)
Rumstemp min/max
El, max effekt, varav pumpeffekt
Vid ånguppvärmning – el, max effekt, varav pumpeffekt
Kallvatten, anslutning, tryck min/max
vattenflöde, temp min/max
Varmvatten, anslutning, tryck min/max
vattenflöde, temp min/max
Avlopp, Ø i mm
450x 500 x 1320
425 x 420 x 490
80
51
5ºC – 40ºC
3N 400 V AC, 5050 W, 900 W
220 AC V, 1000 W, 900 W
¾”, 2.0 – 8.0 bar
24l/min vid 2 bar, 10ºC – 15ºC
¾”, 2.0 – 8.0 bar
24l/min vid 2 bar, 40ºC – 55ºC
Vägg eller golv 110
Återförsäljare:
Post- och:
besöksadress:
Tfn/ fax:
@mail:
hemsida:
Fiskhamnsgatan 6 A
414 58 GÖTEBORG
031-49 59 99 / 031-45 65 20
[email protected]
http://www.ad-medical.se









[image: Diskdesinfektor DS50+DS50DRS.PDF]
Diskdesinfektor DS50+DS50DRS.PDF







[image: Autoklav vacuklav fristående.PDF]
Autoklav vacuklav fristående.PDF







[image: Broschyr - TPi Klimatimport AB]
Broschyr - TPi Klimatimport AB







[image: Autoklav Clinikav 25.PDF]
Autoklav Clinikav 25.PDF







[image: Dimensioneringsinfo]
Dimensioneringsinfo







[image: Broschyr Omnia HL & UL]
Broschyr Omnia HL & UL







[image: Swimmingpool & spa]
Swimmingpool & spa







[image: garaget garaget - Håkan Hardenborg]
garaget garaget - Håkan Hardenborg







[image: BRUKSANVISNING POOLVäRMEPUMP]
BRUKSANVISNING POOLVäRMEPUMP







[image: HYDROFORER (TRYCKVATTENTANKAR)]
HYDROFORER (TRYCKVATTENTANKAR)














abcdocz.com


























© Copyright 2024





	About abcdocz
	DMCA / GDPR
	Report

















[image: ]








