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DK
BoxControl
Modulopbygget motorstyring til sektions- og
rulleporte og rullegitre
DIN EN ISO 4001: 2000
Zertifikat: 2045 1905
Indstik til:
BoxCard basic
BoxCard plus
BoxCard premium
Modul til
kontaktur
Radiomodul
Låg (gennemsigtigt)
Netledning
Motorledning
Styrekabel
Det er vigtigt, at anvisningerne i denne vejledning følges nøje for at modvirke risikoen for personskade !
Gem vejledningen et sikkert sted!
Vigtigt!
GÜNTHER
GRUPPE
Tekniske data + montage
Tekniske data:
Forsyningsspænding
3 x 400 V / N / PE 3 x 400 V / PE
Frekvens
50/60 Hz
Sikring hos kunden
10 A 3-polet (CEEform-stik 16 A højredrejende felt, sikring max. 10 A)
Styrespænding
24 V DC
Sikring til eksternt udstyr
2 AT
Strømforsyning ekst. enheder maks.
24 V DC/250 mA
Brydeevne
400 V 4 kW/230 V 2,2 kW
Kontaktor
Mekanisk låst
Kontaktor-tilstandsvisning
LED “ÅBNE“ og “LUKKE“
3 x 230 V / N / PE 3 x 230 V / PE
Bremserelæ (indbygget)
Ja
Kapslingsklasse
IP 65 (indstiksforskruninger monteret lodret nedad)
VDE-afprøvet
DIN EN 50 178; DIN EN 60 204-1; DIN EN 12453
Kabinetmål
H 275 x B 190 x D 110 (H 310 med forskruninger)
Vigtige anvisninger vedr. sikker montage
1. Fastgør kontrolkassen (BoxControl) lukket i nærheden af
porten.
(Udsparingerne til indstiksforskruningerne lodret nedad,
højde mindst 1,5 m)
2. Sæt motor- og endestopkontakt-ledning i drevet.
3. Motorklembræt lukkes med kabinetlåg.
4. Sæt motor-, endestopkontakt- og nettilledning i
BoxControl, og forbind beskyttelseslederen fra net- og
motorledningen med beskyttelseslederklemmerne.
7. Drejeretningskontrol: Tryk på “ÅBNE“-knappen.
Motor drejer i opadgående retning og LED-dioden “ÅBNE“
lyser.
➞ Er det ikke tilfældet, adskilles styringen fra nettet og
fase L1 og L2 ombyttes.
8. Styringen kobles på nettet igen og omdrejningsretningen
kontrolleres.
9. Port monteres.
5. Indsæt BoxCard på basisprintpladen.
Indsæt folietastatur (bemærk kodning)
10. Indstil endestopkontakt. ➞ se “Betjeningsvejledning for
portmotorer med mekanisk endestopkontakt“.
6. CEE-stik sættes i og hovedafbryder slås til!
Den grønne LED (Power) lyser.
11. Betjeningsenheder tilsluttes spændingsfrit og styreboksen
lukkes.
Fare for personskade ved elektrisk stød!
• Tilslutning til nettet skal foretages af en autoriseret elektriker.
Advarsel!
• I forbindelse med tilslutning til nettet eller udskiftning af BoxCard skal styringen adskilles fra nettet.
• Net-afbryderen skal være sikret imod utilsigtet genindkobling og altid være tilgængelig.
• Eksternt tilsluttede komponenter skal som minimum opfylde kravene til basisisolering på 230 volt.
De hidtidige BoxControl art. nr.: 24 119.0003 kan også benyttes sammen med de nye BoxCard plus og –premium.
Tilslutning af de nye BoxCard samt deres funktioner fremgår af denne vejledning.
Oplysning
vedr.
reservedele:
2
BoxCard-mono
-plus
-pro
-comfort
-safe
Følgende BoxCard – er blevet erstattet af nye:
GAMMEL
Art. Nr.:
BoxCard24 140.0001
-plus
24 144.0001
24 138.0001
24 139.0001
-premium
24 173.0001
NY
Art. Nr.:
24 144.0002
24 176.0001
Montagehenvisninger
128
l 6,3
Boremål for koblingsenheder.
Disse mål skal overholdes som følge af IP 65 (kapslingsgrad)!
3,2
Folietastatur
Valgmuligheder
Nødstop
275
Drejeafbryder
(1/2 portåbning)
24,1
22,4
293,5
Nøglekontakt
(ON/OFF)
190
110
Kabinetlåget er fastgjort på venstre side med to hængsler.
Positionerne er markeret på indersiden af låget. Vær opmærksom på boremålene.
Montering af kabinetlåg
Kabinetlåget er fastgjort på venstre side med et hængsel.
Låget kan også fastgøres på højre side, hvis det er nødvendigt. Se nedenstående vejledning:
Inden kabinettet monteres, skal låget åbnes med henblik på at montere hængslerne på den anden
side.
Fjern fastspændingsskruerne på låget.
Hængselskrogene trykkes ind i boringerne udefra med en skruetrækker. Herefter kan hængslet nemt
trækkes ud.
Samme fremgangsmåde anvendes på bagsiden af kabinetbunden.
Hængslerne trykkes let ind i låget, indtil krogene falder i hak. Herefter stikkes hængslerne inkl. låget
ind i kabinetboringerne, hvor de skal falde i hak.
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Installationsplan
BoxControl D 400 basic/plus/premium
Kontaktur
Melding eller rød/grøn lyssignalfunktion
Lukkeautomatik
Tilslutningsmuligheder for BoxCard
Port LUKKET – RØD
Port ÅBEN – GRØN
4
2
Lys
+
Fotocelleovervågning
-basic
-plus
-premium
+
+
Sikkerhedsafbryder
Nødstop
Fotocelleanlæg – testenhed til sikkerhedssystem
3
Tast
Åbne–Stop–LUKKE
* 5
* 5
eller
2
2
** Lukkekantsikring
7
4
Afbryder
1/2 portåbning
Fejlmelding
2
2
3
Trækafbryder eller
fjernstyring
eller
* 5
2
** Lukkekantsikring
8,2kOhm
M
Motor
3ZY/V
(1Z)
5
Motorledning
Styrekabel
Påstiksmotorer
Motorkabel
8 x 1,0
8 x 1,0
DFM/DKM
DFM/DKM...ZE
BoxLine-motorer
D.M.../W.M...
D.M...Z2/W.M...Z2
Bemærk:
Styrekabel
6 x 0,5
12 x 0,5
* Forsyningsspænding i henhold
til producentens angivelser.
** Optoelektronisk lukkekantsikring eller
modstandsterminalblok 8,2kOhm kan tilsluttes
Læs producentens oplysninger
8x1,0
6x0,5
Tilslutningskabel
Frakoblingsanordning eller
CEE-stik 16A Højredrejende
felt tilsluttes
Sikring maks. 10 A, 3-polet
10 x 0,75
16 x 0,75
• Motor- og styrekabler er uegnet til udendørs brug!
• De indvendige og udvendige envejs fotoceller monteres modsat, således at den udvendige lysstråle
ikke påvirker den indvendige modtager og den indvendige lysstråle ikke påvirker den udvendige
modtager.
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Oversigt
BoxCard
Beskrivelse af BoxCard basic, -plus og -premium
Anbefalinger for porte med
– Styring uden selvhold
(dødmandsfunktion)
– Impulsstyring med eller uden udsyn til porten (selvhold)
– Automatisk styring med lyssignal
(lukkeautomatik)
basic
plus
premium
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tilslutningsmuligheder og funktioner
L Styring uden selvhold (dødmandsfunktion)
L Tilslutningsmuligheder for eksterne beskyttelsessystemer (selvhold)
L Tilslutning af lukkekantsikring – optoelektronisk terminalblok OSE
eller modstandsterminalblok 8,2 kOhm
L Afprøvning af signalvej for lukkekantsikring
L Tilslutningsmulighed for fotocelleanlæg LUKKE
L Tilslutningsmulighed for forkoblet endestopkontakt LUKKE
L Tilslutningsmulighed for kontakt lukkeautomatik ON / OFF
L Tilslutningsmulighed for kontaktur
L Tilslutningsmulighed for nødbetjening ÅBNE / LUKKE
L Indstik til kontaktur REX 2000 for årstid
L Indstik til radiomodtager 868 MHz eller 433 MHz
L Tilslutningsmulighed for lyssignalfunktion RØD
eller melding port LUKKET
L Tilslutningsmulighed for lyssignalfunktion GRØN
L eller melding port ÅBEN
L Tilslutningsmulighed for garagebelysning 1 sek eller 180 sek eller sålænge porten er åben
L Tilslutning af “Sikkerhedssystem fotocelle-testenhed for 2 envejs fotoceller “
eller af “envejs fotocelle“
eller tilslutning af fejlmelding
L Portcyklusser – tæller – visning via LED
L Serviceinterval – tæller
Bemærk:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
L Programmering af håndsender fremgår af betjeningsvejledningen, der følger med radiomodulet.
L Før ibrugtagning kontrolleres, at de eksisterende sikkerhedsanordninger (f.eks. lukkekantsikring) er på
plads og fungerer, som de skal.
Funktion lukkekantsikring
BoxCard plus/-premium er udstyret med en indbygget tolkeenhed til optoelektronisk sikkerhedsliste (OSE) eller en modstandsterminalblok 8,2 kΩ. Jumperen på BoxCard-enheden skal passe
til det tilsluttede system. Når grænseafbryderen OP er nået,
tjekkes terminalblokken, og i den forbindelse lyser den røde LEDdiode kort op 2 gange. Er lukkekantsikringen defekt, lyser den
røde LED-diode konstant, og det betyder, at porten kun kan
lukkes med nødbetjeningen eller med folietastaturet
(DIP 1, position ON) i dødmandsdrift.
Hvis lukkekantsikringen aktiveres i forbindelse med indkørsel,
slår styringen om til “op“-kørsel. Når lukkekantsikringen er
aktiveret og når for-endestopkontakten er tilkoblet, stopper
anlægget. Hvis motoren ved automatisk indkørsel standses tre
gang efter hinanden pga. lukkekantsikringen, melder styringen
en fejl.
Den GRØNNE lampe lyser og fejlmelding indkobles.
Den RØDE lampe lyser og fejlmeldingen aktiveres.
Fejlen kan ophæves ved hjælp af en LUKKE-kommando
Funktion fotocelle
Hvis lysstrålen afbrydes i forbindelse med indkørsel, bringes
motoren til standsning, hvorefter den slår om til “op“-kørsel, til
den har nået grænseafbryderen ÅBNE. Herefter genstartes den
tid, i hvilken porten er åben (lukkeautomatik skal være aktiveret).
DIP 8 ON ➱ Fotocelle starter “op”-kørsel, når porten befinder
sig en mellemstilling.
DIP 8 OFF ➱ Fotocellen er ude af funktion, når porten er i en
mellemposition.
Porten kan lukkes med folietastaturet og nødbetjeningen i
dødmandsdrift, hvis fotocelleanlægget er aktiveret eller defekt.
Funktion nødbetjening
Nødbetjeningen skal monteres på en sådan måde, at personen,
der betjener porten, har et godt overblik over porten og det
tilstødende område, når fløjene er i bevægelse, og altså ikke
befinder sig i farezonen.
Nødbetjeningen kan kun benyttes, hvis der ikke forinden er
sket afbrydelse pga. nødstop, grænseafbryder eller sikkerhedskontakt.
Funktion sikkerhedssystem (BoxCard premium)
Indstilling: DIP 3 OFF
Når endestopafbryderen LUKKE kobles fra, vil der ske automatisk
kontrol af fotocellerne for sikkerhedssystem.
Er fotocelleovervågningerne i orden, lukker udekontakten i
sikkerhedskæden, og drevet kan startes i op-retning.
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Tilslutningseksempler for DFM/DKM 170–750
og WFM/WKM 170 motorer
Nødstop
BoxControl-styring
Klemmekonfiguration – eksempler på tilslutning
28
–
28
– 24VDC
27
+ 250mA
27
+
30
31
26
Sikkerhedsafbryder
25
Sikkerhedsafbryder
24
Sikkerhedsafbryder
23
26
25
22
Sikkerhedsafbryder
21
20
Trækafbryder eller
fjernstyring
19
18
LUKKE-tast
17
Sikkerhedsafbryder
24
23
16
STOP-tast
15
X1
14
ÅBNE-tast
13
BoxCard slot
Ekstra klemmer
fra ZE-drev
Sikkerhedsafbryder (f.eks. nødlem)
22
21
X1
12 11 10 9
8
7
*X2
Trækafbryder eller
fjernstyring
31 30
5
4
3
2
1
12
11 10
9
8
7
Nødstop
230V
L1
400V
6
20
U
V
1
2
TH/NHK
BR
M
3~
3
W
3
5
4
6
7
4
19
Tegnforklaring:
BR: Bremse
TH: Temperaturbegrænser
NHK: Nødhåndsving
6
Tripelknap
18
5
LUKKE
17
L2
N
L1
1
15
kun ved tilslutning
3N ~ 400V
230V~
L3
STOP
16
F1 2 AT
2
ÅBNE
14
13
Nettilslutning Si, max. 10A
3N~400V/AC
3
2
1
3~400V/AC
3
2
1
4
PE
Tripelknap/Nøgleafbryder
gn/ge
Taster uden
broer:
Broer
klemmes ind
på plads.
PE
PE
18
Bemærk: Styringen leverer 400 V AC til bremsetilslutning, sørg for at leder 6 + 7
sluttes til klemme 10 og 12 på motoren.
LUKKE
17
STOP
16
15
1
2
3
6
7
4
1 2
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
14
13
2
Sikkerhedsendestop
M
3~
3
4
5
6
7
8
LUKKE
1
ÅBNE/LUKKE
20
NHK
400
8
19
~
-
7
TH
~
230
L1
18
10 11 12
+
ÅBNE
9
10
11
12
STOP
ZE LUKKE
ZE ÅBNE
Grænseafbryder
Overkørsels-stopkontakt
kun i forbindelse med ZE
Halv portåbning
Fjern litzetråd sw4 fra klemmerække X1/10 og tilslut til
klemmerække X2/litzetråd sw8.
Klemme X2/kabel sw7 forbindes med klemrække
X1/10.
Tilslutningseksempel 3~230V/N/PE og 3~230V/PE
8
19
20
NHK
400
~
-
*X2
M
3~
Motor
1
3
2
6
7
Afbryder )
portåbning
ZE OP
4
9 10 11
Afbryder i lukket
position:
Port åbnes
fuldstændigt.
*X2
5
Trafo sluttes til 230V
~
Wichtig!
Bremsanschluss Ader 7 von Klemme 12
nach Klemme 11 umklemmen.
22
+
L
~
-
Motor
8
19
20
NHK
18
7
10 11 12
TH
17
6
400
15
5
4
23
13
N
3
2
L1
230V
L1
400V
1
230
L3 L2 L1 N
M
1~
Ved tilslutning af andre motorer benyttes forbindelsesskema for de
pågældende motorer.
6
X1
sw8
23
+
~
5
7
TH
4
230
L1
17 18
7
10 11 12
22
15
6
sw7
Tilslutningseksempel ~230V/N/PE WFK/WKM 170
13
5
4
W1 blau
Vigtigt!
Omstil drev til trekantkobling.
Bremsetilslutning kabel sw7 flyttes
fra klemme 12 til klemme 11.
6
3
3
U2 hvid
V1 rød
Trafo sluttes til 230V
L3 L2 L1 N
2
2
W2 blau
U1 hvid
1
V2 rød
230V
L1
400V
1
N
ÅBNE/
LUKKE
Endestopenhed
Motor
L3 L2 L1 N
ÅBNE
13
sw4
16
W1 blau 17
6
23
5
4
22
3
15
14
2
V1 rød
U1 hvid 13
1
*X2 ekstra tilslutningsklemmer til motorer....ZE med flere
passerbare endestopkontakter
Tilslutningsmulighed for:
– Halv portåbning
– Forkoblet endestopkontakt til sikring af lukkekanter
– Meldefunktioner
Tilslutningsplaner
BoxControl D 400 basic/plus/premium
ekstern
ekstern
sikkerhedsanordning sikkerhedsanordning
ÅBNE
LUKKE
Testimpuls
Net
Udgang
Sikkerhedssystem Testenhed til fotocelleanlæg
Art. nr. 17 700.5401
Énvejs fotocelle 1
Énvejs fotocelle 2
L
SH-LUKKE
SH-ÅBNE
N
X1.1 SH-LUKKE SH-ÅBNE
X1 21 22
BoxCard basic
DIP 3 ON
DIP 3 OFF
X1.1 REL.4 REL.3 REL.2 REL.1
Sikkerhedssystem
Bemærk!
X1.1 REL.4 REL.3 REL.2 REL.1
eller
Fejlmeldinger
Sikkerhedssystemet fungerer kun, når både lukkekantsikringen og fotocelletestenheden er tilsluttet.
Følg vejledningen til fotocelle-testenheden!
Kontakten åbner
i forbindelse med
at lysstrålen afbrydes
PE
PE
N
N
L
L
C
GRØN
- + 0
Lukkekantsikring
OSE
X1.1
Fotocelleovervågning
LUKKE
hvid
brun
grøn
X1.1
2 1
Impedansmodstand
8,2 kΩ
for-endestopkontakt
LUKKE
hvid
brun
grøn
Nødbetjening
X1.1
4 3
X1.1
eller
– + 0
REL.4 REL.3 REL.2
REL.1
X1.1
REL.4 REL.3 REL.2
REL.1
Lysaktivering
Lyssignalfunktion GRØN/RØD
Melding port ÅBEN/LUKKET
Impedansmodstand
8,2 kΩ
X1.1
RØD
– + 0
N
L
8 7
X1.1
X1.1
6 5
X1.1
Lukkeautomatik
OFF/ON
Kontaktur
OFF/ON
Åbningsprincip
Lukkeprincip eller
diode-lukkekantsikring
Lukkekantsikring
REL.4 REL.3 REL.2
REL.1
Lys over
kontaktur for trappebelysning
Jumper i position
Jumper i position
C
OSE
C
Lyssignal RØD
Lys
Lyssignal GRØN
OSE eller
8,2 kOhm
Fejlmelding eller
testimpuls for
sikkerhedssystem
REL.4 REL.3 REL.2 REL.1
Jumper
BoxCard plus
Nødbetjening
Fotocelleovervågning
8 7 6 5 4 3 2 1 - + 0 X1.1
Jumper
OSE
for-endestopkontakt
LUKKE
Lukkeautomatik On
OSE eller
8,2 kOhm
Fotocelleovervågnin
For-endestopkontakt
LUKKE
4 3 2 1 - + 0 X1.1
Kontaktur
8,2 kOhm
OSE
Relæ:
max. Z 250V 2A
(spændingsløs)
BoxCard premium
Nødbetjening
Udvidelsesstik
Modul til kontaktur
Bemærk! Impuls- og automatikstyringen fungerer kun, når lukkekantsikringen er tilsluttet.
Ved tilslutning af ekstern tolkeenhed til lukkekantsikring tilsluttes 8,2 kΩ modstand
i koblingsrækken.
*1 Ved brug af forkoblet endestopkontakt til sikring af lukkekanter skal denne indstilles således, at reverseringsfunktionen udkobles
max. 50 mm foran det nederste endestop.
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Tilslutningseksempler for BoxLine motorer
–
28
BoxControl-styring
Klemmekonfiguration – eksempler på tilslutning
28
– 24VDC
27
+ 250mA
27
+
Nødstop
30
26
31
Sikkerhedsafbryder
25
24
Sikkerhedsafbryder
Sikkerhedsafbryder
23
22
Sikkerhedsafbryder
21
26
25
20
Trækafbryder eller
fjernstyring
19
18
16
STOP-tast
24
23
15
X1
Sikkerhedsafbryder
LUKKE-tast
17
14
ÅBNE-tast
13
BoxCard slot
Sikkerhedsafbryder (f.eks. nødlem)
Ekstra klemmer
fra Z2-drev
22
X1 12 11 10 9 8 7 X2
21
31 30
230V
L1
400V
9
8
7
6
5
4
15
14
13
12
11
Trækafbryder eller
fjernstyring
10
Nødstop
U
V
3
W
5
4
20
Tegnforklaring:
BR: Bremse
TH: Temperaturbegrænser
NHK: Nødhåndsving
TH/NHK
BR
M
3~
19
6
Tripelknap
1
2
18
3
LUKKE
17
F1 2AT
16
kun ved tilslutning
3N ~ 400V
230V~
L3
L2
N
L1
1
STOP
15
14
2
ÅBNE
Taster uden
broer:
Broer
klemmes ind
på plads.
13
Nettilslutning Si, max. 10A
3N~400V/AC
3
3~400V/AC
2
3
1
2
4
Tripelknap/Nøgleafbryder
PE
gn/ge
PE
1
18
PE
LUKKE
17
16
STOP
15
gn/ge
1
2
3
4
5
8
9
6
7
15
14
13
11
12
14
10
13
PE
L1 L2
L3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S2
S5
S4
S6
19
STOP
F0
LUKKE
Z2 LUKKE
ÅBNE
Z2 ÅBNE
Z3 ÅBNE/
ÅBNE/
LUKKE
21
LUKKE
Temperaturbegrænser
22
23
Sikkerhedsendestop
Grænseafbryder
Overkørsels-stopkontakt
kun i forbindelse med ZE
Tilslutningseksempel 3~230V/N/PE og 3~230V/PE
Trafo sluttes til 230V
L3 L2 L1 N
Halv portåbning
gr/ge
1
PE
2
L1
L1
230V
400V
L3
V2
U1
Vigtigt!
Omstil drev til
trekantkobling..
L3 L2 L1 N
3
L2
U2
W2
Fjern litzetråd sw7 fra klemmerække X1/10 og tilslut
til klemmerække X2/litzetråd sw11.
Forbind klemme X2/litzetråd sw10 med klemmerække
X1/10.
V1
X1 9 10 11
W1
M
X2
3~
sw11
3~
S1
20
ÅBNE/LUKKE
M
S3
ÅBNE
S0
sw7
N
Sikkerhedsendestop
Tilslutningseksempel 1~230V/N/PE
Trafo sluttes til 230V
N
L
230V
L1
400V
L3 L2 L1 N
gr/ge
1
PE
L1
2
L2
3
L3
Afbryder )
portåbning
Afbryder i lukket
position:
Port åbnes
fuldstændigt.
X2
N
M
1~
Ved tilslutning af andre motorer benyttes forbindelsesskema for de
pågældende motorer.
8
sw10
Z2 OP
*X2 ekstra tilslutningsklemmer til motorer....ZE med flere
passerbare endestopkontakter
Tilslutningsmulighed for:
– Halv portåbning
– Forkoblet endestopkontakt til sikring af lukkekanter
– Meldefunktioner
Tilslutningsplaner
BoxControl D 400 basic/plus/premium
ekstern
ekstern
sikkerhedsanordning sikkerhedsanordning
ÅBNE
LUKKE
Testimpuls
Net
Udgang
Sikkerhedssystem Testenhed til fotocelleanlæg
Art. nr. 17 700.5401
Énvejs fotocelle 1
Énvejs fotocelle 2
L
SH-LUKKE
SH-ÅBNE
N
X1.1 SH-LUKKE SH-ÅBNE
X1 21 22
BoxCard basic
DIP 3 ON
DIP 3 OFF
X1.1 REL.4 REL.3 REL.2 REL.1
Sikkerhedssystem
Bemærk!
X1.1 REL.4 REL.3 REL.2 REL.1
eller
Fejlmeldinger
Sikkerhedssystemet fungerer kun, når både lukkekantsikringen og fotocelletestenheden er tilsluttet.
Følg vejledningen til fotocelle-testenheden!
Kontakten åbner
i forbindelse med
at lysstrålen afbrydes
PE
PE
N
N
L
L
C
GRØN
- + 0
Lukkekantsikring
OSE
X1.1
Fotocelleovervågning
LUKKE
hvid
brun
grøn
X1.1
2 1
Impedansmodstand
8,2 kΩ
for-endestopkontakt
LUKKE
hvid
brun
grøn
Nødbetjening
X1.1
4 3
X1.1
eller
– + 0
REL.4 REL.3 REL.2
REL.1
X1.1
REL.4 REL.3 REL.2
REL.1
Lysaktivering
Lyssignalfunktion GRØN/RØD
Melding port ÅBEN/LUKKET
Impedansmodstand
8,2 kΩ
X1.1
RØD
– + 0
N
L
8 7
X1.1
X1.1
6 5
X1.1
Lukkeautomatik
OFF/ON
Kontaktur
OFF/ON
Åbningsprincip
Lukkeprincip eller
diode-lukkekantsikring
Lukkekantsikring
REL.4 REL.3 REL.2
REL.1
Lys over
kontaktur for trappebelysning
Jumper i position
Jumper i position
C
OSE
C
Lyssignal RØD
Lys
Lyssignal GRØN
OSE eller
8,2 kOhm
Fejlmelding eller
testimpuls for
sikkerhedssystem
REL.4 REL.3 REL.2 REL.1
Jumper
BoxCard plus
Nødbetjening
Fotocelleovervågning
8 7 6 5 4 3 2 1 - + 0 X1.1
Jumper
OSE
for-endestopkontakt
LUKKE
Lukkeautomatik On
OSE eller
8,2 kOhm
Fotocelleovervågnin
For-endestopkontakt
LUKKE
4 3 2 1 - + 0 X1.1
Kontaktur
8,2 kOhm
OSE
Relæ:
max. Z 250V 2A
(spændingsløs)
BoxCard premium
Nødbetjening
Udvidelsesstik
Modul til kontaktur
Bemærk! Impuls- og automatikstyringen fungerer kun, når lukkekantsikringen er tilsluttet.
Ved tilslutning af ekstern tolkeenhed til lukkekantsikring tilsluttes 8,2 kΩ modstand
i koblingsrækken.
*1 Ved brug af forkoblet endestopkontakt til sikring af lukkekanter skal denne indstilles således, at reverseringsfunktionen udkobles
max. 50 mm foran det nederste endestop.
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BoxControl D 400 plus/premium
BoxCard premium
BoxCard plus
til lukkekantsikring
til lukkekantsikring
Jumper
Jumper
LED’er
grøn/rød/gul
LED’er
grøn/rød/gul
Drejekontakt
til
radiomodul
til
folietastatur
DIP - afbryder
LED grøn
Power
DIP - afbryder
til nødbetjening
Lukkeautomatik = drejekontakt i pos. 2 - 9 og kontakt
(premium)
tillukkeautomatik på ON, eller med
overstropning på klemmerne 5 – 6.
Driftsarter for BoxCard plus og -premium
Driftsarterne kan indstilles på drejekontakten
L Inspektionskørsel
L (Selvhold)
L Lukkeautomatik
til
kontaktur-modul
til
folietastatur
LED grøn
Power
til nødbetjening
Drejekontakt
til
radiomodul
= drejekontakt i pos. 0
= drejekontakt i pos. 1
= drejekontakt i pos. 2-9
kun ved -premium
Porten åbnes med ÅBNE-tasten eller med fjernbetjeningen.
Når tiden, som porten er åben i, er udløbet, starter styringen
varslingstiden, hvorefter porten køres ned.
Hvis fotocelleanlægget aktiveres i den tid, hvor porten er åben,
eller i varslingsperioden, genstartes portens åbningstid.
Inspektionskørsel = drejekontakt i pos. 0.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Drejekontakt i pos.
Med tasterne ÅBNE/LUKKE og folietastaturet, kan porten
åbnes og lukkes med dødmandsfunktionen. Indgangen
trækafbryder og radiostyring er uden funktion.
Lukkekantsikringen og sikkerhedskæden er aktiv.
Fotocelleanlægget er ude af funktion. Ved DIP 1, pos. ON kan
anlægget lukkes via folietastaturet i forbindelse med
aktiveret eller defekt lukkekantsikring.
Tælleenhed er inaktiv.
Selvhold = drejekontakt i pos. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
LED funktioner:
Kommandoer ÅBNE/LUKKE udføres med selvholdsfunktion.
Plug-in radiomodtageren kan programmeres via
indlæringstasten. Radiosignalet udføres som sekvensstyring
(ÅBNE-STOP-LUKKE-STOP-ÅBNE...). Desuden kan der
tilsluttes en ekstern modtager eller en trækafbryder.
port åben i 5 sek
port åben i 10 sek
port åben i 20 sek
port åben i 30 sek
port åben i 45 sek
port åben i 60 sek
port åben i 90 sek
efter passering af fotocelleanlægget lukkes
porten efter 5 sek., ellers efter 120 sek., hvis
fotocelleanlægget ikke passeres.
LED’er øverst
grøn Til
rød Pulserende/blinkende
gul Blinkende
LED Nederst
grøn Til
Lukkeautomatik ON eller klemme 6-7 med bro
Tekst- eller fejlmeldinger
Serviceinterval/tælleenhed (portcyklusser)
Power
Ingen tilkørsel via folietastatur, hvis
lukkekantsikring er defekt eller aktiveret
Inden forkoblet stopkontakt LUKKE 1 s nås,
reversering ved aktivering af lukkekantsikring
Testimpuls for fotocelle-testenhed REL. 4
Lysaktivering 180 sek REL. 2
Ved tilkoblet automatik indtil porten er blevet lukket.
Melding port åben/lukket REL 3/REL. 1
Startforsinkelse Off
Serviceinterval fremgår af blinkende gul LED-diode
Fotocelleanlæg slår ikke over i ”op”-kørsel,
når porten er i mellemposition.
*Jumper 2 fra version “H“
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Fabriksindstilling
DIP-OFF
DIP-afbryder
Tillægsfunktioner, der kan indstilles via DIP-afbryder (-plus DIP 1, 2, 8; -premium DIP 1–8)
1
ON
2
ON
3
4
ON
ON
5
6
ON
OFF
7
8
OFF
OFF
DIP-ON
Tilkørsel via folietast i tilfælde af defekt
lukkekantsikring
Før for-endestopkontakten ”LUKKE” nås, sker komplet
reversering ved aktivering af lukkekantsikring
Fejlmelding REL. 4
Lysaktivering 1 sek for automat i trappeopgang m.v.
Lyssignal rød/grøn REL 1/REL. 3
Startforsinkelse On
Rød lampe REL. 1 blinker/lyser i 3 sek. før
og under selve portbevægelsen
*Jumper 2: ikke tilsluttet = rød lampe blinker
*Jumper 2: tilsluttet = rød lampe lyser
Serviceinterval fremgår af RØD lampe REL. 1
Fotocelleanlæg starter ”op”-kørsel,
når porten er i mellemposition
BoxControl D 400 plus/premium
Tælleenhed (portcyklusser)
Hvis endestopkontakten LUKKE eller den forkoblede endestopkontakt LUKKE (klemme 3-4 ikke overstroppet) er aktiveret, trykkes tillige på folietasten LUKKE i 5 sek. Herefter vises tællerens stilling
(gul LED-diode blinker).
Tællerens stilling vises i trin på 10, 100, 1 000, 10 000 og 100 000.
Udlæsning af tællerens stilling starter med 10er-trinnene.
Mellem de enkelte trin går den gule LED-diode ud i 2 sek.
Efter udlæsning af den sidste værdi i hukommelsen lyser den gule
LED-diode i 5 sek., dvs. udlæsning af tællerens stilling er afsluttet.
Serviceinterval
Fabriksindstilling: 5000 cyklusser,
– der tælles fra det øjeblik endestopkontakten “Port ÅBEN“ er nået
– Visning sker ved hjælp af blinkende gul LED-diode, og hvis DIP 7
er tændt tillige gennem relæ 1.
(Lampe RØD)
Resette serviceinterval
Endestopkontakten LUKKE skal være aktiveret. Drejekontakten
stilles i position 8, hvorefter folietasten STOP og LUKKE holdes
nedtrykket i ca. 5 sek.
Ændring af serviceinterval
Endestopkontakt LUKKE skal være aktiveret
– Drejekontakt pos. 1:
1 000 cyklusser
– Drejekontakt pos. 2:
3.000 cyklusser
– Drejekontakt pos. 3:
5.000 cyklusser
– Drejekontakt pos. 4:
8.000 cyklusser
– Drejekontakt pos. 5:
12.000 cyklusser
indstillet
dato
Folietasten STOP og LUKKE holdes nedtrykket samtidigt i ca. 5 sek.
Værdien gemmes i hukommelsen og fremgår af den blinkende gule
LED-diode.
1x blink svarer til 1 000 cyklusser,
3x blink til 3 000 cyklusser osv.
Fejlmeldinger
Visningen sker kun, når drejekontakten er i pos. 1 til 9
fremgår af den blinkende røde LED-diode.
“Forkoblet endestopkontakt LUKKE“ defekt, når port
og forkoblet endestopkontakt er åben
Tilbagekomst af spænding
Kontrol af løbetid
Lukkekantsikring aktiveret
eller defekt
• Lukkekantsikring - testfejl
• Lukkekantsikring aktiveret i over 2 min. i
forbindelse med åben port
• Fotocelle brudt
Fotocelleanlæg afbrudt i over 2 min.
Nødstop kæde
Sikkerhedssystem – Fotocelle-testenhed
Lukkekantsikring aktiveret
3x før nederste endestop.
Blinkefrekvens: 1 Hz. Hvis kontakten står på DIP 3 ON, vil alle
fejlmeldinger blive vist permanent via relæ 4.
Effekt:
Ingen reversering, LUKKE kun med dødmandsfunktion
Fejlmelding rød LED-diode
1 x blink, 2 sek pause
kun visning, ingen effekt på portens funktion
Dødmandsfunktion ÅBNE og LUKKE indtil
næste endestopkontakt, derefter selvhold
Reversering til yderposition ÅBNE eller STOP,
ved indkørsel, afhængigt af indstilling Dip 2.
Dødmandsfunktion (”ned”-kørsel) med folietast
afhængigt af indstilling Dip1, indtil fejlen er afhjulpet.
Dødmandsfunktion (”ned”-kørsel) via folietast
eller nødbetjening, indtil fejlen er afhjulpet.
2 x blink, 2 sek pause
3 x blink, 2 sek pause
Dødmandsfunktion (”ned”-kørsel), til fejlen er afhjulpet.
Reversering til yderposition ÅBNE ved tilkørsel
Port kan ikke åbnes/lukkes, før fejlen er afhjulpet
se strømskema “Sikkerheds-endestopafbryder“.
DIP 3 OFF; testenhed ikke tilsluttet eller defekt
Ingen automatisk lukning
4 x blink, 2 sek pause
Permanent lys
5 x blink, 2 sek pause
6 x blink, 2 sek pause
7 x blink, 2 sek pause
8 x blink, 2 sek pause
BoxControl sikkerheds-endestopafbryder:
28
27
– 24 V DC maks. 250 mA
+
Sikkerhedsafbryder
26
For at styringen kan fungere, skal alle klemmer på
sikkerhedskæden, nødstop, nødhåndsving/termostat,
sikkerheds-endestopkontakten og stop være tilsluttet
eller overstroppet.
25
Sikkerhedsafbryder
24
23
Sikkerhedsafbryder
22
til
BoxCard
21
20
19
Se forbindelsesskemaer!
18
17
til
BoxCard
fra
BoxCard
16
Grænseafbryder
15
STOP-tast
14
13
12
Grænseafbryder
11
10
Grænseafbryder
9
8
7
31
F1
2AT
Grænseafbryder
Nød-STOP
30
L1
Nødhåndsving
L3
+ 24VDC
Termostat
5
6
11
Fabrikanterklæring
FA B R I K A N T E R K L Æ R I N G
I medfør af maskindirektiv 98/37/EF
inkl. ændringer (art. 4, stk. 2)
Vi erklærer hermed, at nedenfor anførte produkt(er) er i overensstemmelse
med direktiverne udstedt af De Europæiske Fællesskaber.
Produktbetegnelse:
BoxControl
x BoxControl D 400 basic/plus/premium
Beskrivelse:
Styring til automatiske porte
Produktets/-ernes overensstemmelse med væsentlige sikkerhedskrav, foreskrevet af
direktiverne, garanteres under iagttagelse af følgende standarder:
x EMC-direktiv 2004/108/EF
x Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
x RoHS-direktiv 2002/95/EF
x
x
x
x
DIN EN 50 178
DIN EN 60 204-1
DIN EN 12 453
DIN EN 12 445
Idriftsættelse af dette/disse produkt(-er) er forbudt, indtil det er konstateret, at maskinen,
som ovennævnte produkt(-er) skal udgøre en del af, opfylder kravene i de pågældende direktiver
eller relevante nationale standarder.
Beuren, 10. 05. 2006
elero GmbH
Motorteknik
Linsenhofer Str. 59-63
D-72660 Beuren
Ulrich Seeker
CE-ansvarlig
elero Danmark
Holmbladsvej
4–6
20
8600 Silkeborg
Tel. (45) 70/26 02 66
Fax (45) 70/26 99 66
[email protected]
www.elero.com
elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Straße 59–63
D-72660 Beuren
Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212
Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212
[email protected]
www.elero.com
18 100.6401
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
05/08
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