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6.3.1.2 Beboelsesbygninger
Stk. 1
(6.3.1.2, stk. 1)
I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal
der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s
pr. m2 opvarmede etageareal. Køkkener skal
forsynes med emhætte med udsugning over
komfur.
Med BR 10 ændres arealberegningen fra det
indvendige areal til etagearealet. Det
indvendige areal er etagearealet med fradrag
af arealet af ydervægge og skillevægge. Der er
således ikke tale om, at kravet til
udelufttilførsel mindskes. Emhætten skal have
regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til
det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at
opfange de luftformige forureninger fra
madlavningen.
Stk. 2
(6.3.1.2, stk. 2)
Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig eller
mekanisk ventilation. For enfamiliehuse med
mekanisk ventilation gælder stk. 3.
Enfamiliehuse er huse med én bolig, herunder
sommerhuse, samt dobbelthuse, rækkehuse,
gruppehuse, kædehuse og lignende, hvor
boligerne
ikke er adskilt ved et vandret lejlighedsskel.
Enfamiliehuse ventileret med naturlig
ventilation
Naturlig ventilation fungerer ved at luft tilføres
via ventiler i ydervægge og fjernes via den
naturlige opdrift gennem aftrækskanaler fra
køkken og bad/ wc over tag.
Beboelsesrum
Tilførsel af udeluft: Oplukkeligt vindue, lem
eller yderdør og en eller flere udeluftventiler
med en samlet fri åbning på mindst 60 cm2 pr.
25 m2 gulvareal, Åbningsarealet til det fri kan
evt. bestemmes ud fra en ventilationsteknisk
beregning.
Køkkener
Tilførsel af luft: Åbning på mindst 100 cm2 mod
adgangsrum og oplukkeligt vindue, lem eller
yderdør.
Fjernelse af indeluft: Aftrækskanal med
kanaltværsnit på mindst 200 cm2.
Bade- og wc-rum
Tilførsel af luft: Åbning på mindst 100 cm2 mod
adgangsrum.
Desuden - hvis rummet er mod ydervæg oplukkeligt vindue, lem eller yderdør.
Fjernelse af indeluft: Aftrækskanal med
kanaltværsnit på mindst 200 cm2.
Særskilt wc-rum og bryggers
Tilførsel af luft: Åbning på mindst 100 cm2 mod
adgangsrum.
Desuden - hvis rummet er mod ydervæg oplukkeligt vindue, lem eller yderdør.
Fjernelse af indeluft: Aftrækskanal med
kanaltværsnit på mindst 200 cm2.
Kælderrum
Tilførsel af udeluft gennem en eller flere
udeluftventiler. Fjernelse af indeluft fra mindst
ét kælderrum med en aftrækskanal med
kanaltværsnit på mindst 200 cm2.
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