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Tilbehør og diverse
Selv om vi LS Control dækker et meget stort antal produktgrupper og
specialer, kan der stadig være produkter, der falder lidt uden for
grupperne. Dem gør vi tilgængelige for vores kunder og rådgiver
gerne om anvendelsen. Vi kan som regel hjælpe på vej, så kontakt os
og spørg, når behovet opstår.
Produktnavn:
DuctSensor bracket Ø18
Beskrivelse:
Monteringsbeslag til Kanalføler
Nr.:
49329
Monteringsbeslag specielt udviklet til LS Control kanalfølere.
ES 504 PIR sensor, 15 sec.
PIR bevægelsessensor
35044
PIR bevægelsessensor i hvid LS Box til vægmontering. Udstyret med indbygget relæudgang, der kan anvendes til
aktivere andre styringer. Efterløbstid fast ca. 15 sek. Detekteringsvin...
FH tube fitting / slangestuds
Slangestuds til montering på rør
50240
Slangestuds til montering på ventilationsrør. Monteres med 2 skruer på røret.
Freeze switch -30-15°C / frosttermostat
Danfoss mekanisk frosttermostat -30 til 15°C
55394
Danfoss mekanisk frosttermostat til kontrol af temperaturen på indsugningensluften i fx ventilationsanlæg.
Kontaktssættet er mekanisk. Kapillarrøret har en længde på 2 meter
HoodControl Triac / ES 88 1,2A, Indb.
1,2A Manuel triac regulator til indbygning
11102
HoodControl Triac - regulator for ventilationsmotorer, der placeres i umiddelbar nærhed af ventilatoren, fx i emhætter.
Regulatoren fastmonteres via potmeterets gevind og leveres m...
KULO tube fitting / slangestuds
Slangestuds til montering på rør
50241
Slangestuds til montering på ventilationsrør. Der bores hul i ventilationsrøret og studsen trykkes i.
Moisture Strip 1 meter
Moisture Strip / fugtbændel
40814
Moisture strip - fugtbændel. benyttes til dugmåler og kan købes i metermål
PVC tubing 5/7mm
PVC slange
50250
PVC-slange er velegnet til omgivelsestemperatur mellem 0 og 40°C. Langtidsbelastning udenfor dette område
beskadiger slangen.
Silicone tubing 4/7mm
Siliconeslange
50251
Siliconeslange er specielt egnet til vanskelige miljøer
Voltage Treshold Switch 230V AC / ES 585
Spændingsrelæ for trykvagt
49173
Voltage Treshold Switch / ES 585 er et spændingsrelæ beregnet for brug sammen med trykvagt ES 306 eller ES 332.
Spændingsrelæet benyttes når trykovervågningen først skal starte, nå...
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