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SMART Digital
Nyt on aika rikkoa perinteisen annostelun rajat
Annostelutekniikan uusi aikakausi
Säästöä kemikaalikustannuksissa
Käyttöveden ja jäteveden käsittelyssä sekä desinfioinnissa
Annostelupumpun hankintakustannukset ovat yleensä
käytettävät kemikaalit ovat viime vuosina ottaneet val-
pienet verrattuna sen elinkaarikustannuksiin. Pienet käyt-
tavan edistysaskeleen, joka puolestaan asettaa haasteen
tökustannukset ja pidemmät huoltovälit yhdistettyinä
tämän päivän annostelutekniikalle. Yhä mutkikkaammat
huolelliseen annostelutarkkuuteen, tekevät SMART Digita-
käyttökohteet vaativat älykkäitä annostelupumppuja,
lista täydellisen kumppanin.
joiden uudet ohjaus- ja säätöjärjestelmät helpottavat
käyttäjien työtä.
FlowControl-järjestelmän ansiosta
SMART Digital -annostelupumput vastaavat näihin
haasteisiin. Helppokäyttöisinä ne tarjoavat uusimman
käyttötekniikan ja älykkään virtauksen ohjauksen. Nämä
toiminnot takaavat erittäin luotettavat, kustannustehokkaat ja äärimmäisen tarkat prosessit.
Luotettavat prosessit

Ainutlaatuisen helppokäyttöinen
«Kytke ja pumppaa»
Kemikaalisäästöjä täsmällisen annostelutarkkuuden ja


Energiasäästöjä uuden käyttötekniikan ja kehittyneen
elektroniikan ansiosta
Pienemmät huoltokustannukset PTFE-kalvon ja Digital
Dosing™ -menetelmän yleisen kemikaalikestävyyden
ansiosta
Optimaalinen virtausvalvonta sekä annostelutarkkuus
Ympäristöystävällinen


GRUNDFOS annostelU ja desinfiointi
Prosessit
Käyttöalueet
SMART Digital soveltuu monenlaisiin prosesseihin…
…lukuisilla sovellusalueilla:
Desinfiointi
Pohjavesi
pH-säätö
Pintavesi
Puhdistus paikan päällä (CIP)
Käyttövesi
Biosidit
Prosessivesi
Koagulointi
Uimavesi
Saostus / hiutaloittaminen
Teollisuuden vedenkierrätys
Suodatus
Käänteisosmoosi
GRUNDFOS annostelU ja desinfiointi
SMART Digital
Täydellinen järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Mukautuva
SMART Digital järjestelmä on helppo ottaa käyttöön.
Vaatimukset muuttuvat ja kasvavat, kapasiteetti vaihtelee –
Sen käyttöliittymä on suomenkielinen ja looginen. Sitä
SMART Digital soveltuu kaikkiin ympäristöihin ja tilanteisiin!
on helppo käsitellä, siinä on informatiivinen näyttö ja
valvonta voidaan hoitaa myös etätyönä. SMART Digital on
Säätösuhde 1:3000 asti ja tuottoalue 0,0025 – 30 litraa
tunnissa
aina helppokäyttöinen!
Napsauttamalla lukittava asennuslevy takaa nopean ja
Intuitiivinen ja looginen valikko
Säätöpyörä (kierrettävä ja painettava nuppi)
Suurikokoinen graafinen LCD-näyttö nelivärisellä
säädettävän asennuksen
Ohjauspaneelille on kolme asentoa
(vasemmalle, oikealle, eteen)
«liikennevaloperiaatteella»
Yli 25 kieltä
Paras suorituskyky kaikissa käyttöolosuhteissa ja
joustava tuoteperhe, johon voit aina luottaa
Älykäs ja helppo käsiteltävyys säästää aikaa ja
kustannuksia, sekä varmistaa kaikkien työvaiheiden
saumattoman toiminnan

MODULAARISUUS
HELPPOKÄYTTÖISYYS
ÄLYKÄS VIRTAUS

SMART Digital
Hyvä suorituskyky on meille standardi
Älykäs virtaus
Digital Dosing TM
SMART Digital pumpulla prosessit hallitaan luotettavasti
SMART Digital DDA, DDC ja DDE -mallit on varustettu
kaikissa olosuhteissa.
tehokkailla askelmoottoreilla, joiden nopeudet on
säädettävissä. SMART Digital vie uusimman tekniikan
FlowControl ja selektiivinen diagnoositoiminto
täydellisyyteen asti.
Paineen tarkkailu
Virtauksen mittaus
Osaamisemme, sekä uudet patentoidut ratkaisut, asetta-
AutoFlowAdapt: automaattinen virtauksensäätö
vat yhdessä tulevaisuuden standardit. Perinteiset tekniikat, kuten iskunpituuden/iskutaajuuden säädöllä toimiva
Älykäs virtaus takaa prosessin parhaan
tahdistettu moottori tai solenoidikäyttö, ovat mennei-
luotettavuuden
syyttä.

Tehokas säätyvänopeuksinen askelmoottori
Sisäinen iskunopeuden säätö
Virtaussuhde 1:3000 asti
Aina täysi iskunpituus – myös pienillä virtaamilla
Tasainen, jatkuva annostelu
Optimaalinen kaasua vapauttaville nesteille
SlowMode-toiminto suuriviskositeettisille nesteille

Uudet patentoidut ratkaisut asettavat uudet standardit
Havainnollistava kaavio
Paine
2
Ongelmaton
annosteluisku
1
Ilmakuplat häiritsevät
annosteluiskua
3
4
1. Puristusvaihe
2. Syöttövaihe
3. Paisuntavaihe
4. Imuvaihe
MODULAARISUUS
HELPPOKÄYTTÖISYYS
ÄLYKÄS VIRTAUS
Iskunpituus
GRUNDFOS annostelU ja desinfiointi
SMART Digital DDA, DDC, DDE
Täydelliset ratkaisut
DDA
DDC
DDE
Huippusarjamme DDA on suunniteltu
DDC-pumppusarja on optimaalinen
DDE tarjoaa Digital Dosing -perus-
mutkikkaisiin ja vaativiin sovelluksiin.
ratkaisu yleisiin käyttösovelluksiin.
toiminnot pienellä budjetilla ja
Tämä pumppu tarjoaa täydellisen
Helppokäyttöinen, säätöpyörällä
yksinkertaisempiin sovelluksiin. Nyt
ratkaisun kaasuja vapauttaville
varustettu käyttöliittymä tekee
vain 2 pumppua kattaa alueen, johon
nesteille, esim. HYPO, alle 2,5 ml/h
käyttöönoton ja käytön yhtä helpoksi
aikaisemmin tarvittiin jopa yli 12
virtaamille tai kehittynyttä proses-
kuin vaikkapa autoradion käytön:
pumppua:
sinohjausta varten:
Maks. 30 l/h ja 16 bar
Maks. 15 l/h ja 10 bar
Maks. 15 l/h ja 10 bar
Virtaussuhde 1:3000 (7,5-16) tai
Virtaussuhde 1:1000
Virtaussuhde 1:1000
Graafinen nestekidenäyttö,
Tasainen, jatkuva annostelu
1:1000
FlowControl ja selektiivinen diagnoositoiminto
Integroitu virtauksen mittaus
AutoFlowAdapt
Aina 100 % imuisku
taustavalaistu eri värein
Yli 25 kieltä
Kapasiteetin säätö 0,1-100 %
Vakiokäyttötilat, esim. pulssioh-
Helppo pulssiohjaustila
Ulkoinen pysäytys ja säiliön
jaus ja analoginen säätö
Automaattinen ilmaus myös
SlowMode suuriviskositeettisille
pumpun valmiustilassa
tyhjenemishälytys
nesteille
Erätoiminnot
2 integroitua relelähtöä
Katso tarkemmat tiedot seuraavalta
(ajastin- tai pulssipohjaiset)
sivulta.
Lisävarusteena E-box Profibus DP
-integraatiota varten
Katso tarkemmat tiedot seuraavalta
sivulta.
Katso tarkemmat tiedot seuraavalta
sivulta.
Kapasiteettialue
P (bar) 16
DDA 7,5-16
14
12
10
DDC 6-10
DDE 6-10
DDA 12-10
8
6
4
DDA 30-4
DDC 15-4
DDE 15-4
2
0
DDA 17-7
DDC 9-7
6
9
12
15
17
O (l/h) 30
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Toiminnot
D DA
O h jau sva i htoe hto:
Yleis et
D ig ital D o s ing : Sis äinen isku n opeu den ja - taaju u den säätö
As ennus lev y ( per us / sein äkiin n itys)
Käy ttö jännite 1 0 0 -2 40 V, 50- 60 H z
Ko telo intiluo kka I P 65, N ema 4X
O hjaus paneeli
O hjaus ko telo as enne ttavissa 3 asentoon : eteen,vasemmalle , oi ke a l l e
O hjaus p aneelin as ento: edessä
S äätimien läpinäky vä su ojakan si
Kapas iteetin as etus millimetrein ä, litroin a tai U S- gall.
Graaf inen näy ttö, nelivärin en tau stavalo osoittaa toimintatila n :
valko inen, vihreä, kel tain en, pu n ain en
Teks tip o hjainen valikko, u seita kielivaihtoehtoja
Kier rettävä ja painet tava säätöpyörä n avigoin n in h elpottamise ksi
Kapas iteetin s äätö nuppi (0,1 - 100 %)
Käy nnis tys -/pys äy tyspain ike
10 0 % p ainike ( ilmau s)
Käy ttö tilan ky tkin ( käsikäy ttö / pu lssioh jau s)
Käy ttö tilat
N o p euden käs is äätö
Puls s io hjaus ml/p ulssi
Puls s io hjaus ( 1 : n)
Analo g inen s äätö 0 /4- 20 mA
Eräs äätö ( puls s ipo hja in en )
Anno s teluajas timen jakso
Anno s teluajas tin viikko
Kenttäväy läo hjaus
To iminno t
Auto maattinen ilmaus myös pu mpu n valmiu stilassa
Flow Co ntro l-jär jes telmä ja selektiivin en diagn oositoiminto
Paineen tar kkailu ( min. / maks.)
Vir tauks en mittaus
Auto Flow A d ap t
S low Mo de ( kavito inn in esto)
Kalibro intitila
Analo g is en tulo n s ka alau s
H uo lto tieto jen näy ttö
Releen as etus : häly tys, varoitu s, isku sign aali, pu mpu n an n oste l u
Releen as etus ( lis äks i): ajastin jakso, ajastin viikko
Tulo t /lähdö t
U lko inen pys äy tys tulo
Puls s io hjaus tulo
Analo g inen 0 /4 -2 0 mA oh jau stu lo
M atalan pinnanko r keu den sign aalitu lo
S äiliö n ty hjenemis en sign aalitu lo
Lähtö rele ( 2 relettä)
Analo g inen lähtö 0 /4- 20 mA
GeniBus in tulo /lähtö
E-b oxin tulo /lähtö ( Pro fibu s DP tai lisäh äly tysreleet)
FC M
FC
DDC
AR
AR
DDE
A
P
B
SMART Digital
Lisävarusteet ja huolto
E-Box Profibus DP
Pumppujen yleiset
lisävarusteet
Huolto
Lisävarusteena saatavan E-Box-mo-
SMART Digital -pumppumallistoon
Seuraavat huoltopaketit ovat
duulin avulla pumppu voidaan integ-
on saatavana laaja valikoima
saatavana (PP, PVC, PVDF ja ruostuma-
roida helposti Profibus DP -verkkoon.
lisävarusteita, kuten:
ton teräs):
Tämä mahdollistaa etävalvonnan ja
-asetuksen kenttäväyläjärjestelmän
kautta. E-box asennetaan helposti
Asennussarja, sis. pohjaventtiilin,
syöttösuuttimen ja letkut
Annostelupääsarja täydellisenä
Venttiili- ja kalvosarja
napsauttamalla se DDA-pumpun ja
Monitoimiventtiili
Venttiilisarja
asennuslevyn väliin. Kytke ja pumppaa
Jäykkä imuputki matalan pinnan-
Kalvosarja
-ratkaisuna se voidaan myös
jälkiasentaa DDA-pumppuihin.
korkeuden ja säiliön tyhjenemisen
ilmaisulla
Pohjaventtiili taipuisalla imuputkella
Katso muut huoltopaketit ja lisätiedot
huoltoluettelosta.
Syöttösuutin eri rakenteilla
Letku
SMART Digital -pumppujen huoltovälit
Signaalikaapelit kaikkia tuloja ja
ovat poikkeuksellisen pitkät.
lähtöjä varten
Kaikki komponentit on erityisesti
suunniteltu ja säädetty uusia SMART
Digital -pumppuja varten.
GRUNDFOS ANNOSTELU JA DESINFIOINTI
T I E TOA VE R KOSSA
Gru n dfos WebCAPS o n ve rko ssa to i mi va t u o teva lint at yö ka lu , m u t t a se t a rjo a a pa ljo n m u u t a k in.
Sivu s to s is ä lt ä ä kai k ki t u o t t e i si i n l i i t t y vät tie d o t , jo it a sa at at t a r v it a .
Mitä l öydät We bCA PS i st a?
Tuo t elu et t elo – s i s ä l t ä ä ka i k k i a l ue e l l a s i s a ata van a olevat t u ot te e t , t äyd e l l i s i nä t e k ni s i ne
ti e toin een, piir u s t uks i ne e n, kuva uks i ne e n, ka p a si te et t ikäy r in een j ne .
Kirj a llis u u s – data k i r j o i s t a l öyd ät ka i ke n a s en n u s- ja käy t töoh j e i s t a a i na t uo t e - e s i t t e i s i i n.
H uo lto – pa ikka , m i s t ä l öyd ät huo l to - o hj e e t
( myös opa s t u sv id e o t ) , huo l to - o s i e n l ue t t e l ot ,
kokoon pa n opiir us t uks e t j ne .
Mito it u s – syö tä j ä r j e s te lmä s i va atimu ks e t j a
s a at vä littö m ä s ti s u o s itu ks e t . S is ä ltä ä e lin ka a ri ku s ta n n u s te n la s ke lmat .
Va ihto – syö tä va n h a n p u mp p u s i me r k k i j a m a l l i ,
j a s a at vä littö m ä s ti s u o s itu ks e n ko r va ava ks i
p u m p u ks i.
CA D-p iir u s tu ks e t – lata a DXF - j a DWG -tie d o s toja
ta r p e e n mu ka a n.
O fflin e -käy ttö ä va r te n o n s a atava n a Win CA PS,
We b CA PS in CD-ROM -ve r s io. Vo it tilata s e n
G r u n d fo s ilta .
Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence
Uusi SMART Digital -pumppuperhe on joustavasti
asennettavissa eri paikkoihin moduulirakenteensa
ansiosta. Käyttäjäystävällinen näyttö ja valikkorakenne,
tekevät pumpusta helppokäyttöisen. Älykäs virtaus
varmistaa turvalliset ja jatkuvat prosessit, ja takaa
pumpun luotettavuuden.
SMART Digitalin valitsemalla säästät aikaa ja rahaa.
Säästät AIKAA:
Napsauttamalla lukittavan asennuslevyn ansiosta,
Säästät RAHAA:
Ylimääräisiä kiinnitysosia ei tarvita näppärän
käyttöönotto ja huolto hoituvat helposti.
asennuslevyn ansiosta
Looginen käyttöliittymä, verrattavissa autoradioon
Suuri tarkkuus säästää kemikaaleja
Selväkielinen tekstipohjainen vikanäyttö:
Vaadittava tavoitevirtaus saavutetaan aina AutoFlow-
aikaa vievää vianmääritystä ei tarvita Adapt-, FlowControl- ja virtauksen mittaustoimintojen
Nopea käyttöönotto asennus- ja käyttöohjetta
avulla; muita valvonta- ja säätölaitteita ei välttämättä
lukematta
tarvita
Helppo prosessinohjaus älykkäiden virtauksen
Älykäs virtauksen säätö estää kalliit prosessin
säätötoimintojen ansiosta
keskeytykset
www.grundfos.fi
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
95726831 . 1010
15.800175
OY GRUNDFOS PUMPUT AB
Mestarintie 11
01730 Vantaa
Puh. 0207 889 500
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