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Lämmönjakokeskuksen/lämmönsiirtimen mallintaminen MagiCAD-piirustukseen
1.
Aloita toiminto painamalla Insert Generic Substation -ikonia ja valitsemalla Insert Generic Substation -käsky.
2. Valitse verkosto, johon lämmönsiirrin mallinnetaan.
Jos haluat sijoittaa malliin tietoa myös ensiöpuolen
lämpötiloista ja painehäviöistä, laita rasti ruutuun ja
paina Data…
Nimeä lämmönsiirrin valmistajan
tuotemerkintöjen mukaisesti
Product Code -kohtaan
3. Valitse toisiopuolen lämmitys-/jäähdytysjärjestelmä tai käyttövesijärjestelmä sen mukaan, mihin
järjestelmään lämmönsiirrin mallinnetaan. Samaan lämmönjakokeskukseen voidaan mallintaa useita
lämmönsiirtimiä.
4. Määritä vähintään lämmönsiirtimen toisiopuolen systeemi ja siirtimen virtaama/painehäviö (Reference
point) saadaksesi OK-näppäimen aktiiviseksi. Hyödynnä kaaviota.
Poista rasti Lock dp -ruudusta määrittääksesi siirtimen virtaaman.
Ohjelma laskee varsinaisen toimintapisteen (Operating point) myöhemmin, kun putket on liitetty siirtimeen
ja järjestelmän mitoitus on suoritettu.
5. Valitse lämmönsiirtimen muoto ja ulkomitat lämmönsiirtimen valmistajan tuotetietojen mukaisesti ja paina
Connections-nappia määrittääksesi kytkentöjen sijainnin siirtimessä.
Valitse muokattava kytkentäputki, määritä sen koko ja
siirrä sitä lämmönsiirtimen pinnoilla käyttämällä Rotatekäskyä, kunnes kuva vastaa valmistajan tuotetietoja.
Putkea voi siirtää myös hiirellä. Paina hiiren
1-näppäintä putken päällä, pidä pohjassa ja vedä.
Hyväksy 3D-muoto valitsemalla OK.
6. Sijoita lämmönsiirrin tai lämmönjakokeskus
piirustukseen painamalla OK.
Määritä siirtimen sijoituskorkeus.
3D-näkymä
7. Kytke lopuksi toisiopuolen putket siirtimeen ja mitoita systeemi, että ohjelma laskee lämmönsiirtimen
toimintapisteen (Operating point).
8. Edit Substation -käskyllä mallinnetun lämmönsiirtimen dataa voi editoida ja lukea.
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