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Hirsitaloteollisuus r.y.
• Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä
hirsitaloteollisuutta harjoittavien yritysten kesken sekä
edistää tehdasvalmisteisten hirsitalojen käytön, menekin
ja tuotannon yleisiä edellytyksiä kotimaassa ja
ulkomailla.
• Yhdistyksen 21 Suomen suurinta hirsitalotehdasta
valmistavat yli 80 % kaikista täällä tehtävistä
hirsitaloista. Viennin osuus tuotannosta on liki 50 % ja
tuotteita viedään yli 40 maahan.
• Toimiala työllistää yli 2000 henkilöä suoraan tehtaissaan
ja välillisesti alihankintaketjuissaan yli 6000 henkilöä.
1.9.2011 toimialan tilauskanta kotimaahan oli 7 % edellisvuotta pienempi. Viennissä tilauskanta oli 12
% edellisvuotta pienempi.
Hirsitalojen vienti Suomesta
(EUR million)
Hirsi on ympäristön kannalta
ylivoimaisesti paras
rakennusmateriaali
- uudistuva
- hiilidioksidia sitova
- terveellinen asujalleen
- sivutuotteena energiaa
Männyn käyttö hirsitalotuotannossa
0.79 m³
Muu
sahatavar
a
1.0 m³
Hirsiaihio
1.02 m³
Energiatuotte
et (puru ja
kuori)
1.14 m³
Paperin raakaaine
3.94 m³
Tukkia
Sahatukin käyttö:
Hirsiaihiota 25 %
Muu sahatavara 20 %
Haketta paperiteoll.29 %
Energiapuu 26 %
Source: Matti Alasaarela 2008, Hirsiseinän
ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun
avulla
Valmistettaessa 1 m³
lamellihirttä, saadaan
sivutuotteena yli 1 m³
“hukkapuuta” josta saadaan
puhdasta energiaa n.7000 MJ
• Puu varastoi hiiltä. Jokainen
rakennukseen käytetty
puutonni sitoo melkein 2
tonnia hiilidioksidia
ilmakehästä
• Keskikokoisessa
hirsitalossa on n 30 tonnia
puuta. Siihen sitoutuu
hiilenä sama määrä
hiilidioksidia kuin syntyy n.
400 000 km ajosta
henkilöautolla.
1.3 kg O2
1.8 kg CO2
0.5 kg C
=1 kg puuta
Fotosynteesi / Yhteyttäminen
Hirsiseinän energian kulutus elinkaaren aikana
Hirsiseinän energian kulutus laskettuna hirsiseinän elinkaaren ensimmäisen 50 vuoden ajalta.
(MJ / 1 m3 hirsiseinää)
Puun korjuu
Tuotanto
Kuljetus
Rakentaminen
Kunnossapito 50 v.
Yht. 3534
MJ/log-m³
Uudistuva energia sivutuotteista
Kokonaiskulutus 50 v elinkaaren aikana
Ylimääräinen puhdas energia
7000 MJ/log-m³
-3534 MJ/log-m³
= + 3466 MJ/log-m³
( 1 talo = 62 m3 x 3466 MJ/m3 = 214.892 MJ = n.60.000 kWh )
Source: Matti Alasaarela 2008, Hirsiseinän ympäristövaikutusten
laskenta elinkaaritarkastelun avulla
SEINÄN VALMISTUKSEN ENERGIANKULUTUS JA PÄÄSTÖT
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PUU ON YLIVOIMAISESTI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIN NYKYISIN
KÄYTÖSSÄ OLEVISTA RAKENNUSMATERIAALEISTA
Lähteet:
Hirsiseinä: Alasaarela Matti , 2008 Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla
Muut seinärakenteet: Saari Arto, 2001 Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet
Kun puuta käytetään rakentamiseen se vaikuttaa välittömästi
kasvihuonekaasupäästöjen määrään.
Rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla vaikutus tulee vasta
myöhemmin, rakennuksen käytön aikana
Kaavio esittää hirsitalon ja kivitalon (betoni tai tiili) kasvihuonekaasupäästöjä talon
elinkaaren aikana. Kivitalossa suuri osa päästöistä syntyy jo rakentamisen aikana,
kun taas hirsitalo toimii hiilinieluna. Jos lämmitykseen käytettävä energia muuttuu
puhtaammaksi, eivät hirsitalon päästöt saavuta koskaan kivitalon päästöjen tasoa
(punaiset katkoviivat).
Hirsitalo on turvallinen
Earthquake area L'aquila in Italy 2009
No damages in Kontio log houses of
this area.
Log structures endure earthquakes
exceptionally well
Loads
Seismic loads are
cyclic forces,
rapidly changing
vertical and
horizontal
directions.
Elastic log joints
Log joint will return
to its place after
temporary
displacement during
earthquake.
Transitions
Log house endures vertical and
horizontal transitions without losing
its strength.
Bolting
Logs are bind to
each other with
different kinds of
bolts and dowels to
brace the wall.
Anchoring
To conduct horizontal
loads to the ground, a
log layer must be
anchored to the
underlaying layer and
again to the
foundations.
Foundations
Horizontal loads are
conducted from walls and roof
to the foundations and from
there to the ground.
TYPHOON MILENYO in Fhilippines
September 28, 2006
A CAT 4 Hurricane
Winds at 220-260 km/h
Wind gusts
Manila Bay from Roxas Boulevard
Kontio log house remained unharmed
Massiivihirsi ei homehdu
Massiivipuu tasaa sisäilman kosteutta
THL (terveyden ja hyvinvointilaitoksen
tutkimus erilaisten omakotitalojen asukkaista)
•
It’s easy to breathe in a log
house.
•
Technical Research Centre of
Finland (VTT) has studied that
Kontio Log House has very
good indoor air.
•
Log balances the moisture
content of indoor the air
automatically
→ absorbs moisture when humidity
level gets too high
→ releases back to the room air,
when goes below the optimal
Resulting high indoor air quality and improved
comfort of living
Source:
VTT 2001. C.J. Simonson,
M. Salovaara & T. Ojanen. Improving
Indoor Climate and Comfort with
Wooden Structures.
MAAILMAN SUURIN HIRSITALOTEHDAS
Kontion liikevaihto ja käyttökate 2001 -2012
(EUR million)
Kontio - Markets
Finland
Kontio trademark
34 Kontio sale agents
Kimara trademark
50 hardware shops (K-Rauta, Rautia)
Other countries
Importers in 29 countries
Kontion vienti maittain
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Kontio – Manufacturing process
Hirsirakenteet ovat testattuja
ja ulkopuolisten sertifiointilaitosten
hyväksymiä rakenteita.
( CE-merkki, Gost-sertifikaatit, jne.)
Kontio - Certificates
Hirsirakentamisen tulevaisuus
• Maailman uusiutumattomien raaka-ainevarojen hupeneminen
pakottaa yhteiskunnat suosimaan rakentamisessa puuta.
• Työvoiman kalleus suosii nopeasti rakennettavaa hirttä. Samoin
rakentamisen laatu – teollisesti valmistetusta hirrestä saa helposti
laadukasta.
• Julkisrakentaminen, koulut, päiväkodit, virastot .. – pitäisi jo nyt
ympäristö- ja terveellisyyssyistä rakentaa hirrestä
• Suurin hidaste hirsirakentamisen kasvulle on ennakkoasenteet
(historia) . Hirsirakentamisen arkkitehtuuri (hirsirakentaminen
odottaa omaa Alvar Aaltoaan)
Hirsitalon rakentaminen ei kuluta luonnonvaroja
tulevilta sukupolvilta.
Lapsen lapsemme
kiittävät meitä
hirsitaloista.
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