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Pioneer Pump
Itseimevät keskipakopumput
P SERIES
pride in performance
pride in performance
P-sarjan itseimevät keskipakopumput
Kiintoaineita käsittelevä juoksupyörä
Pioneer Pumput valmistavat korkealaatuisia pumppuja kilpailukykyiseen hintaan. P-sarjan itseimevät
Valuteräksinen, puoliavoin, kaksisiipinen juoksupyörä mahdollistaa
pumput muodostavat yhden tehtaamme kulmakivistä. Viimeaikoina P-sarja on osoittautunut yhdeksi
kiintoainepitoisten aineiden pumppaamisen max.76mm. Vakiona käytetty valmistusmateriaali
suosituimmaksi markkinoilla olevista itseimevistä pumpuista.
antaa suuren kulumiskestävyyden. Muita tarjolla olevia valmistusmateriaaleja ovat 316 SS
haponkestävä teräs ja CD4MCu lämpökäsitelty haponkestävä teräs.
Saatavilla oleva mallisto alkaa DN 75mm ja loppuu DN 250mm. Viisi peruskokoa mahdollistaa Pioneer
Vaihdettava kulutuslevy ja kansilevy
pumppujen tarjota yli 200 erilaista sähkömoottorikäyttöistä tai polttomoottorikäyttöistä mallia.
Kulutuslevy on ensimmäinen osa pumpussa joka joutuu mekaanisen kulumisen kohteeksi ja siksi sen
Rakennemateriaaleina on valittavissa GG30 seosteräs 316SS haponkestävä teräs (DIN X5CrNiMo 17 13 3),
vaihtaminen on tehty helpoksi sekä hinnaltaan edulliseksi. Se on kiinnitetty pulteilla suoraan
CD4MCu lämpökäsitelty happoteräs sekä kulutusta kestävä DI valuteräs. Käyttäjä voi siis valita pumpun
kansilevyyn jonka seurauksena myös läppäventtiilin irroittaminen yhden henkilön työnä on
kokonaan samasta materiaalista tai yksilöidä eri rakenneosien materiaalit.
mahdollista.
Eri virtaamilla aina 760 m3 / h (210 l/sek.) nostokorkeuteen 55 metriä Pioneer itseimevät pumput tarjoavat
Akseli
laajan valikoiman pumppuja erilaisiin kohteisiinne,tarjoten edullisia käyttökustannuksia, helppoa huoltoa ja
Ainoana valmistajana itseimevissä pumpuissa Pioneer toimittaa P-sarjan pumput vakiona
suurta luotettavuutta .
erikoisteräksestä (17-4PH) valmistetuilla akseleilla. Sekä korroosion että kulutuksen kestävät
materiaalit mahdollistavat parhaan kaikenlaisten kiintoainepitoisten nesteiden pumppauksen.
Rakenne
Hyöty
Mekaaninen akselitiiviste
● 17-4 PH akseli
● Luotettavuus
Pioneer pumput käyttää pumpuissaan kansainvälisesti tunnettujen valmistajien akselitiivisteitä
● Säätöruuvit imukannessa
● Nopea huollettavuus
● Vakiotiiviste
● Pieni varastointitarve
● Takaa avautuva rakenne
● Pesä voi jäädä putkistoon huollon ajaksi
● Iso pesärakenne
● Takuuvarma imuominaisuus ilman takaiskuventtiiliä
● Laaja materiaalivalikoima
● Oikea pumppu oikeaan paikkaan
joita on yleisesti saatavilla maailmanlaajuisesti tiivistetoimittajilta. Saatavilla olevia materiaaleja
on esim. Tungstenkarbidi ja piikarbidi sekä Titaani.
Takaa avattava rakenne
Tämä rakenne mahdollistaa muutamassa minuutissa pääsyn kaikkiin tärkeisiin pyöriviin osiin ilman
pumpun irrottamista putkistosta. Integroitu ulkopuolella oleva juoksupyörän ja imulevyn välisen
välyksen säätö mahdollistaa helpon optimaalisen säädön suurimman hyötysuhteen saavuttamiseksi.
Tämä pidentää huomattavasti pumpun käyttöikää sekä pienentää huoltokustannuksia.
Pesä
Valmistetaan vakiona Grade 30 teräksestä, P-sarjan pumppujen imuominaisuudet takaavat
luotettavan imun kaikissa olosuhteissa ilman ulkopuolisia apulaitteita tai takaiskuventtiileitä. Pesiä
on saatavana samoista materiaaleista kuin juoksupyöriäkin, joka täten mahdollistaa kaikkien
märkien osien olevan samaa materiaalia.
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Itseimevien tuottokäyrät - Kiintoainetta käsittelevät
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VIRTAUS (KUUTIOMETRIÄ TUNNISSA)
Kulutustakestävä GG30 pesämateriaali
640
200
720
225
800
Vaihdettava kulutuslevy
Tukeva takaiskuläppä
Patruunatyyppinen helposti
huollettava mekaaninen tiiviste
Takaa avautuva
runkorakenne
Avattava imupuolen
kansi
Puoliavoin kiintoainetta
käsittelevä juoksupyörä
17-4PH haponkestävä
akseli
Ulkopuolelta säädettävä
juoksupyörä
Paineenalennusventtiilit
Viton O-rengas tiivisteet
Jälleenmyyjä
Pioneer Pump Ltd
Pioneer House
Woolpit Road
Rattlesden
Bury St Edmunds
Suffolk IP30 0RZ
T: +44 (0)1449 736777
F: +44 (0)1449 737322
E: [email protected]
W: www.pioneerpumps.co.uk
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