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US WOOD OY
SILVER
POHJA- JA PINTAMAALATTU ULKOVERHOUSLAUTA
SILVER on kahdesti maalilla käsitelty laadukas ulkoverhouslauta.
Asentaminen tapahtuu pintanaulauksena ja sen jälkeen lauta tulee
maalata vielä kertaalleen seinällä. Erinomaiset raaka-aineet, kor-
kealuokkainen työstöjälki ja hallituissa olosuhteissa suoritettu
pintakäsittely takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Teollinen pohja- ja pintamaalaus on kustannustehokasta. Se
nopeuttaa rakentamista paikan päällä, parantaa maalauksen
laatua ja pidentää siten ulkoverhoustuotteiden huoltomaalausväliä sekä auttaa ehkäisemään välivarastointivirheitä.
Kahdenkymmenen vuoden kokemuksemme ulkoverhouslautojen valmistamisesta ja pintakäsittelystä sekä Inspecta Sertifiointi
Oy:n sertifioima tuotantojärjestelmämme takaavat aina ensiluokkaiset ja tasalaatuiset julkisivutuotteet.
Kaikki SILVER ulkoverhoustuotteemme saat pintakäsiteltyinä
kaikkiin ulkomaalivärikartan sävyihin!
ULKOVERHOUSPROFIILIT
SILVER UTV
Vaaka- ja pystypanelointi
SILVER UTW
Vaakapanelointi
SILVER UYV
Vaaka- ja pystypanelointi
SILVER UYW
Vaakapanelointi
MITAT
Us Wood Oy:n SILVER-ulkoverhoustuotteet valmistetaan kotimaisesta huolellisesti lajitellusta kuusipuun sydäntavarasta, joka on pituuspaketoitua, keinokuivattua (16 ±2%) ja sen laatu on A+B. SILVER-ulkoverhouslautojemme käyttöpinta on hienosahattu, minkä ansiosta
maalin tarttuvuus puun pintaan on erinomainen. Käyttöpinta on aina
sydänpuuta, sillä sen kestävyys ympäristön rasituksia vastaan on pintapuuta huomattavasti parempi.
UTV-profiili soveltuu sekä pystyyn, että vaakaan asennettavaksi.
Pystyverhoukseen suosittelemme lisäksi UTS- MIT- ja UYS-profiileja.
Kaikki muut profiilit soveltuvat ainoastaan vaakaverhoukseen.
SILVER UTS
Pystypanelointi
SILVER UYS
Pystypanelointi
SILVER UTK
Vaakapanelointi
SILVER UYK
Vaakapanelointi
SILVER UYL
Vaakapanelointi
SILVER MIT
Pystypanelointi
10-TÄYSTAKUU
Ensimmäisenä valmistajana Suomessa Us Wood Oy myöntää
pintamaalatuille ulkoverhouslaudoille
kymmenen vuoden 10-täystakuun.
Takuu kattaa sekä puumateriaalin
että pintakäsittelyn.
Maalauksen osalta tuotteella on
myös 10 vuoden huoltomaalaustakuu.
Lue lisää takuusta:
www.uswood.fi/takuuseloste
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PINTAKÄSITTELY
Tuotteen laatumääritykset
Pinta Hienosahattu pinta on tehty kuivatusta sahatavarasta vannesahalla halkaisemalla.
Halkeamat Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä,
hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot Ei sallita.
Koro ja kaarnaroso Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho Ei sallita.
Lyly Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus
Toimituserässä sallitaan max 10% heikompilaatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämä yms.
Oksalohkeamat
Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm suuruisia.
Oksanreiät
Ei sallita.
Oksat
Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet
laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat
Ei sallita.
Pihkakolot
Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sinistymä
Ei sallita.
Sormijatkokset
Sallitaan.
Sydänjuova
Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään
puolet puutavarakappaleen pituudesta.
Värivika
Ei sallita
Pohjamaali Teknol 1881 on hapettamalla kuivuva, vesiohenteinen alkydimaali, joka sisältää
Maalit ja
puunsuoja-ainetta. Pintamaali Nordica Eko
valmistaja
3330 on vesiohenteinen akrylaattipohjainen
puolihimmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on
erinomainen. Maalien valmistaja on Teknos Oy,
jolla on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä.
Maalin määrä
Pohjamaalin määrä on vähintään 50 g/m2 ja
pintamaalin määrä on vähintään 80 g/m2 kuivaa
maalikalvoa.
Us Woodin SILVER-pintamaalatut ulkoverhoustuotteet on ensin pohjamaalattu 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja kuivumisen jälkeen ne on käsitelty pintamaalilla kertaalleen.
Teollisesti pintamaalatuilla ulkoverhouslaudoilla saat lähes valmiin, kauniin ja tasalaatuisen julkisivun kerralla. Talosi julkisivu on jo heti asennusvaiheessa erinomaisessa suojassa auringon uv-säteilyltä ja muilta
säänrasituksilta.
Pintamaalattu julkisivu tulee vielä pintamaalata kertaalleen. Tämä ns.
viimeistelymaalaus on kuitenkin nopeaa ja kuluttaa vähemmän maalia
jo tehdyn pintamaalauksen ansiosta. Voit myös jättää tämän ns. viimeistelymaalauksen myöhemmäksi, sillä teollinen pintamaalaus varmistaa suojaavan maalikalvon syntymisen verhouksen kaikkiin kohtiin ja soveltuu
siten erinomaisesti talvi- ja syksyrakentamiseen.
ASENNUSOHJE
Tuotteen asennusohjeet löytyvät osoitteesta:
www.uswood.fi/ammattilaisille
Virheellistä tuotetta ei saa asentaa
Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoimmalla 1 m:n
pituisella osalla.
PAKKAUS
Aloitus- ja jakolistalla sekä viimeistelytuotteilla viimeistelet SILVER-ulkoverhouksesi ulkoasun.
SILVER-ulkoverhouslaudat on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai
lian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.
SISÄINEN LAADUNVARMENNUS
Jokaisessa paketissa on pakettikortti, josta ilmenee käytetty puuraaka-aine,
maali, maalauslaatuluokka, maalin määrä,maalin sävy ja maalausajankohta. Lisäksi mukana on tieto tuotteen päälle soveltuvista maaleista ja suositus siitä, miten maalausta jatketaan työmaalla.Pakettikortissa on myös
ohjeet siitä, miten toimitaan, jos valmiiksimaalausta ei pystytä tekemään
heti asennuksen jälkeen, esimerkiksi huonojen sääolojen takia.
TUOTEVASTUU
SILVER-ulkoverhouslaudan valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan maks. 5 % heikompaa laatuluokkaa. Toimitusmäärän sallitaan ylittyvän 10 % tilausmäärästä.
KULJETUS
JA VARASTOINTI
KULJETUS
JA VARASTOINTI
Sekä puuvalmis että teollisesti maalattu puutavara tulee kuljettaa ja säilyttää
kuivana ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty.
Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. Laatu-ulkoverhouslautapaketteja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin.
JATKOKÄSITTELYOHJE
Tuotteen jatkokäsittelyohjeet löytyvät osoitteesta:
www.uswood.fi/ammattilaisille
YMPÄRISTÖ
TILAUSOHJE
TILAUSOHJE
SILVER-ulkoverhouslautoja tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat:
• poikkileikkausmitat (paksuus x leveys) ja profiili
• maalin värisävy ja maalattavat pinnat
• pintojen työstötapa (höylätty, hienosahattu, sahattu)
• muut tiedot (merkki tms.).
Valmistus ja tekninen neuvonta:
US Wood Oy
Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI
Puh. 010 821 2500, fax 010 821 2550
E-mail: [email protected]
Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti
ulkoverhouslautojen teolliselle maalaukselle. Yrityksessä varmennetaan jokaisen laatu-ulkoverhouslaudan valmistuksen ja maalauksen laatu.
Tuote on valmistettu sataprosenttisesti kotimaisesta raaka-aineesta ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Raaka-aine on hankittu PEFC-sertifioiduista
metsistä. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettaa kaatopaikalle talousjätteiden seassa.
Tukkumyynti:
Puumerkki Oy
Lisätietoja: www.uswood.fi
Myynti:
Puu- ja rakennustarvikeliikkeet









[image: 163.2 JYHKY-ulkoverhouslauta]
163.2 JYHKY-ulkoverhouslauta







[image: tästä]
tästä







[image: ehdotus kieltoalueeksi ja sallituiksi rantautumispaikoiksi - ELY]
ehdotus kieltoalueeksi ja sallituiksi rantautumispaikoiksi - ELY







[image: Pihanrakentamistuotteilla]
Pihanrakentamistuotteilla







[image: Asennusvalvoja Sotkamo Silver Oy - Sotkamo]
Asennusvalvoja Sotkamo Silver Oy - Sotkamo







[image: THREE DEE NODO 246001L00131063]
THREE DEE NODO 246001L00131063







[image: US Wood GOLD PRO tuotekortti]
US Wood GOLD PRO tuotekortti







[image: Sotkamon hopeakaivoshanke]
Sotkamon hopeakaivoshanke







[image: Katsaus Taivaljärven kaivoshankkeen nykytilaan]
Katsaus Taivaljärven kaivoshankkeen nykytilaan







[image: Takuuseloste]
Takuuseloste







[image: Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoshanke, Sotkamo Silver Oy]
Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoshanke, Sotkamo Silver Oy







[image: ohjeet - Hopeasavi.fi]
ohjeet - Hopeasavi.fi







[image: Pöytien tuotekortit]
Pöytien tuotekortit







[image: HAAVAHELPPERI]
HAAVAHELPPERI







[image: Tiekartta Pirkanmaa hankinnat PCP (Ville Valovirta)]
Tiekartta Pirkanmaa hankinnat PCP (Ville Valovirta)







[image: tästä. - Honda Marine]
tästä. - Honda Marine







[image: Tietoa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista]
Tietoa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista







[image: asennusohje - sisäpintaan kiinnitettävät kalvot - Seri-Deco]
asennusohje - sisäpintaan kiinnitettävät kalvot - Seri-Deco







[image: M - Swegon]
M - Swegon







[image: TARJOUSPYYNTÖ]
TARJOUSPYYNTÖ







[image: Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus]
Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus







[image: TIETEESSÄ TAPAHTUU 5 2015]
TIETEESSÄ TAPAHTUU 5 2015














abcdocz.com


























© Copyright 2024





	About abcdocz
	DMCA / GDPR
	Report

















[image: ]








